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MaBeintragung in Zeichnungen
BemaBung fiir die maschinelle Programmierung

DIN
406

Teil 4

Dimensioning on drawings; dimensioning for programming by machine

Zusammenhang mit Arbeitsergebnissen der International Organization for Standardization (1SO), siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

Um fiir das Erstellen von Zeichnungen nach Abschnitt 1 die erforderlichen Gesichtspunkte rechtzeitig beriicksichtigen
zu kénnen, sollte diese Norm angewendet werden, wenn bereits bei der Entwicklung und Konstruktion entschieden
wird, daB auf numerisch gesteuerten Arbeitsmaschinen gefertigt wird.

Gleichzeitig bedingt die Anwendung dieser Norm eine enge Zusammenarbeit der betroffenen Abteilungen, wie z. B.
Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Programmierung und Fertigung.

Begriffe im Zusammenhang mit der numerisch gesteuerten Fertigung siehe Literaturverzeichnis in den Erléuterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir das Erstellen von Zeichnungen, wenn
die darzustellenden Teile maschinell programmiert und
auf numerisch gesteuerten Arbeitsmaschinen gefertigt
werden sollen.

2 Zweck

Die Festlegungen dieser Norm sollen die einheitliche Ein-
tragungsweise beim BemaBen eines Teiles durch Defini-
tion geometrischer Elemente sicherstellen.

3 Ausfiihrung der Zeichnung

Alle Angaben in den Beispielen sind frei gewahlit und nur
insofern vollstandig, als sie zum Verstindnis des Bei-
spieles notwendig sind.

3.1 Darstellung

Fiir die Darstellung des Teiles in der Zeichnung gilt DIN 6
(siehe auch ,,Weitere Normen”’).

3.2 MaReintragung

Statt der herkbmmlichen MaBeintragung werden die geo-
metrischen Elemente, aus denen sich ein Teil zusammen-
setzt, mit Kennzeichenl) versehen. Die zu den Kenn-
zeichen gehérenden Definitionen der Elemente werden
in einer Tabelle 2) aufgefiihrt, die Bestandteil des Zeich-
nungssatzes ist. Die Form dieser Tabelle 2) ist organi-
sationsabhdngig und z.Z. nicht genormt; sie besteht
aus einem Bereich filr die Eintragung der Definitionen
der geometrischen Elemente und einem Bereich fiir MaB-
angaben.

Jedes Kennzeichen darf nur einmal vergeben werden.
Wenn in besonderen Fiallen herkémmliche MaRe not-

wendig sind, so sind diese nach DIN 406 Teil 1 bis Teil 3
einzutragen.

3.2.1 Aufbau der Kennzeichen

Das Kennzeichen besteht aus dem Kurzzeichen fiir die
Art des geometrischen Elementes nach Tabelle 1 und
einer Zahlnummer. Das Kennzeichen darf max. 6 Stellen
haben.

Beispiel:
Kennzeichen
PL 18
Kurzzeichen _—.—]— ]—
Zahlinummer i

3.2.2 Eintragung der Kennzeichen

Die Eintragung der Kennzeichen in die Zeichnung ist
so vorzunehmen, daB die eindeutige Zuordnung zum
geometrischen Element sichergestellt ist, z. B. mit Hilfe
von Bezugslinien 3).

Die Kennzeichen sollen vorzugsweise in der Leserichtung
des Zeichnungsschriftfeldes lesbar sein (Bild 1).

3.2.3 Koordinatensysteme

An einem Werkstick konnen mehrere Koordinaten-
systeme (kartesisch oder polar) auftreten, die gegebenen-
falls aufeinander zu beziehen sind. Die Koordinaten-
systeme konnen entweder durch herkémmliche, direkte
BemaBung (Bild 2} oder durch Definition in der
Tabelle 2) einander zugeordnet werden.

1) In der Fachliteratur wird das Kennzeichen ,,Symbol”
genannt, siehe auch DIN 66 215.

2) Beispiel siehe Beiblatt 1 zu DIN 406 Teil 4
3) Bezugslinien siehe DIN 406 Teil 2
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Bild 1. Beispiel fiir das Eintragen von Kennzeichen fiir geometrische Elemente

Bei der Zuordnung von Koordinatensystemen durch
Definition in einer Tabelle2) werden die Koordinaten-
systeme mit dem Kurzzeichen MX und einer fortlaufen-
den Zahlnummer bezeichnet. Hierbei ist die Zahinummer

Tabelle 1.
Geometrische Elemente und deren Kurzzeichen
Geometrische Elemente
Kurz- Englische
Nr Benennung zeichen Ben:nnung
1 Punkt P Point
2 Punktmuster PA PAttern
3 Gerade L Line
4 Ebene Flache PL PLane
5 Vektor v Vector
6 Kreis C Circle
7 Zylinder cYy CYlinder
8 Kugel SH SpHere
9 Kegel CN CoNe
10 Ellipse EL Ellipse
1 Hyperbel HY HYperbola
12 angepaliter LC Lofted Conic
Kegelschnitt
13 allgemeiner GC General Conic
Kegelschnitt
14 Flache Q Quadric
2. Ordnung
15 einfach TA TAbulated
gekrimmte cylinder
Fliache
16 Matrix MX MatriX
(Koordinaten-
system)
17 mehrfach SS Sculptured
gekrimmte Surface
Flache
18 Regelfldche RS Ruled Surface

den Indizes der Koordinatenachsen in der Zeichnung
zugeordnet.

Die Zuordnung der Koordinatensysteme ohne direkte
MaBeintragung zeigt folgendes Beispiel:

MX 1 ist den Koordinatenachsen X1, Y1, Z1

MX 2 ist den Koordinatenachsen X2, Y2, 22

MX 3 ist den Koordinatenachsen X3, Y3, Z3
zugeordnet.

Die Lage der Koordinatensysteme zueinander wird in der
Tabelle festgelegt.

Y1

po X1

Bild 2. Zuordnung der Koordinatensysteme durch
direkte MaBeintragung
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