DK 621.315.613.1-032.677-41 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1976

Glimmer-Erzeugnisse fiir die Elektrotechnik ﬁm
Tafeln  Streifen —
Malle 40 6 1 2

Products based on built up or treated mica paper for electrical insulation; laminated sheets and strips; dimensions

Mafe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir beschnittene Tafeln und daraus hergestellte Streifen aus Kommutator-Mikanit (KOM), Heiz-
Mikanit (HEM), Hart-Mikanit (HAM), Form-Mikanit (FOM), Flexibel-Mikanit (FLM) und Falz-Mikanit (FAM) nach
VDE 0332/11.68.

2 Malfle, Bezeichnung
(MaBtabelle siehe Seite 2)

2.1 Tafeln
Bezeichnung einer Tafel von 0,5 mm Dicke (Nennmaf), 560 mm Breite und 1050 mm Linge aus FLM 3351:

Tafel 0,6 X 560 X 1050 DIN 40 612 — FLM 3351

Zulissige Abweichung fiir Breite und Lénge: * 5 mm. Breite und Linge der Tafel sind herstellungsbedingt 1).

Das Fliachengewicht ist u. a. von der Dicke des Erzeugnisses, vom Triger und/oder von der Decklage abhingig. Es ist
den Technischen Informationen oder Merkblittern des Lieferers zu entnehmen.

Friihere Ausgaben
DIN VDE 612: 4.39
DIN 40 612: 3.42, 5.70

]

2.2 Streifen
Bezeichnung eines Streifens von 0,5 mm Dicke (Nennmaf), 30 mm Breite und 200 mm Linge aus KOM 3300.1:

Streifen 0,5 X 30 X 200 DIN 40 612 — KOM 3300.1

Breite und Linge des Streifens sind in der Bezeichnung anzugeben.

Die groBtmogliche Linge der Streifen ist abhiangig von der Linge der Tafel, aus der sie hergestellt werden (siehe
Abschnitt 2).

Zulassige Abweichungen fiir Breiten bis 100 mm: * 0,4 mm, fiir Breiten iiber 100 mm: * 0,5 mm. Die zulédssigen
Abweichungen fiir die Ldnge miissen zwischen Lieferer und Abnehmer vereinbart werden. Dabei ist der Anwendungs-
zweck im elektrischen Betriebsmittel zu beriicksichtigen.

2.3 Zulissige Streubreite

Bei Erzeugnissen aus Typ HEM 3320, HEM 3321 und HEM 3321.1 sind gegebenenfalls kleinere zuldssige Streubreiten
erforderlich als in Spalte 4 der Tabelle angegeben. Diese sind dann zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

3 Werkstoff
nach VDE 0332

4 Farbe
Naturfarben (d. h. entsprechend der Farbe der verwendeten Glimmer-Arten, des Trigers, der Decklage und des
Bindemittels).

5 Ausfiihrung

Festlegungen iiber z. B.

Oberflichenbeschaffenheit (z. B. geschliffen),
Glimmer-Mischung oder Glimmergehalt (z. B. nach Muster),
Farbangaben (z. B. nach Muster, fleckenlos, durchscheinend)
sind zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Handelsiiblich sind z. B. Tafeln 560 mm x 1050 mm, 700 mm x 1050 mm und 950 mm x 1050 mm.
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Seite 2 DIN 40 612

1 2 3 4 5 -
Dicke
L Rohdichte
Typ nach VDE 0332 Atz)u]a§slllge zulissige g/em3
Nennmaf} weichung Streubreite 2)
des Mittelwertes (Toleranz)
vom Nennmaf 2)
KOM 3300
KOM 3300.1
KOM 3300.2 . + 0,04 ~
KOM 3301 0,2 bis 2 o 0,06 2,5
KOM 3301.1
KOM 3301.2
KOM 3305
KOM 3308 0,2 bis 2 to02 0,03 ~2,2
KOM 3318
0,2 +0,04 0,25
0,3 +0,04 0,3
HEM 3320 0,4 +0,04 0,35
HEM 3321 0,5 +0,05 0,4 ~ 25
HEM 3321.1 0,6 +0,05 0,45 -
0,8 + 0,06 0,5
1 +0,06 0,5
0,2 +0,03 0,1
03 £0.03 0,1 bei HEM 3325,
HEM 3325 0,4 +0,03 0,1 HEM 3326
HEM 3326 und HEM 3327:
- HEM 3327 0.5 *0,03 0,1 ~1,7bis~ 2,3
HEM 3328 0,6 +0,03 0,1 bei HEM 3328:
0,8 £0,03 0,14 ~28
1 +0,03 0,14
0,5 +0,03 0,1
HAM 3335 0,8 +0,03 0,14 ~o1
HAM 3337 1 +0,03 0,14 oo
1,5 +0,03 0,14
0,3 +0,03 0,3
FOM 3340 0.5 - 0.35
FOM 3340.1 : - 008 ’ ~22
FOM 3341 0,8 +0,03 0,4 —~
1 +0,03 0,5
FOM 3345 0,2 +0,03 0,1
FOM 3346 0,3 +0,03 0,1 ~ 21
FOM 3347 0,5 +0,03 0,1
FLM 3350
FLM 3351
FLM 3352 . .
FLM 3353 0,2 bis 0,6 +0,03 0,3 ~ 2,2
FLM 3354
FLM 3354.1
FLM 3355
FLM 3356 . ~
FLM 3357 0,15 bis 0,3 +0,03 0,1 ~ 2,2
FLM 3358
FAM 3360 . N
FAM 3361 0,2 bis 0,5 £0,03 0,3 ~ 2,2
2) Angaben iiber die Anzahl der Messungen je Probe siche VDE 0332/11.68, Tafel 2; statistische Auswertungs-
verfahren siehe DIN 55 302
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