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Glimmer-Erzeugnisse fiir die Elektrotechnik

Isolier-Lamellen fiir Kommutatoren
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Products based on built up or treated mica paper for
electrical insulation; lamelles; dimensions

Diese Norm ist eine Gemeinschaftsarbeit des Fachnormenausschusses Kunststoffe (FNK) im Deutschen
Normenausschus (DNA) und der Deutschen Elektrotechnischen Kommission - Fachnormenausschuf
Elektrotechnik im DNA gemeinsam mit VorschriftenausschuB des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Maf3e in mm

1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Isolier-Lamellen (Fertigteile) aus Kommutator-Mikanit (KOM) nach VDE 0332

2. Mafle, Bezeichnung
Dargestellt ist ein Beispiel fiir eine typische Form einer Isolier-Lamelle.
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Bezeichnung einer Isolier-Lamelle von 1 mm Dicke (Nennmaf) aus KOM 3300:
Isolier-Lamelle 1 DIN 40 613 — KOM 3300

Bezeichnung einer Isolier-Lamelle von 1 mm Dicke (Nennmaf) aus KOM 3300.1 mit engeren Toleranzen
fiir die Dicke (S):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Isolier-Lamelle 1 DIN 40 613 — KOM 3300.1 S

Fachnormenausschu Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschu3 des VDE

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 40 613 Juli
7.71
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Seite 2 DIN 40 613

2.1. Dicke -
2.1.1. Isolier-Lamellen
Tabelle 1
1 2 3 4 5
Dicke
zulédssige Abweichung zulassige Abweichung zuldssige Abweichung
der Einzelwerte einer des Mittelwertes3) eines Paketes vom
Typ Nennmafl Lamellel) einer Lamellel) 20fachen reduzierten
nach VDE vom Nennmaf, vom Nennmaf, Nennmaf5),
0332
bestehend aus 20 Lamellen,
. 2 . gemessen bei Raum-
bei Raumtemperatur?) undze;nem Mefdruck temperatur2) und einem
von 700 N/em®™ 4) MefBdruck von
(siche VDE 0332) n N/em? (siehe VDE
0332) 6)
KOM 3300
KOM 3300.1
KOM 3300.2 -
KOM 3301 +0,05 +0,04 +0,6
KOM 3301.1 0,2 bis 2 —0,01 0 0
KOM 3301.2
KOM 3305
KOM 3308
KOM 3318

2.1.2. Isolier-Lamellen mit engeren Toleranzen fiir die Dicke (S)

Tabelle 2
1 2 3 4 5
Dicke
zulédssige Abweichung zuléssige Abweichung zuldssige Abweichung
der Einzelwerte einer| des Mittelwertes3) eines Paketes vom
Typ Nennmaf3 Lamellel) einer Lamellel) 20fachen reduzierten
nach VDE vom Nennmaf, vom Nennma@}, NennmaR5),
00332
bestehend aus 20 Lamellen,
bei Raumtemperatur?) und einem MeBdruck gemessen bei Raum-
von 700 N/em2 4) temperatur2) und einem -
. MeBdruck von
h
(siehe VDE 0332) n N/em? (siche VDE
0332)6)
KOM 3300
KOM 3300.1
KOM 3300.2 + 0,04 +0,03 +0,5
KOM 3305 0,2 bis 2 0 0 0
KOM 3308
KOM 3318

1) Gemessen bei Isolier-Lamellen mit einer Fliche bis 5000 mm?2 an 3 Stellen, bei Isolier-Lamellen mit einer Fliche
iiber 5000 mm?2 an 5 Stellen, die gleichmiBig iiber die Flidche der Lamelle verteilt sind.

2) Raumtemperatur siehe DIN 50 014

3) Angaben iiber die Anzahl der Messungen je Probe siehe VDE 0332; statistische Auswerteverfahren
siehe DIN 55 302

N _ kp k
Yy = 0101971621 5 ~ ,1c_mP,_

K
5) reduziertes Nennma8 = Nennma8 — W%T; Kompressibilitiit bei Raumtemperatur Ky siche VDE 0332
es ist zweckmagig, da® der Lieferer z. B. bei Angeboten Kp, angibt.

6) n = 3000, sofern nichts anderes vereinbart ist. Documents
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