DK 621.315.613.1-032.677-423

:621.3.047.2 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977
Glimmer-Erzeugnisse fiir die Elektrotechnik ema—
Formteile fir Kommutatoren DIN
aus Spaltglimmer-Mikanit 40 61 3
MaBe Teil 2

Products based on built up or treated mica paper for electrical insulation; formed rigid mica materials for commutators
dimensions

1 Geltungsbereich 2.2.2 Héohe
Diese Norm gilt fiir Formteile aus Spaltglimmer-Mikanit Die Hohe der Formteile ist entsprechend der Anwendung

fir Kommutatoren nach DIN57 332 Teil 5/VDE0332 iM Kommutator zu vereinbaren.

Teil 5/6.77 Tabelle 2.
. Zulassige Abweichung
2 MaBe, Bezeichnung vom NennmaB
2.1 Bezeichnung hy hy h3
< | Dargestellt ist ein Beispiel fir ein typisches Formteil fir mm mm mm
= ¥ Kommutatoren.
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% 2 Ny 2.2.3 Wanddicke s; im Tragkonus
it X Die Wanddicke s; ist entsprechend der Anwendung im
> 1 ? j Kommutator zu vereinbaren.
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2 ‘ | : *) Auf Wunsch des Anwenders kdnnen auch
z ! i I engere Toleranzen eingehalten werden.
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sl ©%°>© ! ! v 2.2.4 Wanddicke s;
ES 1 ] | | | Die Wanddicke s, ist entsprechend der Anwendung im
E Kommutator zu vereinbaren.
21 Bezeichnung eines Formteils mit einem Durchmesser
&| 4, =300mm des Typs 12: Tabelle 4.
: Formteil DIN 40 613 -300 - 12 Zulassige Abweichung
e bei Formteil aus Typ
§ 2.2 MaBe und zulassige Abweichungen 1 12 13 14
4 mm mm mm mm
a4 2.21 Durchmesser
- 3
g Tabelle 1. +0,2 +0,2 +0,3 +0,3
§ Durchmesser Zulassige Abweichung .
: NennmaBe vom NennmaB 2.2.5 Winkel im Tragkonus
§ d3, d2 und dl d3 d2 dl Tabelle 5.
°
s mm mm mm mm Zulsssige Abweichung
bis 150 +03 +o4 +02 the fiir W(ml_(l_e;})lm Tragkonus(}e+1 0)0 mm
iiber 150 bis 300 | +03 +05 +0,25 2 e , £
iiber 300 bis 600 | 04 +06 +03 Winkel- | Winkel |
{iber 600 bis 1000 +£0,6 +£06 +0,4 mm minuten | & mm_| minuten | 2 mm
tiber 10 bis 50 +30 +0,9
. . L tiber 50 bis 120 +20 +0,6 keine keine
*) d,4 ist ein MaB, das nur fir die Herstellung der Form iiber 120 +10 +0.3
bendotigt wird.
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Seite 2 DIN 40 613 Teil 2

3 Werkstoff

Die Formteile fir Kommutatoren miissen fiir jeden Typ
den Angaben in Tabelle 1 von DIN 57 332 Teil 5/VDE 0332
Teil 5/6.77 entsprechen.

4 Ausfiihrung
Festlegungen iiber z. B.

Oberflachenbeschaffenheit (z. B. geschliffen)
Glimmer-Mischungen oder Glimmergehalt (z.B. nach
Muster)

Farbangaben (z. B. nach Muster, fleckenlos, durchschei-
nend)

sind im Hinblick auf die Anwendung im Kommutator zwi-
schen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

5 Lieferart

Die Verpackung muB eine Beschadigung des Formteils
beim Transport ausschlieBen.

6 Kennzeichnung

Auf dem Formteil oder der Verpackung miissen die im
Abschnitt 2 festgelegte Bezeichnung und Name oder
Zeichen des Herstellers angegeben sein.

Bei Kennzeichnung mit einem Stempelaufdruck ist elek-
trisch neutrale Farbe zu verwenden. Schrift nach
DIN 30 640 Teil 1.

Erlduterungen

Diese Norm iiber Abmessungen von Formteilen fiir Kommutatoren wurde vom Arbeits-
kreis 831.3.2 ,Glimmer-Erzeugnisse“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.
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