DK 621.315.613.1-418 : 679.867.7 DEUTSCHE NORMEN Mai 1970

Glimmer-Erzeugnisse fir die Elektrotechnik DIN
Breitbahnen und Bdnder
Mafle 40 6] 4

Products based on built up or treated mica paper for electrical insulation; laminated wide and small strips; dimensions

Diese Norm ist eine Gemeinschafisarbeit des Deutschen Normenausschusses (DNA) und des Verbandes deutscher Elek-
trotechniker (VDE)

Mafle in mm

1. Geltungsbereich Flachengewicht

. s g . . Die Flachengewichte in Spalte 5 der Tabelle beziehen sich
Diese Norm gilt fir Rollen in Form von Breitbahnen aus . PR
Mikafolium (MIF) und von Breitbahnen und Bandern aus auf die in Spalte 2 angegebenen Nennmafie fir die Dicke.

Glimmerband (GLB) nach VDE 0332/11. 68.

Frihere Ausgaben: DIN VDE 614 :4.39

DIN 40614:10. 54

: 3. Werkstoff
3| 2. MaBe, Bezeichnung nach VDE 0332.
g (Maftabelle siehe Seite 2)
% Bezeichnung einer Breitbahn von 0,2 mm Dicke (Nennmaf}) 4. Farbe
a| und 1000 mm Breite aus MIF 3371: Naturfarben (d. h. entsprechend der Farbe der verwen-
Breitbahn 0,2x 1000 DIN 40 614 — MIF 3371 deten Glimmer-Arten, des Trégers, der Decklage und des
1 Bezeichnung eines Bandes von 0,1 mm Dicke (Nennmaf}) Blndemlﬂels)
und 20 mm Breite aus GLB 3386:
Band 0,120 DIN 40614 — GLB 3386 5. Ausfiihrung
é Breite Festlegungen iiber z. B.
Breitbahnen: zuk’issige Abweichung: + 19 Oberfidchenbeschaffenheit
} Bénder: Vorzugsbreiten: 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 und  Glimmer-Mischungen oder Glimmergehalt (z. B. nach
& 40 mm Muster)
2| zulassige Abweichung: fir Breiten < 25mm: * 0,4 mm Farbangaben (z.B. nach Muster, fleckenlos, durchschei-
S| fir Breiten >25mm: £ 0,7 mm nend) ) ! !
?’n Lénge sind zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.
£ Die Lénge der Breitbahnen und Bénder betrégt 33 m mit
héchstens einer Trennstelle oder 50 oder 100 m mit héch- g Lieferart
O stens zwei Trennstellen. Die Art der Trennstellen (z.B. ge-
El Kkebt) muB zwischen Lieferer und Abnehmer vereinbart  Die Breitbahnen und Bénder werden als Rollen auf Hillsen
5] werden. von vorzugsweise 55 mm Durchmesser geliefert.
o
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.;: Erlduterungen
£| Eine Uberarbeitung der Norm DIN 40 614, Ausgabe Oktober 1954, war erforderlich geworden, nachdem fir die VDE-Be-
2| stimmung VDE 0332 ,Bestimmungen fiir Glimmer-Erzeugnisse” eine dem neuesten Stand der Entwicklung angepafite Aus-

gabe November 1968 erschienen war, die eine Reihe von neuen Typen (Mikanite) enthdit.

Im Hinblick auf die bei IECY) laufenden Arbeiten sind firr die zuldssigen Abweichungen der Dicke symmetrische Toleran-
zen angegeben.

MaBe fir Tafeln und Streifen aus Glimmer-Erzeugnissen siehe DIN 40612, fir Lamellen siche DIN 40613 (z. Z. noch
Entwurf).

1) IEC: International Electrotechnical Commission

Fortsetzung Seite 2

Inhalt volistandig iiberarbeitet und dem Stand nach
VDE 0332/11.68 angepafit (siehe auch Erlduterungen).

Anderung Mai 1970

FachnormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im DNA
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Seite 2 DIN 40614

1 2 3 ! 4 5 .
Dicke
zuléissige Abweichung | zuldssige Streubreite?) Flachengewicht
Typ nach VDE 0332 Nennmaf} des Mittelwertes?) an einer Rolle g/m?
vom Nennmaf} (Toleranz)
0,1 +0,02 0,1 = 160
MIF 3370 -
MIF 3370.1 0,12 + 0,02 0,1 ~ 175
MIF 3371
MIF 3371.1 B I -
MIF 3372 0,16 + 0,02 0,1 ~ 200%)
MIF 3373 ,,f
02 +0,03 0,16 == 230%)
0,1 + 0,01 0,05 == 1609)
MIF 3375 T '
MIF 3376 0,12 + 0,015 0,05 == 1804
MIF 3376.1 S _
MIF 3377 0,16 +0,02 0,05 =~ 2004)
MIF 3378 I R
0,2 +0,02 0,05 == 2309)
GLB 3380
0,1 0,1
GLB 3380.1 002 ,
GLB 3381 "*
GLB 3381.1 0,12 + 0,02 01
GLB 3383 B )
GLB 3383.1
GLB 3384 0,15 +0,03 0,12
GLB 3390 . -
GLB 3391
0,2 + 0, 0,12
GLB 3392 00
0,1 +0,01 0,05 ~ 130
GLB 3386 0,12 + 0015 0,05 ~ 145 -
GLB 3386.1
GLB 3387
GLB 3388 0,15 + 002 0,05 =~ 170
0,2 + 0,02 0,05 = 200
015 +0,02 0,05 =210
GLB 3395
GLB 3395.1 0,18 + 0,02 0,05 == 250
GLB 3396
0,23 + 0,02 0,05 == 340
GLB 3399.1 0,19 + 0,02 0,04 =~ 240 bis =~ 250

%) Angaben iiber die Anzahl der Messungen je Probekérper siehe VDE 0332/11.68, Tafel 2; statistische Auswertungs-
verfahren siehe DIN 55 302.

3) Wert gilt nur fir Papier als Trdger.
4) Wert gilt nur fir Glasgewebe als Tréger.
5) Angabe nicht mdglich, da Fldchengewicht von Tréiger und Decklage beeinfluit wird.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 40614:1970-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-40614-1970-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-40614-1970-05

