DK 678.5/.8-462 : 621.315.614

Juli 1967

Schichtprefstoff-Erzeugnisse
Formgeprefite Rund-Rohre
aus Hartpapier oder Hartgewebe
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Mafle in mm

Rohr 20 X 2 DIN 40 615 - Hp 2068

Rohr 20 X 2 X 100 DIN 40615 — Hp 2068

Laminated products; laminated moulded tubes of circular cross-section, paper-base or fabric-base

Bezeichnung eines formgeprefiten Rund-Rohres von AuBendurchmesser d = 20 mm und Wanddicke s = 2 mm in Herstell-
lange aus Hartpapier Hp 2068 DIN 7735:

Bezeichnung eines formgeprefiten Rund-Rohres von Auiendurchmesser d =20 mm und Wanddicke s =2mm in fester
Lénge von 100 mm aus Hartpapier Hp 2068 DIN 7735:

Aufdendurchmesser Wanddicke s
d 1 2 2,5 5 Zulassige
Nenn- o Innen- |Gewicht*)| Innen- |Gewicht*)| Innen- |Gewicht*)] Innen- Gewicht*} ﬁ:ri:“::_g
maf} Abelel?:;:;en durch- kg/m durch- kg/m durch- kg/m durch- kg/m durchmesser
messer ~ messer ~ messer ~ messer =
5 3 0,016
6 +04 4 0,020 +0.2
8 6 0,028
10 8 0,037 6 0,065
12 10 0,045 8 0,082
13 £04 9 0,090 +02
14 12 0,053 10 0,098
16 14 0,061 12 011
17) 15 0,066
18 +04 16 0,07 14 0,13 +02
20 18 0,08 16 0,15
22 20 0,09 18 0,17
25 vo 20 023 15 0,41
28 i % | 026 | 18 | o047 s
30 406 25 0,28 20 0,51 ’
0,
32 27 0,30
40 +08 30 072
50 40 0,92 +03
£10
60 50 113
*) gerechnet mit 1,3 g/em? fir die Nennmafe

Eingeklammerte Gréfe mdglichst vermeiden
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Fachnormenausschuf Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschu Elektrotechnik im DNA
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Seite 2 DIN 40615

Kleinste Wanddicke bei Herstelléingen

. Kleinste Wanddicke s fiir Rund-Rohr aus
Hersteliange
Hartpapier Hartgewebe
bis 300 v 2
Uber 300 bis 500 1 2
Uber 500 2 2

Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Hartpapier: Hp 2068 DIN 7735
Hartgewebe: Hgw 2088 DIN 7735

Hgw 2089 DIN 7735

Yon DIN 7735 Blatt 2 abweichende Eigenschaften sind besonders zu vereinbaren.

Ausfihrung: Die Ausfihrung mu8 DIN 7735 Blatt 1 entsprechen.
Farbe: naturfarbig (hellbraun bis braun)
Oberflachenbeschaffenheit: prefiblank (Ausfihrung ,roh” im Sinne von DIN 7735 Blatt 1)
Die Schnittfliichen missen glait und ohne Grat sein und missen senkrecht zur Léngsochse des Rund-Rohres liegen.

Eine hiervon abweichende Ausfihrung, z.B. andere Farbe, Oberfléichenbeschaffenheit (z. B. geschliffen, lackiert),
ist bei Bestellung anzugeben. Die Bezeichnung lautet dann z. B.:
Rohr 20 x 2 DIN 40 615-Hp 2068 schwarz geschliffen

Andere zulGssige Abweichungen, z. B, die zul@ssige Unrundheit und Exzentrizitdt, sind gegebenenfalls besonders
zvu vereinbaren.

Fir Rund-Rohre mit nicht genormten Abmessungen gelten, falls nichts anderes vereinbart ist, die zuldssigen Ab-
weichungen des Rohres mit néchst kleinerem Aufiendurchmesser-Nennmafl nach Tabelle.

Wenn erforderlich, Hersteller bei Bestellung angeben. Die Bezeichnung lautet dann fir Hersteller NN:
Rohr 20 x 2 DIN 40 615-Hp 2068 NN

Lédngen: Die Rohre werden in Herstelléingen und in festen Léngen geliefert.

Die Herstelldngen hdngen von den jeweils vorhandenen Fertigungseinrichtungen ab; sie sind vom Lieferer zu erfahren
und bei Bestellung zu vereinbaren.

Zulgssige Abweichung fir feste Langen: £0,5mm

Begriffe fir Hartpapier, Hartgewebe, formgeprefite Rohre siehe DIN 7735 Blait 2
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