DK 678.5/.8-462 : 621.315.614 Juli 1967

SchichtpreBstoff-Erzeugnisse
Formgeprefite Sechskant-Rohre
aus Hartpapier oder Hartgewebe
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Laminated products; laminated moulded tubes of hexagonal cross-section, paper-base or fabric-base

Mafle in mm

Kanten wenig gerundet <<y

Bezeichnung eines formgeprefiten Sechskant-Rohres von Schlisselweite a = 22 mm und Wanddicke s =2mm in
Herstelldnge aus Hartpapier Hp 2068 DIN 7735:

Sechskant-Rohr 22 X 2 DIN 40617 -Hp 2068
oder 6 kt-Rohr 22 X 2 DIN 40 617 -Hp 2068

Bezeichnung eines formgeprefiten Sechskant-| Rohres von Schlisselweite a= 22 mm und Wanddicke s = 2mm in fester
Lange von 100 mm avus Hartpapier Hp 2068 DIN 7735

Sechskant-Rohr 22 X 2 X 100 DIN 40617 -Hp 2068
oder 6 kt-Rohr 22 X 2 X 100 DIN 40617 -Hp 2068

Schlisselweite Wanddide 3
a 1 2 3 5 Zulassige
Nemn- | zoisssige | tnnen- CoWItH] 1nnen. Gewicht®) jonen. [Gewicht*| |pnen. [Gewicht®) Atrwelduing
maf3 | Abweichungen| maf} kg/m mafB kg/m maf3 kg/m maf® kg/m InnenmaB
10 404 8 0,041 6 0,072
12 0| 0049 8 | 0089 6 | 025 +o2
14 12 0,058 10 0,108 8 0,149
17 so4 15 0,072 13 0,135 n 0,189
22 ’ 18 0,180 16 0,256 02
27 £05 23 023 21 033
32 +06 28 027 26 0,39
36 +07 32 0,31 30 045
41 +08 37 0,34 35 0,50 +03
50 £10 44 043 40 1,0
60 54 0,77 50 1.2
*) gerechnet mit 1,3 g/cm? fiir die Nennmafle

1) Nach DIN 7735 Blatt 1 werden dlese Rohre hondelsubhd\ mit wenlg gerundeten Innen- und AuBenkanten geliefert.
Wird eine besti Rundung gefordert, so ist der R zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschus Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschu Elektrotechnik im DNA
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Seite 2 DIN 40617

Kleinste Wanddicke bei Herstelléingen

Herstellange K|eu:;: :Z:)?:dld(e s for Sed:::r;let:;l::us
bis 300 e 2
Uber 300 bis 500 1 2
Uber 500 2 P

Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Hartpapier: Hp 2068 DIN 7735
Hartgewebe: Hgw 2088 DIN 7735

Hgw 2089 DIN 7735

Von DIN 7735 Blatt 2 abweichende Eigenschaften sind besonders zu vereinbaren.

Ausfihrung: Die Ausfihrung muB DIN 7735 Blatt 1 entsprechen.
Farbe: naturfarbig (hellbraun bis braun)

Oberflichenbeschaffenheit: prefblank (Ausfihrung ,roh” im Sinne von DIN 7735 Blatt 1)

Die Schnittfidchen missen glatt und ohne Grat sein und miissen senkrecht zur Léingsachse des Sechskant-Rohres liegen.

Eine hiervon abweichende Ausfihrung, z. B. andere Farbe, Oberfiichenbeschaffenheit (z. B. geschliffen, lackiert),
ist bei Bestellung anzugeben. Die Bezeichnung lautet dann z. B.:

Sechskant-Rohr 22 x 2 DIN 40 617-Hp 2068 schwarz geschiiffen
Andere zulassige Abweichungen sind gegebenenfalls besonders zu vereinbaren.

Fir Sechskant-Rohre mit nicht genormten Abmessungen gelten, falls nichts andsres vereinbart ist, die zuldssigen

Abweichungen des Rohres mit ndchst kleinerem Schiiisselweiten-Nennmafi nach Tabelle,

Wenn erforderlich, Hersteller bei Bestellung angeben. Die Bezeichnung lautet dann fir Hersteller NN:

Ldngen: Die Rohre werden in Herstellingen und in festen Langen geliefert.
Die Herstellangen hé

von den j

und bei Bestellung zu vereinbaren.

Zylassige Abweichung fir feste langen: +0,5mm

Begriffe fir Hartpapier, Hartgewebe, formgeprefite Rohre siehe DIN 7735 Blatt 2

Full document details: DIN 40617:1967-07

ils vorhc

Sechskant-Rohr 22 X 2 DIN 40 617-Hp 2068 NN

Fertigungseinrichtungen ab; sie sind vom Lieferer zu erfahren
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