Frilhere Ausgaben: 4.59

tert auf selbstklebende Isolierbdnder nach DIN 404633
Blatt 1 bis 3 {siehe auch Erlduterungen). Bezeichnung ge-

! Inhalt vollsténdig Uberarbeitet. Geltungsbereich erwel-
dndert.

. Anderung Januar 1968:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

DK 621.315.61 : 62-418 : 678.5/.8

DEUTSCHE NORMEN

Januar 1968

Mafle

Selbstklebende Isolierbander

Pressure-sensitive adhesive tapes used for electrical insulation; dimensions

Diese Norm ist eine Gemeinschaftsarbeit des Fachnormenausschusses Kunststoffe (FNK) im DNA und des Verbandes Deut-
scher Elektrotechniker (VDE) im Rahmen des VDE|DNA-Gemeinschaftsausschusses ,Isolierbinder®.

MafBe in mm

Geltungsbereich: Diese Norm gilt fiir selbstklebende Isolierbénder, und zwar fir Kunststoffbander
nach DIN 40 633 Blait 1 (VDE 0340 Teil 1), Gewebebdnder nach DIN 40 633 Blatt 2 (VDE 0340 Teil 2)
und Bénder mit warmehériender Klebschicht nach DIN 40 633 Blatt 3 (VDE 0340 Teil 3).

Bezeichnung eines selbstklebenden Isolierbandes von 0,15 mm Dicke, 15 mm Breite und 20 m Lénge, Typ

K10, Farbe gelb (ge):

Isolierband 0,15 1520 DIN 40631-K10 ge
oder Bd 0,15X 15 %20 DIN 40631-K10 ge

Tabelle siehe Seite 2

Werkstoff (bei Bestellung angeben): Typ nach DIN 40633 Blatt 1, 2 und 3 (VDE 0340 Teil 1, 2 und 3)

Farbe (bei Bestellung angeben): Bei Angabe der Farben mit Kurzzeichen gelten die Farbenkurz-

zeichen nach DIN 47 002 (Vornorm).
Vorzugsfarben fir Typ K10, G2 und W90

Kurzzeichen
gelb RAL1012................... ge
griin RALG010................... gn
schwarz RAL 9005................... sw
violett RAL4001................... vi
grau  RAL7001................... gr

Verpackung: Die Verpackung muf3 eine Beschddigung des Isolierbandes beim Transport aus-

schlieBBen.

Kennzeichnung: Auf der Verpackung miissen die obengenannte Bezeichnung des Isolierbandes und
der Name des Herstellers oder dessen Firmenzeichen angegeben sein.

Fir die Kennzeichnung der Isolierbandrollen mit dem VYDE-Zeichen gelten die Angaben in YDE 0340

Teil 1 bis 3, jeweils § 9.

Erlduterungen

Die Norm DIN 40631 ,Selbstklebende Isolierbénder.
Mafe” — (Ausgabe April 1959) — mufite Gberarbeitet wer-
den, um den in den Normen DIN 40633 Blatt 1 bis 3
(VDE 0340 Teil 1 bis 3) neu fesigelegten Typen zu ent-
sprechen. In den genanten Normen sind, fir die z.Zi.
hauptséichlich auf dem Markt befindlichen, selbstklebenden
Isolierbdnder die Anforderungen fir die Typen sowie die
entsprechenden Prisfverfahren festgelegt worden. Die
Buchstaben in den Typzeichen kennzeichnen die Art der
Isolierbdnder:

K = Kunststoffbénder
G = Gewebebdnder
W = Bdnder mit wdrmehdrtender Klebschicht

Unter selbstklebenden Isolierbéindern sind Bé&nder mit
selbstklebender, druckhaftender Klebschicht zu verstehen,

die in erster Linie fir elektrische Isolierungen, jedoch auch
anderweitig als Klebebénder, z.B. fir den Korrosions-
schutz, verwendet werden.

Bei den Beratungen der jetzt vorliegenden Norm im VDE/
DNA-Gemeinschaftsausschu3, dem Fachleute aus Kreisen
der Hersteller und Verbraucher angehdren, wurde beson-
ders darauf geachtet, da3 die Auswahl der Mafle und
Wickelkerndurchmesser auf die wesentlichen und am héu-
figsten gebrauchten beschrdnkt blieb, um den Wirtschafts-
verkehr zu erleichtern und die Lagerhaltung zu verein-
fachen. Gleiches gilt auch fir die Angaben der Vorzugs-
farben fir die Bénder der Typen K10, G2 und W90. Die
Anzahl der Yorzugsfarben wurde gegeniiber friher (DIN
40 631, Ausgabe April 1959) auf 5 begrenzt. Auf die An-
gabe ,naturfarben” wurde im Hinblick auf die verschie-
denen Arten von Isolierbéndern verzichtet.

Forisetzung Seite 2

Fachnormenausschufd Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschufs (DNA)
Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im DNA
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Seite 2 DIN 40631

Typ Mafle und zuldssige Abweichungen —
{(nach DIN 40 633) Dick Breite Lénge
Blatt 1:K... Tréger der Klebschicht cke (vorzugs- (vorzggs- Wickelkern-
Blatt 2: G “on weise) Weise) 3::;2;
Blatt3: W... zul. Abw,
zul. Abw. +0,5 m
K 10 PPo\lIyé/inyl.chi:orid weich » 10
(PVC weich) von 01 bis 05 | 003 2 26%)3)
K 20 Polyéthylen (PE) 6 25
(Dichte etwa 0,92 g/cm3) 9 33
K 30 Celluloseacetat (CA) }g
K 31 Ccexuloseaceiobutyroi von 0,05 bis 0,1 19 |
(CAB) +0,015 25 66) 76
K 40 Polycarbonat (PC) 30 1007)
K 50 I(’I;)gg)thylenterephthalat von 0,03 bis 0,1
Baumwollgewebe, Zell- ;(5)
wollgewebe oder 25 5
Gl Baumwoll-Zellwoll-Misch- von 0,2 bis 0,35 30 10 34
gewebe (Kleberauftrag: 40 251
zweiseitig) 50 T
Baumwollgewebe, Zell-
wollgewebe oder Baum-
woll-Zellwoll-Misch- .
G 2 gewebe; einseitig mit von 0,25 bis 0,35 £0,03 251)
Kunststoffschicht versehen
(Kleberauftrag: einseitig
auf Gewebeseite)
W 10 Papier glatt von 0,1 bis 0,25 6 25
w11 P gekreppt von 0,25 bis 0,3 9 507)
. 12
W 20 Selluloseacetat(CA) von 02 bis 0,25 15 507)
19
W 30 Celluloseacetat(CA)-Folie von 0,05 bis 0,15 25 861)
& +0,015
w50 oy erephthalal | von 003 bis 01 % 1007
0,1
W 60 Glasgewebe 0 I: 0,03
Kombination aus 76
Celluloseacetat(CA)-Folie . —
w70 mit Celluloseacetat(CA)- von 02 bis 0,25 £0.025
Gewebe
6 50)
9
Kombination aus }g
W 80 gekrepptem Papier mit 19
Polyé&thylenterephthalat 25
(PETP)-Folie 30
von 0,25 bis 0,35 +0,03 38
50
Baumwollgewebe, Zell- 9
wollgewebe oder Baum- 12
W 90 woll-Zellwoll-Misch- 15 25Y)
gewebe, einseitig mit 19
Kunststoffschicht versehen 25

1} Ganzzahlige Vielfache der angegebenen Linge diirfen nach Vereinbarung geliefert werden.
?) Wickelkerne mit 51 mm Durchmesser dirfen auch geliefert werden.

3) Ob als Wickelkern-Durchmesser der Durchmesser mit oder ohne Seitenscheiben gilt, ist nach dem Verwendungszweck
des Isolierbandes zu entscheiden. .
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