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ICS 01.080.99; 13.220.20 Ersatz fur
Ausgabe 1984-11

Hinweisschilder flr die Feuerwehr

Deskriptoren: Hinweisschild, Feuerwehr, Brandschutz, Schild

Information signs for fire brigade
Plagues d'avertissement pour lutte contre l'incendie

Vorwort

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB 8 “Begriffe und Bildzeichen” (Obmann: Ltd. BD H.-G. Kdhler, Berlin) erstelit.

Die Uberarbeitung wurde durch die Veroffentlichung der Europdischen Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom
24. Juni 1992 “Mindestvorschriften fir die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz”
und dessen Umsetzung in die VBG 125 “Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz” erforderlich, und zwar insbesondere hinsichtlich des bisher festgelegten Hinweisschildes
auf ein Feuerldschgerat.

Weitere Informationen sind im Anhang A und Literaturhinweise im Anhang B enthalten.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2.12 gestrichen;
b) Tabelle 2 gestrichen;
c) Redaktionell Uberarbeitet.
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Vorwort
Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB 8 “Begriffe und Bildzeichen” (Obmann: Ltd. BD H.-G. Kdhler, Berlin) erstelit.

Die Uberarbeitung wurde durch die Veroffentlichung der Europdischen Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom
24. Juni 1992 “Mindestvorschriften fir die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz”
und dessen Umsetzung in die VBG 125 “Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz” erforderlich, und zwar insbesondere hinsichtlich des bisher festgelegten Hinweisschildes
auf ein Feuerldschgerat.

Weitere Informationen sind im Anhang A und Literaturhinweise im Anhang B enthalten.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2.12 gestrichen;
b) Tabelle 2 gestrichen;
c) Redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 4066: 1935-11, 1936-09, 1984-05, 1984-11

DIN 4066-1: 1938-12, 1941-07, 1942-11, 1972-06

DIN 4066-2: 1938-07, 1941-07, 1942x-11, 1958-12, 1974-11

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind Anforderungen an Hinweisschilder fir die Feuerwehr und sonstige Brandschutzkrafte festgelegt,
wie sie z. B. zur Kennzeichnung von Loschwasserentnahmestelien verwendet werden.

Bei der Kennzeichnung durch Hinweisschilder auf Brandschutzeinrichtungen am Arbeitsplatz sind VBG 125 und
GUV 0.7 zu beachten (siehe Anhang A).

Die Hinweisschilder sollen an der ihrem Zweck entsprechenden Stelle mdglichst in 2 m Héhe haltbar und gut sichtbar
angebracht werden. Der Abstand des Hinweisschildes von der jeweiligen Brandschutzeinrichtung soll 10 m nicht
Uberschreiten.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 825

Schilder — MaBe

DIN 1451-2
Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Verkehrsschrift
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Seite 2
DIN 4066 :1997-07

DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989

VBG 125
Unfallverhutungsvorschrift (UVV) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz’)

GUV 0.7
Unfallverhitungsvorschrift (UVV) “Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz” mit Durch-
fihrungsanweisungen?)

Farbregister RAL 840 HR?®)

3 MabBe, Bezeichnung

Mafe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
ANMERKUNG: Die Zahlenangaben auf den dargesteliten Hinweisschildern sind Beispiele.

3.1 Hinweisschild auf einen Unterflurhydranten (A)
Feld fir Ordnungsnummer

oder gegebenenfalls andere Hinweise;
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Bezeichnung eines Hinweisschildes A:
Schild DIN 4066 — A

Bei der Bestellung sind zu vereinbaren:
a) Durchmesser (Nennweite) der Versorgungsleitung, an die der Hydrant angeschiossen ist (z. B. 100),
b) Abstandsangaben fiir die Lage des Hydranten vom Schild in Meter auf eine Dezimalstelle gerundet (z.B.12,7 m
rechts neben dem Schild und 6,4 m vor dem Schild, siehe Bild 1),
¢) Ordnungsnummer.

') Herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und zu beziehen beim Carl Heymanns
Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 50939 Kdln

2) Herausgegeben und zu beziehen vom Gemeindeunfallversicherungsverband des jeweiligen Bundeslandes

Nach Farbregister 840 HR

Das Farbregister RAL 840 HR oder einzelne Farbkarten sind zu beziehen durch den Beuth-Verlag GmbH,

BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin.
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