DK 62-777 : 628.24/.25 DEUTSCHE NORMEN November 1975

Abwasser

Anderung November 1975:

Friihere Ausgaben: 11.35, 9.36, 12.38

Norm iberarbeitet, nur noch ein groBes Schild enthalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Hinweisschilder

DIN
4068

Waste water; indicating labels

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hinweisschilder zur Kennzeichnung
des Veriaufs und der fiir den Betrieb notwendigen Arma-
turen und Einbauten von Abwasser-Leitungen (z. B. Orts-
entsorgungsleitungen, Fernentsorgungsleitungen).

Fir Hinweisschilder fiir Orts-Wasserverteilungs-
Wasserfernleitungen gilt DIN 4067.

und

2 Anforderung
2.1 MaBe und Ausfiihrung

Hinweisschilder nach dieser Norm missen den im Bild
angegebenen MaBen und Anordnungen der Schriftfelder
entsprechen.

Das Wort ,Abwasser* muB in der obersten Zeile des

2.3 Beschriftung

Die Anordnung der Beschriftung und die SchriftgréBen
sind dem Bild zu entnehmen. Alle Zahlenangaben sind
in senkrechter fetter Mittelschrift nach DIN 1451 vorzu-
nehmen; in den Schriftfeidern 1, 2 und 5 darf auch senk-
rechte fette Engschrift nach DIN 1451 angewendet werden.

Die Schriftfelder beinhalten im einzelnen:
Feld 1: Angaben des Leitungsbetreibers, z. B. Druck-

oder Gefélleleitung, laufende Nummer oder
Ausfuhrungsart des Einbauteils

Feld 2: Kurzzeichen des Leitungsbauteils, auf welches
hingewiesen wird. Folgende Kurzzeichen kénnen
zum Beispiel angewendet werden:

S = Schieber

ild bracht sei bei die L Mitt ht ES = Entleerungsschieber
Schil 'es ange. .rac sein, wobei die Lage (Mitte, rechts HS = Hochwasserschieber
oder links) frei ist.

i des Feldes 1 ist neben oder unter dem Wort K = Absperrklappe
Die Lage des Feldes 1 ist neben oder unter dem Wor LV = Liftungsventil

.Abwasser*, jedoch uber den Angaben fiir den Gegen-

stand (Kurzzeichen oder Nennweite). Feld 3: Nennweite (NW) bei. Kreisprofilen _

Das Wort ,Abwasser” und das Entfernungsanzeigekreuz Feld 4: E;;L‘i;n::glsc?;;a::cla x)?:‘er nach links oder
missen fest angebracht sein; die Schriftfeider 2, 3, 4und 5 ] ) - . o

kdnnen auswechselbar sein. Feld 5: Hinweise fir die Betriebsiiberwachung und

Die Schenkelbreite des Entfernungsanzeigekreuzes be-
tragt 4 bis 6 mm, die Schenkellange mindestens 30 mm.
Bei den Entfernungsangaben kdonnen die ganzen ,m*“ von
den Dezimalen durch einen Zwischensteg getrennt sein.

Die Schilder miissen gegen Witterungseinfliisse bestandig
sein. Sie dirfen sich auch nach jahrelanger Einwirkung
von Feuchtigkeit und unterschiedlichen Temperaturen
weder verformen noch so verfarben, daB das Lesen der
Beschriftung erschwert ist.

2.2 Farbe

Die Grundfarbe ist RAL 6001 (griin). Die Farbe der Be-
schriftung ist RAL 9002 (weiB) *).

*) Siehe RAL-Farbkarte, zu beziehen durch Fa. Muster-
Schmidt, 6 Frankfurt/Main, RoBmarkt 23

Sonderangaben z. B. Name des Betreibers, Ruf-
nummer der zustdndigen Betriebsstelle, Sonder-
profil

3 Bezeichung und Bestellangaben
3.1 Bezeichnung
Bezeichnung des Hinweisschildes D:

Schild D DIN 4068

3.2 Bestellangaben

Bei der Bestellung sind auBer der Bezeichnung und An-
gaben zur Ausfihrung (z. B. Werkstoff, Anstrich, Auswech-
selbarkeit der Beschriftung) bei Bedarf zusatzlich anzu-
geben: Beschriftung, Kurzzeichen, Nummer, Nennweite,
Entfernung, Leerfelder.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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