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Sinnbilder fir Niete und Schrauben

Durchgangs- und Gewindelécher
vorzugsweise fir Maschinen- und Lokomotivbau Blatt 2

Ersatz fir DIN LON 99 (DIN 30099)

Die auf DIN LON 99 (DIN 30 099} urspriinglich nur fiir den Lokomotivbau festgelegten Sinnbilder fiir Niet-, Schrauben-
und Gewindeldcher werden auch im Maschinenbau und iiberall dort angewendet, wo Niete und Schrauben zwar hiufig
vorkommen, aber verschiedenartig sind und nicht in einer solchen Vielzahl gleiche Durchmesser haben wie im Stahlbau.
Sowohl die Sinnbilder nach DIN 407 als auch die nach DIN LON 99 haben also ihre Berechtigung. Fir das Anfertigen
von Zeichnungen ist es giinstig, die Normen fiir beide Arten im Normenwerk beieinander zu haben.
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In Werkzeichnungen bis zum MafBstab 1:5 ist fir die Sinnbilder etwa die Gréfle des Lochdurchmessers, bei kleinerem
Mafistab etwa die Grofle des Kopfdurchmessers zu wahlen. Bei Zeichnungen im MaBstab 1:1 sollten keine Sinn-
bilder angewendet sondern die Mafle der Lécher eingetragen werden,

Als Bezugsachse der Sinnbilder gilt die Stabachse (Prohlcchse) oder Rilinie, fir Zusatz-Sinnbilder und BemafBung der
Sinnbilder die Léngskante des Zeichenblattes als B linie.

Die Angaben ,0oben* und ,unten” fiir die Senkungen beziehen sich auf die Zeichenblattebene. Senkungen entsprechen
den K&pfen der Senkniete DIN 302 bzw. fiir Senkschrauben den Angaben nach DIN 75. Ausfihrungsformen, die durch
die Sinnbilder nicht erfaft sind, sind mit besonderer Erkldrung zu versehen.

Bei einer Folge gleicher Sinnbilder und innerhalb einer MaBlinie geniigt es, die beiden &uBeren Sinnbilder auszu-
fuhren und dazwischen durch Mittellinien die Teilung anzugeben.

Sind in Zeichnungen nur Niete eines Durchmessers und mit beidseitigen Halbrundkdpfen darzustellen, so brauchen
zur Arbeitserleichterung nur die Achsenkreuze gezeichnet zu werden.
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Ausschu} Zeichnungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf} Lokomotiven im DNA
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Anwendungsbeispiele

bei Stében
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bei Anordnung im Kreise
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