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Diese Norm enth&li die Querschnitte der Kanthdlzer und Dachlatten, die auf Vorrat eingeschnitten werden (Vorrats-

kantholz) und bevorzugt verwendet werden sollen.

Die QuerschnitismaBe (Hohe und Breite) des Kantholzes sind stets in cm anzugeben.

Latten in mm.

1. Begriffe

1.1 Kanthélzer sind Schnitthdlzer von quadratischem
oder rechteckigem Querschnitt mit Querschnittsseiten von
mindestens 6 cm. Das Verhdlinis der Querschnittsseiten liegt
unter 1 : 3. Kanthdlzer, deren gréfite Querschnitisseite 20 cm
und mehr betragt, werden auch als Balken bezeichnet.

1.2 Als Dachlatten gelten im allgemeinen SchnitthGlzer,

Mit Blatt 2 Ersatz fir DIN 4070

Die Querschnittsmafle der

ist und das Seitenverhdlinis der Querschnitisfléche hdchstens
1:2 betrdgt.

2 . Trockenheitszustand fiir Feststellung der
MaBe

Die in der Tabelle angegebenen Mafle sind Einschnitts-

Frihere Ausgaben: DIN 4070 : 3. 35, 11. 38 x

% bei denen die Querschnitisfliche nicht gréBer als 32 cm2 mafe?) im jeweiligen Trockenheitszustand des Bauholzes.
5
< . Querschnitts-
. Breite fliche ; :
T Benennung | und Hohe F W, Iy Wy "y Ix ly
é bih cm2 cm3 cmé cm3 cmé cm cm
.é cmjcm
% 616 36 36 108 36 108 173 173
2 6/8 48 64 256 48 144 2,31 1,73
£ 6/12 72 144 864 72 216 3,46 1,73
z 8/8 64 185 341 85 341 2,31 2,31
§ 8/10 80 133 667 107 427 2,89 2,31
3 8/12 96 192 1152 128 512 3,46 2,31
& 8/16 128 341 2731 171 683 4,62 2,31
2 | | Kantholz 10/10 100 167 833 167 833 2,89 2,89
® 10012 120 240 1440 200 1000 3,46 2,89
< 12/12 144 288 1728 288 1728 3,46 3,46
2 12/14 168 392 2744 336 2016 4,00 3,46
3 12016 192 512 4096 384 2304 4,62 3,46
8 14/14 196 457 3201 457 3201 4,04 4,04
= 14116 224 597 4779 523 3659 4,62 4,04
N 16/16 256 683 5 461 483 5461 4,62 4,62
& 16/18 288 864 7776 768 6144 5,20 4,62
2 10/20 200 667 6667 333 1667 5,78 2,89
5 10/22 220 807 8873 367 1833 6,35 2,89
12/20 240 800 8 000 480 2880 578 3,46
° Balk 12/24 288 1152 13824 576 3456 6,93 3,46
3| |PeTen 16/20 320 1067 10 667 853 6827 578 4,62
g 18/22 396 1452 15972 1188 10692 6,35 5,20
H 20/20 400 1333 13333 1333 13333 5,78 577
£ 20/24 480 1920 23 040 1600 16 000 6,93 577
4
mm/mm
Dachlatten 24/48 1m,5 9,2 22,1 4,57 55 1,39 0,69
30/50 15,0 12,5 31,3 7.5 1,3 1,45 0,87
40/60 24,0 24,0 72,0 16,0 32,0 1,73 1,16

1) Holz beginnt erst beim Erreichen des Fasersattigungspunktes zu schwinden. Der Faserséttigungspunkt liegt bei Nadelholz etwa bei 30% Feuch-
tigkeit, bezogen auf das Darrgewicht.
Dieser Zustand entspricht dem Begriff ,halbtrocken”. Das Holz schwindet also nicht vom frischen bis zum halbtrockenen Zustand. Da
das Holz im ,halbtrockenen” Zustand maBhaltig sein soll, kdnnen die Einschnittsmafle fiir die Messung zugrunde gelegt werden.
Bemerkt sei, daf} bei halbtrockenem Holz die Trockenheit der OberflGche des Holzes schon unter dem Faserséttigungspunkt abgesunken sein
kann, wahrend im Innern des Holzes noch ein gréBerer Feuchtigkeitsgehalt als 309 vorhanden sein wird. Halbtrocken ist ein Mittelwert iber
die Querschnitisflache. Die Randzonen kénnen also beim halbtrockenen Zustand schon weniger Feuchtigkeitsgehalt als 30% haben und etwas
geschwunden sein, so daB sich beim halbtrockenen Zustand eine geringe Mafidifferenz gegeniber dem frischen Zustand ergeben kann. Diese még-
liche Mafidifferenz bleibt beim Einschnitt unbericksichtigt.

Blatt | — Vorratskantholz — und Blott 2 — Dimensions-
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3. Bezeichnung von Kantholz, Balken und
Dachlatten

Die genannten Schnitthdlzer werden in Holzlisten usw. durch
Bezeichnung des Erzeugnisses, z.B. Kantholz, Balken, Latten
und der Breiten und Hohen getrennt durch einen Schrag-
strich angegeben. Dabei werden die Mafle des Kantholzes
und der Balken in cm, die MaBe der Dachlatten in mm auf-
gefihrt.

Beispiel: Kantholz 12/20

In Zeichnungen geniigt es, die MaBle durch Eintragen der
Abmessungen anzugeben.

Alle Langen werden in m angegeben.

Bezeichnungsbeispiel fir die Bestellung

300 m Dachlatien 40/60 — 2,5 m lang DIN 4070
oder: 300 m Dachlatten 40/60 DIN 4070 Lénge 2,5 m

4. Dimensions- und Listenware

Uber die MaBe der Dimensions- und Listenware sind die
erforderlichen Angaben in DIN 4070 Blatt 2 enthalten.

5. Spurlatten fir den Bergbau

Die Querschnittsmafie der Spurlatten fir den Bergbau sind
enthalten in

DIN 21341 — Grubenschnittholz, Spurlatten fir Haupt-
schéchte und GroBblindschéchte —

DIN 21342 — Grubenschnittholz,
schéichte —

Spurlatten  fir  Blind-
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