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1. Allgemeines

Diese Norm enthélt alle Querschnitte des Kantholzes, das
nach Liste eingeschnitten wird, auBBerdem die Werte fir die
statische Berechnung.
Die in der Tabelle fettgedruckien Querschnitte ermdglichen
eine giinstige Rundholzausnutzung. Die Querschnitte, bei
denen das Querschnitisverhdltnis sich dem Wert 1:2 n&hert,
ergeben eine ginstige statische Ausnutzung.

2. Vorratskantholz

Die Querschnittsmafie des Vorratskantholzes sind in
DIN 4070 Blatt 1 zusammengefaflt und in der Tabelle des
Blattes 2 durch ein * gekennzeichnet.

Coniferous timber; dimensions of cross-sections and static values; goods sawn for dimensions and specification.

GL

= Langengewicht. Einheit kg/m. Das Langengewicht

ist der Quotient aus Gewicht und Lénge. Das Raum-
gewicht des Holzes wurde mit 600 kg/m® zur Be-
rechnung der Léngengewichte angenommen, weil
dieses Gewicht fir den statischen Nachweis nach
DIN 1055 Blatt 1 — Lastannahmen fiir Bauten, Bau-
und Lagerstoffe, Bodenarten und Schiittgiiter —
vorgeschrieben ist.

= Widerstandsmoment in c¢cm3, bezogen
6 auf die X-Achse

Fachnormenausschu® Holz im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufl Bauwesen im DNA
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g 3. Trockenheitszustand Wy y = Wide'rstandsmoment in cm3, bezogen
F fiir Feststellung der MaBe aut die Y-Achse
1 Die in der Tabelle angegebenen Mafle sind Einschnitts-
g 3
. é mafe im jeweiligen Trockenheitszustand des Bauholzes. J. W, _’_2‘_ = b;h = Tragheitsmoment in cmé, be-
8 8 . f die X-Ach
& 8| 4. Formelzeichen und Formeln zogen aut dle A-Acqse
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g Z | Die statischen Werte werden stets auf den vollen Quer- Jy Wv'? BT Trgheitsmoment in cm?, be-
8 _g schnitt bezogen. Baumkante und Mafldnderungen durch zogen auf die Y-Achse
<> 2] dasTrocknen des Holzes bleiben unberiicksichtigt.
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) fliiche bGP W Jx Wy Iy ix iy
3 bih F = (j)oellg/ms)
£ cmfcm cm? kg/m cms cmé cmd cmé cm cm
e o= O
S8 f 5 6/6* 36 2,16 36 108 36 108 1,73 1,73
3 .8 g 617 42 2,52 49 171 42 126 2,02 1,73
[
H § ".;,. . 6/8* 48 2,88 64 256 48 144 231 1,73
Z I 619 54 3,24 81 364 54 162 2,60 1,73
S & 6/10 60 3,60 100 500 & 180 2,89 173
R o= 6/12* 72 4,32 144 864 72 216 3,46 1,73
£35S & 6/14 84 504 196 1372 84 252 4,04 1,73
. 8 a &x 6/16 96 576 256 2044 96 288 4,62 1,73
2 I 6/18 108 6,48 324 2916 108 324 520 173
o
88§ 6/20 120 7,20 400 4000 120 350 577 173
g E : 5 6/22 132 7,92 484 5324 132 396 6,36 1,73
95 ¢ -§, 6/24 144 8,64 576 6910 144 432 6,94 1,73
5 E E = 6/26 156 9,36 676 8790 156 468 7,51 1,73
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Seite 2 DIN 4070 Blatt 2

Quer- | Quer | eSE
schnitt schnitts- g G w J w J i i
flache L x x ¥ y x y
brh F = 6%9;(9}’/ m3)
cm/cm cm? kg/m cmd cmd cm? cmi cm cm
777 49 2,94 57 200 57 200 2,02 2,02
7/8 56 3,36 75 298 65 229 2,31 2,02
719 463 3,78 94 425 73 257 2,60 2,02
7/10 70 4,20 17 583 82 286 2,89 2,02
7112 84 5,04 168 1008 98 343 3,46 2,02
7114 98 5,88 229 1601 114 400 4,04 2,02
7/16 112 6,72 299 2385 131 457 4,62 2,02
718 126 7,56 378 3402 147 514 520 2,02
7/20 140 8,40 467 4 667 143 572 577 2,02
7/22 154 9,24 565 6211 180 628 6,36 2,02
7/24 168 10,08 672 8065 196 686 6,94 2,02
7/26 182 10,92 789 10255 212 743 7,51 2,02
8/8* 64 3,84 85 341 85 341 2,31 2,31
8/9 72 4,32 108 486 96 384 2,60 2,31
8/10* 80 4,80 133 667 107 427 2,89 2,31
8/12* 96 576 192 1152 128 512 3,46 2,31
8/14 112 6,72 261 1829 149 597 4,04 2,31
8/16* 128 7,68 341 2731 171 683 4,62 2,31
8/18 144 8,64 432 3888 192 768 5,20 2,31
8/20 160 9,60 533 5333 213 853 577 2,31
8/22 176 10,56 é45 7 099 235 939 6,35 2,31
8/24 192 11,52 768 9216 256 1024 6,94 2,31
8/26 208 12,48 901 11715 277 1109 7,51 2,31
9/9 81 4,86 12 547 121 547 2,60 2,60
9/10 90 5,40 150 750 135 607 2,89 2,60
9012 108 6,48 216 1296 162 729 347 2,60
914 126 7,56 294 2058 189 850 4,04 2,60
9/16 144 8,64 384 3072 216 972 4,62 2,60
9/18 162 9,72 486 4374 243 1093 5,20 2,60
9/20 180 10,80 400 6000 270 1215 577 2,60
9/22 198 11,88 726 7 986 297 13346 6,35 2,60
9/24 216 12,96 864 10348 324 1458 6,93 2,60
9/26 234 14,04 1014 13182 351 1584 7,51 2,60
10/10* 100 6,00 167 833 167 833 2,89 2,89
10/12* 120 7,20 240 1440 200 1000 3,46 2,89
10/14 140 8,40 327 2287 233 1167 4,04 2,89
10/16 160 9,60 427 3413 267 1333 4,62 2,89
10/18 180 10,80 540 4860 300 1500 5,20 2,89
10/20 * 200 12,00 667 6667 333 1667 577 2,89
10/22* 220 13,20 807 8873 367 1833 6,35 2,89
10/24 240 14,40 960 11520 400 2000 6,93 2,89
10/26 260 15,60 1127 14 647 433 2167 7,51 2,89
12/12* 144 8,64 288 1728 288 1728 3,46 3,46
12/14* 168 10,08 392 2744 336 2016 4,04 3,46
12/16* 192 11,52 512 4096 384 2304 4,62 3,46
12/18 216 12,96 648 5832 432 2592 5,20 3,46
12/20* 240 14,40 800 8000 480 2880 577 3,46
12/22 264 15,84 968 10 648 528 3168 6,35 3,46
12/24 288 17,28 1152 13824 576 3456 6,93 3,46
12/26 312 18,72 1352 17 576 624 3744 7,51 3,46
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