DK 621.383:621.385: 621.387.1/.3 : 003.62

Juli 1969

Schaltzeichen

Elektronen- und lonenréhren

Graphical symbols, Tubes

o

1.
2,

Zusammenhang mit IEC-Empfehlung 117-6-1964 siehe ErlGuterungen

Zeichenerkldrung

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:

Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iberein

: Das Schaltzeichen ist Ghnlich dem IEC-Schaltzeichen (die Abweichung ist so geringfiigig, daf3 Miverstandnisse
bei Benutzung der deutschen Norm im internationalen Gebrauch nicht zu befirchten sind).

3.3 : Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen nicht Uberein
4.—: Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden
5.K : Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen

6.E : Das Schaltzeichen entspricht den IEC-Schaltzeichen eines IEC-Entwurfes, der zur Abstimmung innerhalb der Mit-
glieder der IEC verabschiedet ist (6-Monatsregel oder 2-Monatsregel)

Nr | IEC Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

Kolben fir R6hren

T O

Réhrenkolben
allgemein

Rdhrenkolben
allgemein,
insbesondere fir
Vielelektrodenrdhre

Bei gasgefillien R6hren
kann auf3erhalb des Kol-
bens das chemische Zei-
chen des Gases hinzu-

- O

Réhrenkolben

bei getrennter Darstellung
der Systeme einer
Mehrfachrohre

gefigt werden

BlNe

Rohrenkolben
mit Gas- oder Dampffilludg
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Nr

IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

Kolben fir Spezialréhren, Beispiele

RShrenkolben
for
KathodenstrahlrShre

-
a

Rohrenkolben
for Super-lkonoskop

Die bildliche Darstellung
des Kolbens kann den
Erfordernissen angepafit
werden

Schirmung und leitende Beléige fir R6hrenkolben

Réhrenkolben
mit leitendem Innenbelag zur
statischen Schirmung

\ /
N

Rhrenkolben
teilweise mit leitendem Aufien-
belag zur statischen Schirmung

—

R6hrenkolben teilweise

mit leitendem Aquipotential-
belag, z. B. im Innern des
Kolbens angebracht

10

-

Rohrenkolben

teilweise mit leitendem Innen-
belag als stromfihrende Wider-
standsschicht, Ublicherweise wen-
delformig

Elektroden, Konzentrierspulen, Ablenkspulen

1

1

Anode
allgemein

12

Glimmzwischenanode

13

J

Leuchtanode

14

e

Réntgenanode, allgemein

15

)

Rontgenanode, rotierend
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Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
16 _ Elektronenoptische Elektrode
= allgemein
17 ~ I:I——— zylindrische Fokussierelektrode
zylindrische Fokussierelektrode
18 | = [:I'—— mit Gitter
19 = f I Wehnelt-Zylinder
20 = l I I I |_— Mehrfachblende
N>
21 - |§ ¢ Quadrupollinse
A
2 - )\ Reflexionselektrode
Kathoden
Kathode
3]+ T allgemein
24 kalte Kathode oder
= ionenbeheizte Kathode
95 ionenbeheizte Kathode
= mit Hilfsheizung
Fadenkathode
(direkt geheizte Kathode) oder
2% = Heizer einer indirekt geheizten
Kathode
indirekt geheizte Kathode,
7 = vollsténdig
vereinfachte Darstellung einer
28 = indirekt geheizten Kathode ohne
Heizer
29 Kathode im Kolben mit dem
= Heizer verbunden Document
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Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung

Quecksilberkathoden

Quecksilberkathode
allgemein

Quecksilberkathode

3 = mit Darstellung der Ziindanode

Quecksilberkathode
mit Darstellung des Ziindstiftes

Quecksilberkathode
mit Darstellung der

Erregeranode Die Erregeranode wird

durch Gréfle der Darstel-
lung und Lage im Kolben
von der Hauptanode
Quecksilberkathode unterschieden

mit Darstellung der kombinierten
Zind- und Erregeranode

GGG C

Photokathoden mit duBerem Photoeffekt

Photokathode
allgemein

&
2

Photokathode
wahlweise Darstellung

|

Elektroden, abwechselnd als Anode und Kaltkathode wirkend

Elektrode
37 = I allgemein
Elektrode
o R
38 = wahlweise Darstellung

Kalte Elektroden mit ausgenutzter Sekundéremission

39 = K w Prallanode

0 Elektronendurchlassige
= - Prallanode (Prallgitter) Doc uments
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