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Speicher-Verkniipfungsglieder
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Graphical symbols for digital circuits

IEC-Empfehlungen fiir Schaltzeichen dieser Norm bestehen zur Zeit noch nicht.

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Fachnormenausschuf Informationsverarbeitung im DNA aufgestellt

worden.

Anmerkung: Die beiden Schaltzeichen verwendeten Buchstaben gehoren nicht zur Norm, sie dienen nur der

Erlguterung der Wirkungsweise.

Nr IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Digitales Speicher- Halbkreis an einer Eingangs-
Verkniipfungsglied, leitung (E) bedeutet
y z. B. Magnetkern Schreiben
A A mit Transistor Dreieck an einer Eingangs-
I I Signal von E; nach E'l leitung (E) bedeutet
] wirkt schreibend Lesen
E, - - 1“ Signal von E nach E, An einer Ausgangsleitung (A),
1 - E S ; wirkt lesend die durch einen Halbkreis
2 7 2 gekennzeichnet ist, entsteht
beim Schreiben ein Aus-
I gangssignal
Ay Ay An einer Ausgangsleitung (4),
die durch ein Dreieck gekenn-
zeichnet ist, entsteht beim
Lesen ein Ausgangssignal
A Digitales Speicher- Die Signale an Ey und E,
| Verkniipfungsglied mit addieren sich bei Koinzidenz
2 koinzidierenden zum Schwellwert 1.
E S || . Eingangsleitungen Nicht bezeichnete Eingédnge
Y 05 & zum Schreiben haben die Wertigkeit 1
2 = EZ_/ Q5 —E; 1 Eingangsleitung zum Lesen
E3 > E;; 1 Ausgangsleitung
T
A

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3 und 4
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Nr IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Al Digitales Speicher- Die Vormagnetisierung von
I Verkniipfungsglied E, —‘E'z bewirkt, daf ein
1 l'n'.tt Vormagnetisiel’ter von El —E'l gegebenes
E, - — £ Eingangsschaltung Signal nicht gespeichert
3 = S , wird, sondern nach dessen
E; — 2 Ende sofort ein Ausgangs-
N : ' 3
signal an A erscheint;
deshalb entfallt hier das
A Zeichen fiir Speicherung.
A Digitales Speicher- An E, konnen Signale
Verkniipfungsglied wechselseitig schreibend
mit ODER-Glied: oder lesend wirken,
E1 ™ E! Ey nach E'l- und
E, nach Ey
E5—1 —F mit UND-Glied: Die bei Nummer 1 beschrie-
E—1 105 El .ok B il benen Zeichen konnen
4 — 3 N 3 E3 h E'a‘ entsprechend dem Signal-
EL'——/ as =5 o R nac 4 fluB in beiden Richtungen
f o _< P mit ODER-Glied: angewendet werden (siehe
S 3 i'}' nach E5 und bei Eg)
Y e y 5 nach Eg Die mit Y gekennzeichnete
Leitung hat keine Wirkung
| auf das in 4 dargestellte
A Verkniipfungsglied.
Digitales Speicher- Die iiber E; eingeschriebene
Verkniipfungsglied Information kann zersto-
mit Transfluxor rungsfrei nur ausgelesen
A’ (Mehrlochkern) werden durch die Signal-
| Signal von E; nach Ej folge '
q wirkt schreibend Signal von E3 nach Ej
E— —E! Signal von E, nach Ej NOT ,
! g 1, wirkt lesend auf die iiber Signal von E4 nach E4
5 - E; &3 E,; eingeschriebene Die iiber E; eingeschriebene
E j El Information. Information kann durch ein
3 3 Nur nach vorangegangenem Signal auf E, geldsc.ht
E;— > —=E Einschreiben iiber E; wirkt werden, ohne daf ein
VAN ein Signal von E3 nach Ej Ausgangssignal entsteht.
| schreibend Die logischen Z
- ;oo ie logischen Zusammen-
A Slg?‘a! von E4 MCh E4 wirkt hinge ll1l:<'i~nnen. in einer
l?dlglmh {;\uf disilber By . Funktionstabelle dargestellt
eingeschriebene Information d
aend werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 40700-22:1973-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-40700-22-1973-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-40700-22-1973-02

