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Schaltzeichen DIN
fiir Frequenzen, Bénder, 40 700
Modulationsarten, Frequenzpliane Teil 25

Graphical symbols; frequencies, bands, modulation, frequency spectrum diagrams

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen IEC-Publikation,
siehe Erlauterungen.

Zeichenerklarung

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iiberein

— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden

Inhalt

Lfd. Nr Seite
Charakteristische Einzelfrequenzen ............. 1bis 13 .ot eraenes 2und 3
Frequenzbinder .........cccccoevviiiininiiinninnnne, 14 DiS 26 ..eonieiniiiiiiiiniieeirecrecrrereeeaes 3und 4
Modulations- und Ubertragungsarten ........... PA R O T X PP 4
Darstellung der TF-Technik ............ccoceuveet 34 bis 39 i.iiiiiiiiiiirrreer e 5

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 113.1 ,,Schaltzeichen, Schaltungsunterlagen‘* der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Norm war als Entwurf DIN 40 700 Teil 102 veroffentlicht worden. Es war geplant, sie
in DIN 40 700 Teil 4 einzuarbeiten. Da sie aber mit Ausnahme der Zeichen 27 und 28

— diese entsprechen der IEC-Publikation 117-13 (1969) Nr. 1327 und 1328 — der voll-
inhaltlichen Ubernahme der

IEC-Publication 117-12 (1968) Frequency spectrum diagrams

Frequenzpline

entspricht, entschlo man sich zu einem gesonderten Teil. Erganzend erhilt die Norm in
den Symbolen 29 und 31 bis 33 Beispiele fiir die Amplitudenmodulation sowie auf Seite 6
Beispiele fiir die Anwendung in Frequenzpldnen.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

S————
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Nr |IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung

Zeichen fiir Frequenzplédne

Ein Frequenzspektrum kann in einem Plan dargestellt werden durch Kennzeichen auf einer horizontalen Frequenz-
achse. Dabei wird die Funktion der verschiedenen Frequenzen, der Frequenzbinder und die Lage innerhalb des

Spektrums gezeigt. Die verwendeten Frequenzen kdnnen mit f,, f,, f; usw. oder durch ihre Zahlenwerte bezeichnet
werden.

Charakteristische Einzelfrequenzen

Die Frequenzachse ist bei den

Triger, allgemein Zeichen Nr 1 bis 13 zum besseren
Verstindnis mitgezeichnet.

Unterdriickter Trager

Verminderter Triager

Pilot, allgemein

Unterdriickter Pilot

Priméargruppenpilot

I S S R R A

7 = Sekundirgruppenpilot
8 = Tertidrgruppenpilot
9 = Quartargruppenpilot
B Zwei Pilote Es wird immer nur einer der
fiir wahlweise Ubertragung beiden Piloten iibertragen

Zusatzliche MefBfrequenz,
allgemein Documentp
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