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| DIN
Schaltzeichen 40 700

Gefahrenmeldeeinrichtungen

Teil 5

Graphical symbols; special symbols for danger alarm systems. Mit DIN 40 700 Teil 23
Ersatz fiir DIN 40 700 Teil 5,
Ausgabe August 1956 x.

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen IEC-Publikation 117-8,
siehe Erlauterungen.

Zeichenerklarung
Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iiberein

Das Schaltzeichen ist ahnlich dem IEC-Schaltzeichen (die Abweichung ist so geringfligig, daB MiBverstandnisse bei
Benutzung der deutschen Norm im internationalen Gebrauch nicht zu befiirchten sind).

Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden
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K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen
Nr IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Kennzeichen

Hilferuf z.B. an Polizei

Darstellung mit

Brandmeldung abgedecktem Druckknopf

Wachtermeldung

Laufwerk, Ablaufwerk

Hilferuf mit Sperrung

Brandmeldung mit Sperrung Die waagerechte Linie

kennzeichnet

Wichtermeldung mit Sperrung die Sperrung
8 - Laufwerk mit Sperrung
9 - Anzeigevorrichtung
Hinweis auf

10 =~ Fernsprechen

Fernsprechmoglichkeit

11 - Bimetallprinzip

12 - Schmelzlotprinzip z.B. fiir Temperaturmelder

13 - Differentialprinzip
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Seite 2 DIN 40700 Teil 5

Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
14 = ?1‘?'& lonisationsprinzip
z.B. fir Rauchmelder
15 = \‘\j Lichtabhangiges Prinzip
Beispiele
16 - / — Polizeimelder
17 = — [&] ri Brandmelder
18 = l — Selbsttatiger Brandmelder
L J
19 _ Selbsttatiger Temperaturmelder
B Bimetallprinzip

Selbsttatiger Rauchmelder
lichtabhangiges Prinzip

20 | K \\-——

o1 K x - Wichtermelder mit
Sicherheitsschaltung
22 - Vi Polizeimelder mit Sperrung
-l . und mit Fernsprecher
23 K @ Brandmelder mit Laufwerk
N [i] — und mit elektrischer Auslsung
Brandmelder mit Laufwerk mit
=] .
24 - WA — Sperrung, Polizeimelder mit

Sperrung

meldeanlage fiir vier Schleifen
in Sicherheitsschaltung
Sirenenanlage fiir zwei Schleifen
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ﬁ Hauptstelle (Zentrale) einer Brand-
@

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet von UK 113.1 ,Schaltzeichen, Schaltungsunterlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE.

Soweit Schaltzeichen dieser Norm mit IEC Ubereinstimmen, sind sie iiberwiegend entnommen aus IEC-Publication
117-8 Schaltzeichen fiir Installationsplane
(fur ifd. Nr 2, 3, 6, 7, 17, 18, 21)
Gegeniiber Ausgabe August 1956 x enthalt diese Norm folgende Anderungen: Die Schaltzeichen fiir elektrische Uhren

wurden in DIN 40700 Teil 23 iibernommen. Einige Zeichen, die aus anderen Schaltzeichennormen hier verwendet wurden,
sind inzwischen modernisiert worden.

Zu den Gefahrenmeldern, speziell Rauchmeldern ging ein neuer Vorschlag im Rahmen der Eins;ﬁchi n‘n Er cﬁc;l%
jedoch nicht das gesamte Gebiet ab und hat in der IEC noch keine Basis. Deshalb wurde beachinssehs

gelegten Zeichen zunéachst in der Norm beizubehalten. Document Sharing Hub
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