DK 621.3.061:003.62

November 1961

Schaltzeichen =
Elektroakustische Ubertragungsgerdate 40 700
Blatt 9
Graphical symbols, electroacoustics
Diese Norm enthdit die Neufassung von DIN 40700 Teil II Abschnitt J, Ausgabe Januar 1941.
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N IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
r
1 :Cj Mikrophon
aligemein
Fernhorer
2 :E allgemein
Falls erforderlich, Kenn-
Lautsprecher zeichen fir:
] Hochton: I~
31 | allgemein
Tiefton: x
3
% zB X
|
32 ] : mit Divergenzgitter Q
I Doppel- /|
system fir —{>x
Hoch-und —1%
Tiefton
Tonabnehmer
4.1 .
Q allgemein
4
4.2 E desgl. fir Stereowiedergabe
Tonschreiber
5 allgemein
é :Q Korperschall-Empfanger
7 :1 I Kérperschall-Sender
Kennzeichen bei reziproken
ele.!(trotlnkustischen Wandlern Pfeilrichtung:
8.1 — fir Wiedergabe Schaltzeich
8 . fnah vom Schaltzeichen weg
8.2 - fir Aufnahme zum Schaltzeichen hin
8.3 - fir Wechselbetrieb
Kennzeichen der Arbeitsweise
9 9.1 | elektromagnetisch
9.2 | elektrodynamisch, allgemein
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l::: IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
K ichen d itswei
:I ennzeichen . er Arbeitsweise Erregerspule mit Kenn-
9.3 ™ elektrodynamisch, fremderregt zeichen der Stromart
9.4 :l] elektrodynamisch, davermagnet- siche DIN 40712 Aus-
: erregt gabe April 1956 Ifd. Nr7
9.5 = kapazitiv
? 9.6 % piezoelektrisch
9.7 ) elektrothermisch
9.8 ° ionenbewegt
9.9 | F magnetostriktiv
Beispiele
Kondensatormikrophon
10.1 :@ D mit Angabe der Charakteristik
z. B. nierenformig
Thermophon
10.2 ::I z. B. zur Absoluteichung von
Mikrophonen
103 /11 el.ektrodynamisd'ler Lautsprecher
ﬂ mit Fremderregung
10 104 piezoelektrischer Tonabnehmer
: Kristalltonabnehmer
piezoelektrischer Tonabnehmer
10.5 @ Kristalltonabnehmer
fir Stereowiedergabe
10.6 -_—(D elektrodynamischer Tonabnehmer
107 elektrodynamischer Tonabnehmer
' fir Stereowiedergabe
1 | System fir Wechselsprechverkehr
im Bedarfsfalle mit An-
Strahlergruppe, gabe der Schutzart nach
12 mit Angabe der gesamten DIN 40 050, Richtkennlinie,
Sprechleistung, z. B. 25W Zahl deblautsprecher unti:
25w ihrer ERZ&GLMIIEN
Dacument Sharin
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