wn
S
-~ ™
~
PN
NG
e
‘!Q\'
Q..
28 5
SN Q8
‘(gr\
® o
558
SR
LaQaQ
c
©
e
2
s
=
=
w
L
[*]
-
o
L]
L
2
vom
o .=
W cC
O o
-2
5 &
2 £
o
U w
i
c C
2 0
£5
c c
< w

DK 621.315.1/.5:62-777.6

DEUTSCHE NORMEN

Kennzeichnung isolierter und blanker Leiter
durch Farben

DIN
40 705

DIN 40 705: 10.40,07.43,02.54,05.57,01.75

ldentification of insulated and bare conductors by colours

ldentification par couleurs des conducteurs isolés et des conducteurs nus

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Norm IEC 4486,

Ausgabe 1973, siehe Erlduterungen

1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Diese Norm enthalt Regeln fiir die allgemeine Anwendung
der farblichen Kennzeichnung von Leitern in Anlagen,
Installationen, Ausriistungen, Geratekombinationen und
Geriten und dient als Richtlinie fiir die Festlegung von
Kennzeichnungssystemen fir bestimmte Betriebsmittel.
Diese Norm gilt nur eingeschrankt (betr. Abschnitt 2.2)
fiir eigensichere Stromkreise in explosionsgefahrdeten
Betrieben und im Bergbau (vgl. VDE 0165 und 0170/0171).

1.2 Zweck

Der Zweck dieser Norm ist es, die Bedeutung bestimmter
Farben und einer Zwei-Farben-Kombination, die zur
Kennzeichnung blanker und isolierter elektrischer Leiter
verwendet werden, festzulegen mit dem Ziel, ein allge-
meines System der Farbkennzeichnung einzufiihren und
dadurch die Sicherheit zu erhdhen.

2 Allgemeine Regeln

Wenn Farbkennzeichnung angewendet wird, gelten die
folgenden Regeln:

2.1 Anwendung der Zwei-Farben-Kombination
GRUN-GELB *)

Die Zwei-Farben-Kombination GRUN-GELB mu R zur

Kennzeichnung des Schutzleiters und dar f fiir keinen

anderen Zweck verwendet werden. Dies ist der einzige

anerkannte Farbcode zur Kennzeichnung des Schutz-
leiters.

Blanke Leiter oder Sammelschienen, die als Schutzieiter
verwendet werden, missen mit geschlossen aneinander-
liegenden gleich breiten griinen und gelben Streifen, von
denen jeder zwischen 15 und 100 mm breit ist, gekenn-
zeichnet sein, und zwar entweder iiber die gesamte Lange
jedes Leiters oder in jedem Feld oder Fach oder Gehiuse
oder an jeder zuginglichen Stelle. Wird Klebeband ver-
wendet, dann muR zweifarbiges Band verwendet werden.
Bei isolierten ‘Leitern miissen die Farben GRUN und
GELB derart angeordnet sein, dal je 15 mm Linge des
isolierten Leiters eine dieser Farben mindestens 30%,
aber nicht mehr als 70% der Oberflache des Leiters, die
andere Farbe den Rest dieser Oberfliche bedeckt.

Anmerkung 1: Die Begriffserklirung des , Schutz-
leiters* ist in der zweiten Ausgabe der IEC-Publikation
364-1, Abschnitt 3.23 gegeben (=VDE 0100/5.73 § 3).

Anmerkung 2: Wenn der Schutzleiter durch seine
Form (z.B. konzentrischer Leiter), den Aufbau oder
seine Anordnung leicht zu erkennen ist, ist die farbliche

*} Schreibweise siehe Erlduterungen

Kennzeichnung iiber die gesamte Linge nicht notwendig,
jedoch sollten die Enden oder zuginglichen Stellen durch
ein graphisches Symbol oder die Zwei-Farben-Kombina-
tion GRUN-GELB deutlich gekennzeichnet sein.

2.2 Anwendung der Farbe HELLBLAU

HELLBLAU ist fiir Mittelleiter (N bei Wechsel-, M bei
Gleichstrom) vorgesehen.

Wenn ein Stromkreis einen farblich gekennzeichneten
Mittelleiter enthalt, muB die fir diesen Zweck verwen-
dete Farbe HELLBLAU sein. HELLBLAU darf nicht zur
Kennzeichnung anderer Leiter verwendet werden, wenn
eine Verwechslung entstehen kann.

Beim Fehlen eines Mittelleiters kann der ,, HELLBLAUE
Leiter’" in einem mehradrigen Kabel auch fiir andere
Zwecke (ausgenommen als Schutzleiter) verwendet
werden.

Bei Anwendung der Farbkennzeichnung miissen blanke
Leiter oder Sammelschienen, die als Mittelleiter ange-
wendet werden, entweder mit einem HELLBLAUEN
Streifen, 15 mm bis 100 mm breit, in jedem Feld, Fach
oder Gehause oder an jeder zuganglichen Stelle gekenn-
zeichnet oder liber die ganze Lange HELLBLAU geférbt
sein.

2.3 Anwendung von Farben fiir Innenverdrahtung mit
einadrigen isolierten Leitern

Bei der Innenverdrahtung von Geraten, Gerdtekombi-
nationen und Ausriistungen mit einadrigen isolierten
Leitern wird empfohlen, nur eine Farbe, vorzugsweise
SCHWARZ anzuwenden; dabei sind die Abschnitte 2.1
und 2.2 zu beriicksichtigen. Die Anwendung anderer
Farben oder Farbkombinationen wird jedoch nicht aus-
geschlossen, wenn diese fiir Herstellungs- oder Wartungs-
zwecke notwendig sind.

Ist nur eine zusétzliche Farbe fiir die individuelle Kenn-
zeichnung von getrennten Leitergruppen erforderlich,
dann sollte hierfiir die Farbe BRAUN bevorzugt werden.

2.4 Sammelschienen

Wenn es zweckmaéBig ist, sollten Schienen und dhnliche
Leiter, unabhingig davon, ob sie isoliert sind ader nicht,
durch ein Bildzeichen oder alphanumerische Kennzeich-
nung und nicht durch Farben gekennzeichnet werden.
Werden jedoch Farben verwendet, dann miissen diese
ausgewdhlten Farben mit den Abschnitten 2.1 und 2.2
ubereinstimmen. Sind Sammelschienen oder &hnliche
Leiter isoliert, dann ist die Vorzugsfarbe fiir die Isolie-
rung SCHWARZ,
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Anhang A

Zusammenhang zwischen alphanumerischer und farblicher Kennzeichnung

Es gilt folgende Zuordnung:

Kennzeichnung
alphanumerisch 1) Farbe
L1 nicht zugeordnet
L2 nicht zugeordnet
L3 nicht zugeordnet
N HELLBLAU 2)
L+ nicht zugeordnet
L—- nicht zugeordnet
M HELLBLAU 2)
PE *) GRUN-GELB
PEN GRUN-GELB
E") nicht zugeordnet
TE *) nicht zugeordnet
1, Alphanumerische Kennzeichnung entsprechend |EC-Publikation 445
(= DIN 42 400).
2) In einigen DIN-Normen und VDE-Bestimmungen ist BLAU genannt.
*) Graphische Symbole siehe |EC-Publikation 117 {in Schaltungsunterlagen
= DIN 40 700 ff) und 417 (auf Erzeugnissen = DIN 30 600)

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom K 115,,Anschlubezeichnungen,
Kennfarben und Betatigungssinn’’ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) aus-
gearbeitet,

AniaR zur Uberarbeitung dieser Norm war die Fest-
stellung, dal geringfigige Abweichungen von der IEC-
Publikation 446 zu Auslegungsschwierigkeiten fiihrten.
Erst nach Entstehen dieser Norm wurde die Publikation
zum - Harmonisierungsdokument HD 324 erklart. Sie
fallt unter die Niederspannungsrichtlinie.

Die vorherige Ausgabe dieser Norm stand in voltlem Ein-
klang mit bestehenden nationalen Normen, schrankte
jedoch die Anwendung der Norm auf das Starkstrom-
gebiet ein, da sie jede Anwendung eines geiben oder
eines grinen Leiters verbot. Die enge Auslequng mulite
im Hinblick auf die Harmonisierung aufgelost werden.
Einschrankungen konnen nur an anderer Stelle ausge-
druckt werden,

Das Komitee beschloR deshalb, eine wortliche Uber-
setzung der IEC-Publikation herauszugeben. Allerdings

ist inzwischen die Tabelle im Anhang der 1EC-Publika-
tion nicht nur zum Teil iiberholt, sondern sie enthilt
auch einen sachlichen Fehler. Ein entsprechendes Revi-
sionspapier ist bei IEC TC 16 eingereicht worden. Des-
halb wurde in diesem Punkt von der |EC-Publikation 446
abgewichen. Nach einer entsprechenden Revision der

Publikation kénnte eine Folgenorm als DIN-IEC-Norm
erscheinen.

Zur Schreibweise der Farben, insbesondere GRUN-GELSB,
ist folgendes anzumerken: Die Grof3schreibung wurde
speziell fir die Norm gewahlt, um die Farbwérter deut-
lich hervorzuheben. Sie ist nicht 2zwingend. Jedoch ist
wichtig zu betonen, daR es sich bei GRUN-GELB nicht
um eine Mischfarbe {etwa im Sinne von lindgriin) handelt,
sondern um zwei nebeneinander gelegte reine Farbténe
von GRUN und GELB, weshalb die zusammengeschrie-
bene Version eindeutig zu vermelden ist. Als Bindungs-
zeichen scheidet der Schragstrich aus, weil er fiir die

Aufzahlung bei Aderfarben reserviert ist. So bietet sich
der Bindestrich an.
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