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DIN

Schaltzeichen —_—

Stromrichter 40 706

Graphical symbols, converters

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen siehe Erlduterungen

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iberein.

— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden.
K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen.

Zeichenerkldrung

Nr IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkungen
Bauelemente
1 = —H— Halbleitergleichrichter
Gas- oder dampfgefilltes Entladungsgefafy
2 - mit Glihkathode und Darstellung der Gas-
oder Dampffillung
o Schaltglied fiir Kontaktstromrichter
3 K | c=—— 2 e - --- | (mechanisch betdtigtes elektrisches Ventil)
o allgemein
o . " .
__.___e____B' ______ Schaltglied fiir Kontaktstromrichter Darstellung
4 K o mit Stromzuflhrung zum beweglichen :
Schaltstiick falls erforderlich
EntladungsgefiBe
Gasgefilltes Entladungsgefdif
5 = mit Kaltkathode und Steuergitter
Gasgefilites Entadungsgefal
é K mit Kaltkathode, Ziind- und Erregeranode

Fortsetzung Seite 2 bis 4
ErlGuterungen Seite 5
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Nr

IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkungen

Gasgefiilltes Entladungsgefafl
mit Kaltkathode, Ziindanode, Erreger-
kathode und Darstellung der Gasfiillung

Einanoden-Entladungsgefafl mit Quecksilber-
kathode und Dauererregung (Quecksilber-
dampfgefaf, Exitron)

mit Zind- und Erregeranode

Einanoden-Entladungsgeféfl mit Quecksilber-
kathode und Dauererregung (Quecksilber-
dampfgefal, Exitron)

mit Zind- und Erregeranode, Steuergitter und
indirekter Heizung der Hauptanode

10

Einanoden-Entladungsgefdfl mit Quecksilber-
kathode und Davererregung (Quedksilber-
dampfgefal, Exitron)

mit kombinierter Ziind-Erregeranode und
Stevergitter

n

Einanoden-Entladungsgefafl mit Quecksilber-
kathode und Stiftziindung (Quecksilber-
dampfgefaf3, Ignitron)

mit Zindstift

12

Q0@ 006

Einanoden-Entladungsgefal mit Quecksilber-
kathode und Stiftziindung (Quecksilber-
dampfgefaf3, Ignitron)

mit Zindstift, Erregeranode und Stevergitter

IEC

Form 1

Schaltzeichen

Form 2

Benennung

Bemer-
kungen

13

dampfgefaf

Mehranodiges Entladungs-
gefaB3 mit Quecksilber-

(Mehranodengefaf)

mit 6 Anoden

6 Steuergittern

1 Zindanode
2 Erregeranoden

14

m
() thch

D mit 6 Entladungsgefdfien

Gefafdsatz

(Einanodengefdfien)
mit je 1 Anode mit
indirekter Heizung
1 Stevergitter
2 Erregergnoden

1 Ziindan cun
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