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Frithere Ausgaben:

DIN 4071 Teit 1 und Teil 2 in DIN 4071 Teil 1

DIN 4071: 03.35, 11.38%, 12.57

zusammengefalt. MaBe nach 1SO 3179 — 1974

DIN 4071 Teil 1 und Teil 2: 08.64, 07.70

Geltungsbereich auf

Nadelholz beschrinkt. Siehe auch Erlduterungen.

weitgehend bericksichtigt.
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Ungehobelte Bretter und Bohlen aus
Nadelholz
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Unplaned boards and planks made of coniferous timber; dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir ungehobelte Bretter und Bohlen aus
Nadelholz.

2 MeRbezugsfeuchte

Die MaRe gelten bei 14 bis 20 % {vorzugsweise 16 bis 18 %)
Feuchtigkeitsgehalt, bezogen auf das Darrgewicht. Be-
stimmung des Feuchtigkeitsgehaltes nach DIN 52 183.

Fur Dimensionsware gelten die MaRe bei 30 % oder mehr
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes.

Anmerkung: Die MeBBbezugsfeuchte ist
der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, bei dem die genorm-
ten Malle vorhanden sein missen. Sie braucht also nicht
dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei Lieferung oder
Einbau zu entsprechen.

Dimensionsware (z. B. Bauholz) im Sinne dieser
Norm ist Schnittware, die auf Bestellung in bestimmten
Dicken, Breiten und/oder Lingen erzeugt wird.

3 Bezeichnungsbeispiel
Bezeichnung eines Brettes von 22 mm Dicke, 120 mm
Breite und 3000 mm Léange aus Fichte (Fi):

Brett DIN 4071 — 22 X 120 X 3000 — Fl
Anmerkung: Die Bezeichnung der Giite des Holzes,
2. B. Giiteklasse Il nach DIN 68 365, folgt hinter dem
Kurzzeichen der Holzart.

Beispiel: Brett DIN 4071 — 22 X 120 X 3000 — FI il

4 MaRe

Anmerkung: Die zulassigen Abweichungen um-
fassen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bear
beitungsungenauigkeiten und die durch Feuchtigkeits-
schwankungen innerhalb des MelSbezugsfeuchtebereichs
bedingten MaBunterschiede (die Ware muls also im allge-
meinen maBhaltig sein).

4.1 Dicken
Tabelle 1. Bretter

Dicke zul. Abw.

16
18
22
24
28
38

Normenausschu Holz (NAHOLZ) im DiN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Tabelle 2. Bohlen

Zugleich Ersatz
fir DIN 4071 Teil 2

Dicke

zul. Abw.

44
48
50

63
70
75

4.2 Breiten

Tabelle 3. Bretter und Bobhlen (parallel besiumt)

Breite

zul. Abw.

75
80

+2

100
115
120
125
140
150
160
175

4.3 Langen
Tabelle 4. Bretter und Bohlen

Lange Stufung

zul. Abw.

250

von 1500 bis 6000 300

+ 50
- 25

Langenstufung fur:
Stamm- und Blockware
Dimensionsware

100 mm
10 mm

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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5 Werkstoff
Nadelholz. Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076 Teil 1.

Giitebedingungen nach DIN 68 365.

Weitere Normen

DIN 4072

DIN 4073
DIN 4076
DIN 52 183
DIN 68 120
DIN 68 122

DIN 68 123

DIN 68 123
DIN 68 125
DIN 68 125
DIN 68 126

DIN 68 127
DIN 68 128
DIN 68 250
DIN 68 252
DIN 68 256
DIN 68 360
DIN 68 365
DIN 68 367
DIN 68 368
DIN 68 369
DIN 68 370
DIN 68 371
DIN 68 372
DIN-TAB 31

Teil 1 Gespundete Bretter aus europaischen (auer nordischen) Nadelhodlzern
(Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

Teil 1 Gehobeite Bretter und Bohlen aus Nadelholz; MaRe

Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten
Priifung von Holz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts

Holzprofile; Grundformen

Teil 1 Gespundete Fasebretter aus européaischen (aufler nordischen) Holzern
(Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

Teil 1 Stilpschalungsbretter aus européischen (auBer nordischen) Holzern
(Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

Teil 2 Stilpschalungsbretter aus nordischen Hotzern (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)
Teil 1 FulBleisten aus europaischen (auBer nordischen) Holzern
Teil 2 FuRieisten aus nordischen Holzern (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

Teil 1 Profilbretter mit Schattennut aus europaischen (aufler nordischen) Holzern
(Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

Akustikbretter

Balkonbretter

Messen von Nadelschnittholz

Schnittholz; Begriffe fir Formen und Abmessungen
Giitemerkmale von Schnittholz; Begriffe

Holz fur Tischlerarbeiten; Gutebedingungen

Bauholz fir Zimmerarbeiten; Giitebedingungen
Bestimmung der Giitemerkmale von Laubschnittholz
Laubschnittholz fir Treppenbau; Gitebedingungen
Rotbuche-Blockware; Gitebedingungen
Eiche-Blockware; Gitebedingungen (z. Z. noch Entwurf)}
{Vornorm} Messen von Laubschnittholz
Nenndicken von ungehobeltem Laubschnittholz
Holz und Holzschutz

Erlauterungen

Der NAHOLZ-Arbeitsausschul’ ,,Nadelholz*’ hat die Ausgaben Juli 1970 von DIN 4071 Teil 1
und Teil 2 Gberarbeitet und beide Teile in DIN 4071 Teil 1 zusammengefallt. Die nun fiir nor-
disches und anderes europaisches Nadelholz einheitiichen Dicken- und Breitenmalle entsprechen
der internationalen Norm {1SO 3179 — 1974. Zu den MaRen der ISO-Norm wurden wegen ihrer
Bedeutung im Anwendungsbereich von DIN 4071 Teil 1 zusatzlich die Breiten 80, 120, 140,
180, 220, 240, 260 und 280 mm aufgenommen.

Die bisher genormten Dicken 8, 12, 13, 15, 21, 35, 45, 52, 55, 65, 85, 100 und 120 mm
wurden in die Neuausgabe nicht ibernommen.

Der Geltungsbereich der Norm ist auf Nadelholz beschrankt, da fir Laubholzdicken DIN 68372
gilt.

Da DIN 4071 Teil 1 auch fir Importware gilt und fir diese von DIN 68 365 abweichende Giite-
bedingungen bestehen, konnten Hinweise auf die Holzgiite in diese Norm nicht aufgenommen
werden; die Anmerkung zu Abschnitt 3 zeigt aber, wie und an welcher Steile der DIN-Bezeich-
nung die Gite des Holzes anzugeben ist. Eine Norm mit Giitebedingungen fir Bretter und
Bohlen ist in Vorbereitung. '

Alie im Anwendungsbereich von DIN 4071 Teil 1 wichtigen Normen sind im DIN-Taschen-
buch 31 ,,Holz und Holzschutz’’ zusammengefaRt.
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