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Starkstrom- und Fernmeldetechnik DIN
Schaltzeichen 40711
Leitungen und Leitungsverbindungen
Graphical symbols. Conductors, connections and conductors and terminals
Diese Norm enthdlt die in der Starkstrom- und Fernmeldetechnik gemeinsam giiltigen Schaltzeichen (siche DIN 40710,
40712 und 40713). Fir die Ubrigen Schaltzeichen der Fernmeldetechnik gilt weiterhin DIN 40 700.
Lfd. .
Nr IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Leitungen (auch Kabel, Linien und Strecken)
— 1.1 Leitung allgemein
1 . I
desgleichen, zusdtzlich zu ver- -
1.2 —_— - wenden, wenn eine Unterschei- ;/te.r I';:':.I.tms de:; 1
dung erforderlich ist richiangen J:
Leitung mit Kennzeichnung
des Bauzustandes
21 ausgefiihrt
2 22 . .- im Bau
23 -- - geplant
3 Bewegbare Leitung
(Freihandlinie)
Darstellung
Leitung, die wahlweise oder falls erforderlich
4 —_—— nachtréglich (Nachristleitung)
gelegt wird
Leitung mit Kennzeichnung
des Verwendungszweckes
5] @ @ — e e Schutzleitung fur Erdung,
Nullung und Schutzschaltung
52 A A Fremdleitung
5
53 @ @——— Ruf- und Klingelleitung
54 @ ——— e — .- Fernsprechleitung
55 e e Rundfunkleitung
6.1 — |- =] — Leitung
Weitere Darstellungsarten
2 +++++++++ _
6 z. B. Notbeleuchtungsleitung, Bedeutung im
6.3 —X—=X—X—X— Blinklichtleitung, Nachtschaltlei- Plan angeben
tung in Fernmeldeanlagen usw.
6.4 —_Q0—0—0—0—
7 —— Verdrillte Leitung
~ z. B. zweiadrig
8 = Koaxiale Leitung
9 [l Rechteckhohlleitung
| fir Hochstfrequenz
Die mit — - - - - N : )
ie mit == gekennzeichneten Schaltzeichen sind gleich den entsprechenden IEC-Schaltzeichen Fortsetzung Seite 2 und 3
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Nr

Lfd.

IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

10

10.1

10.2

103

104

10.5

10.6

10.7

. —— . — i o

Geschirmte Leitung

vorzugsweise fur lang gezeich-
nete Leitungen und ein- und
mehradrige Leitungen, ungeerdet

wie 10.1, jedoch geerdet,
Erdungspunkt beliebig

vorzugsweise fiir kurz gezeich-
nete und einadrige Leitungen,
ungeerdet

wie 10.3, jedoch geerdet,
Erdungspunkt beliebig

wie 10.4, jedoch mit Festlegung
des Erdungspunktes

gemeinsame Schirmung von ge-
trennt dargestellten Leitungen

koaxiale Leitung, geschirmt

11

LLL

777

Leitung mit Kennzeichnung der
Leiterzahl, z. B. 3 Leiter

12

Leitung mit Kennzeichnung der
Anzahl v. Kreisen, z. B. 2 Kreise

13

131

13.2

133

134

Sl

4

S 3 [l

L
1 ¥

Zusammenfassung von
Leitungen zur vereinfachten
Darstellung in Schaltplénen

zusammengefafite Leitungen,
allgemein, Reihenfolge beid-

seitig beliebig (Leitungen sind
zu kennzeichnen)

desgleichen, bei einpoliger
Darstellung

desgleichen, mit gleicher Reihen-
folge auf beiden Seiten

Leitungsbiindel mit Kennzeich-
nung der Richtung der Leitungs-
fGhrung

14

14.1

142

Kreuzung von Leitungen
ohne Verbindung, z. B. mit
je 3 Leitern

einpolige Darstellung

mehrpolige Darstellung
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