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Schaltzeichen

Kennzeichen fiir Verdnderbarkeit, Einstellbarkeit, Schaltzeichen fiir
Widerstande, Wicklungen, Kondensatoren, Dauermagnete, Batterien,
Erdung, Abschirmung

40712

O

Variability, resistors, windings, capacitors, permanent magnets, batteries, earth-connections

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen siehe Erlduterungen

Zeichenerklirung

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:

Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iiberein.

=~ Das Schaltzeichen ist dhnlich dem IEC-Schaltzeichen (die Abweichung ist so geringfiigig, dal3 MiBverstéindnisse
bei Benutzung der deutschen Norm im internationalen Gebrauch nicht zu befiirchten sind).

¥ Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen nicht iiberein.
— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden.
K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen.

Zwischen der ausgefiillten und der offenen Pfeilspitze besteht kein Unterschied in der Bedeutung.

Nr IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

Kennzeichen fiir Verinderbarkeit, verinderbar durch mechanische Verstellung bei Benutzung des Geriites
(Nur in Verbindung mit Schaltzeichen zu verwenden)

Kennzeichen fiir stetige Ver- Die Kennzeichen Nr 1 bis Nr 7
1 — / @nderbarkeit durch mechanische | konnen auch zur Darstellung
Verstellung, allgemein eines bewegbaren Abgriffes
benutzt werden.
v Kennzeichen fiir stetige Ver-
2 = / #nderbarkeit durch mechanische
Verstellung, linear
Kennzeichen fiir stetige Ver- Zwischen der veriéinderbaren
3 = / / dnderbarkeit durch mechanische | Groe und dem Verstellweg
Verstellung, nicht linear (Strecke oder Winkel) besteht
kein linearer Zusammenhang.
—~ Kennzeichen fiir stufige Ver- Anzahl der Stufen oder Wert-
4 = / dnderbarkeit durch mechanische | angaben der Stufen konnen
Verstellung angegeben werden.

Kennzeichen fiir Einstellbarkeit, einstellbar z. B. zum Ausgleich von Toleranzen und Alterung in Fertigung und

Kennzeichnung der stetigen oder
stufigen Einstellbarkeit, falls
erforderlich

Anzahl der Stufen oder Wertan-
gaben der Stufen koénnen
angegeben werden

Wartungsdienst
(nur in Verbindung mit Schaltzeichen zu verwenden)
Kennzeichen fiir Einstellbarkeit
5 = / durch mechanische Verstellung,
allgemein
6 _ / Kennzeichen fiir Einstellbarkeit,
stetig
_ — Kennzeichen fiir Einstellbarkeit,
7
stufig
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Nr

IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

Kennzeichen fiir Verinderbarkeit einer fiir das Betriebsmittel charakteristischen physikalischen Gréfe, bedingt durch
Werkstoff und technologischen Aufbau unter dem EinfluB einer anderen physikalischen Gro@e

(nur in Verbindung mit Schaltzeichen zu verwenden)

Kennzeichen fiir die lineare Die Kennzeichen Nr 8 und
8 = / Verédnderbarkeit unter Einflu Nr 9 konnen um folgende
einer physikalischen GroBe Zeichen erweitert werden:
A . H 2 Anderung des Wertes
Kennzeichen fiir die nicht- gleichsinnig mit der
lineare Veriinderbarkeit unter EinfluBgroBe
9 = g“‘l%lelﬁ einer physikalischen ' ‘ A Knderung des Wertes
ro gegensinnig mit der
EinfluBgroBe
Widersténde
10 — —F Widerstand, allgemein %e.iggerisches Seitenverhiltnis
11 = Widerstand,
wahlweise Darstellung
— —{ | o Widerstand,
12 mit Anzapfungen
13 ! Widerstand,
mit Schleifkontakt
14 = . rein ohmscher Widerstand
15 - oy an Scheinwiderstand Phasenwinkel beliebig
Wicklungen (Induktivititen)
16 - — Wicklung, Induktivitit Zeichnerisches Seitenverhdltnis
allgemein 1:22
- Wicklung,
17 H wahlweise Darstellung
_ YA Wicklung,
18 - wahlweise Darstellung
- —w— Wicklung,
19 mit Anzapfungen
Wicklung mit Kern, in der Bei Kernen aus nichtmagne-
20 = — Regel aus magnetischem tischen Werkstoffen kann der
Werkstoff Werkstoff durch Hinzusetzen
Wickl des betreffenden Formel-
Ickiung zeichens angegeben werden.
21 = ! mit Kern aus magnetischem g8
Werkstoff und mit Luftspailt
29 K _i_____j_ Wicklung, geschirmt

Kondensatoren (Kapazititen)

Kondensator, Kapazitat

23 N _| |— allgemein
2 | Kondensator
= —| I— mit Anzapfung
Kondensator
— mit Kennzeichnung des
2% —i E AuBenbelages

Bei den Schaltzeichen Nr 23
bis Nr 28 soll der Abstand
a=1/5 bis 1/3 der Linge [

betragen
;lhl_gc ment
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