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Schaltzeichen
Maschinen 40

~

5

Graphical symbols; rotary machines

Diese Norm enthalt die Aufbauglieder und Grundarten der Schaltzeichen fir
elektrische Maschinen sowie Beispiele ihrer Anwendung.

Das allgemeine Zeichen fiir eine Widklung ist das ausgefiilite Rechteck, im
folgenden kurz ,Vollrechteck” genannt, entsprechend DIN 40712 Nr é4.1.
Woahlweise ist entsprechend DIN 40712 Nr 6.9 statt des Vollrechtecks auch die
Bogenlinie zuldssig.

Beim Entwerfen von Schaltzeichen fiir Maschinen sind

a) Widklungen vorzugsweise so darzustellen, daf3 die Richtung des Stromes
und die Richtung des von ihm erzeugten magnetischen Feldes iiberein-
stimmen,

b) die Achsen der Wicklungen so anzuordnen, daf3 deren Lage der in einer
zweipoligen Maschine entspricht. In Ausnahmefallen ist Paralleldarstellung
der Wicklungen bei Mehrphasen-Wechselstrommaschinen zuléssig, wenn
Verwechslungen mit anderen Schaltzeichen, z.B. Transformatoren, ausge-
schlossen sind,

c) Hauptstromkreise dicker als Hilfs- und Erregerstromkreise zu zeichnen.

d) Die mit = gekennzeichneten Schaltzeichen sind gleich, die mit =~ gekenn-
zeichneten sind nahezu gleich und die mit 3= gekennzeichneten sind
ungleich mit den entsprechenden Schaltzeichen der IEC-Publikation 1) 117-2,
1. Ausgabe 1960 ,Recommended graphical symbols Part 2: Machines,
transformers, primary cells and accumulators”.

Fir Klemmenbezeichnungen ist VDE 0570 zu beachten.

1) Zu beziehen vom Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé, Genéve, Suisse

Fortsetzung Seite 2 bis 15
ErlGuterungen Seite 15 und 16
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Seite2 DIN 40715

Lfd. IEC Schaltkurzzeichen Schaltzeichen Benennung
Nr | wahlweise und Bemerkungen

1. Aufbauglieder und Grundarten

—— Stander,

Standerwicklung
= Y- (Beim Vollrechteck: Seiten-
verhdltnis 1: 6 bis 1:3
entsprechend DIN 40712)

Stander mit zwei selbstén-

digen Wicklungen.
12 u u LWY\I LYW\I Schaltkurzzeichen wird
nicht angewendet auf
Gleichstrommaschinen

13

U

Kompensationswicklung
= = H Y\ (Beim Volirechteck:
Seitenverhdltnis 1:2)

14

x

Wendepolwicklung
- H -V (Beim Vollrechteck:
Seitenverhdltnis 1:1)

Dauvermagnet,
(Darstellung bei drehen-
der Bewegung)

1.5 *

Ringerregerwicklung im

1.6 Stander bzw. Laufer

Laufer, insbesondere mit

.
verteilter Wicklung
17 (Gréf3enverhdltnis zu
Ifd. Nr 1.1 etwa 1:2)

Laufer mit konzentrierter
Wicklung, z.B. ausge-
prdgten Polen

18

Laufer mit zwei getrenn-

19 ten, verteilten Wicklungen

O

1.10 wie Ifd. Nr 1.7

Laufer mit zwei getrennten
- Wicklungen, von denen
eine konzentriert ange-
ordnet ist

Kafiglaufer

(auch Stramverdrangungs-. |
und Doﬁhﬂﬂmt =]
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DIN 40715 Seite3

Lfd.
Nr

IEC

Schaltkurzzeichen

Schaltzeichen

Benennung
und Bemerkungen

Aufbauglieder und Grundarten (Fortsetzung)

1.12

O

Schleifringlaufer mit Kurz-
schlief3er und Birsten-
abheber

1.13

OO

Laufer mit Wicklung,
Stromwender und fest-
stehenden Birsten

1.14

Laufer mit Widcklung,
Stromwender und ver-
stellbaren Birsten

115

Zackenrad fir Mittel-
frequenzmaschinen und
Reaktions- (Reluktanz-)
Maschinen

1.16

Laufer eines Synchron-
motors mit Zackenrad und
Anlaufkafig (Reaktions-
oder Reluktanzmotor)

117

O ®

Generator (G), Motor (M),
allgemein

1.18

Motorgenerator,
allgemein

1.19

x

Einankerumformer,
allgemein

1.20

O ®

Gleichstrom-Generator,
Gleichstrom-Motor,
allgemein

1.21

@

Drehstrom-Generator,
Drehstrom-Motor,
allgemein

1.22

(H ®

Einphasen-Wechselstrom-
Generator, Einphasen-
Woechselstrom-Motor,
allgemein

1.23

x

= @ @

Synchronmotor (MS),
Induktionsmotor (M/),
Kommutatormotor (MK},
allgemein

1.24

Gleichstrom-Doppelmotor,

aligemddoCcuUmMeEnNts
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Seite 4 DIN 40715

Lfd. | |gc | Schaltkurzzeichen (ein- oder mehr- Schaltzeichen Benennung
Nr polige Darstellung, je nach Bedarf) und Bemerkungen

2. Beispiele fir Induktionsmaschinen

2.1 Drehstrom-Induktionsmaschinen
(Die Strangzahl im L&ufer ist nur bei Maschinen mit Schleifringldufer anzugeben, wenn sie von der Strangzahl des

Stéinders abweicht.)

Motor mit zweistrdngigem
Schleifringldufer,
Standerwicklung in Stern-
schaltung

21

Motor mit dreistrdngigem
Schleifringlaufer,
Kurzschlief3er und Birsten-
abheber mit Handantrieb
und Hilfsschalter,
Standerwicklung in Drei-
eckschaltung

21.2

U

Motor mit KafiglGufer,
Standerwicklung in Stern-
schaltung

213

alle 6 Wicklungsenden
herausgefuihrt, z. B. zur
Stern-Dreieckschaltung

214

2

CE| CE| (=] @ @

Motor mit Kafiglaufer
und Polumschaltung nach
Dahlander

(z. B. 8 auf 4 Pole)

215

G
A
G
>
®
n

Motor mit KafiglGufer und
2 getrennten Wicklungen

216 ) zur Polumschaltung von 8

auf 4 bzw. é Pole.

\ @ / Umrahmung entsprechend
N PN Odetifient
et I

OTTTITe T IEoOTIT

(8/4+6) P,
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DIN 40715 Seite 5

Lfd. Schaltkurzzeichen (ein- oder mehr- haltzeich Benennung
Nr IEC polige Darstellung, je nach Bedarf) Schaltzeichen und Bemerkungen

2.2 Einphasen-Induktionsmaschinen
{Die Strangzahl im Laufer ist nur bei Maschinen mit Schleifringléufer anzugeben, wenn sie von der Strangzahl des
Sténders abweicht.)

221 =
nicht selbstanlaufend

Motor mit Kafigldufer und

222 induktiv gekoppelter Kurz-
’ O schluf3-Anlaufwicklung im
@ Sténder, selbstanlaufend

Motor mit Kafiglaufer
ohne Anlaufwicklung,

Motor mit KéfiglGufer und
Anlaufwicklung im Stdn-

@ der, mit Kondensator

223

Drehstrom-Motor mit Ka-
figlaufer und Dreieck-
schaltung im Sténder, ein-
phasig angeschlossen mit

224

Kondensator

kraftschalter abgeschaltet

Motor mit dreistrdngigem
Schleifringlaufer und An-
laufwicklung im Sténder
mit ohmschem Widerstand.
Die Anlaufwicklung wird
durch einen Zeitschalter

abgesdgisicuments
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Motor mit Kafiglaufer und
Anlaufwicklung im Sténder
mit Betriebs- und Anlaf3-
225 kondensator.
Der Anlafl}kondensator
@ wird durch einen Flieh-
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