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Schaltzeichen DIN

17

)

Installationspldne 4

Graphical symbols; architectural diagrams

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen siehe Erlduterungen

Zeichenerklarung

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iiberein.
~  Das Schaltzeichen ist ahnlich dem IEC-Schaltzeichen (die Abweichung ist so geringfiigig, da

Mifverstindnisse bei Benutzung der deutschen Norm im internationalen Gebrauch nicht zu
befiirchten sind).

#+  Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen nicht iiberein.
—  Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden.
K  Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen.

Diese Norm enthilt Schaltzeichen und Beispiele fiir Installationspldne.
Weitere Schaltzeichen siehe DIN 40 700 Blatt 1 bis DIN 40 716, DIN 40 719 bis DIN 40 722.

Allgemeines

Der Installationsplan zeigt das Beispiel einer Leitungsverlegung einer Licht- und Kraftanlage;
der Ubersichtsschaltplan die Energieverteilung vorwiegend mit Schaltzeichen nach dieser Norm.
Der Installationsplan wird in der Regel lagerichtig in eine Bauzeichnung eingetragen und ent-
hilt alle Angaben, die zur Leitungsverlegung notig sind. Zur Ubersicht konnen vereinfachte
Installationspline ohne zusitzliche Kennzeichnung der Leitungen und Gerite und unter
Fortlassen von Leitungen angefertigt werden.

Fiir umfangreiche oder komplizierte Installationen werden weitere Schaltpline nach

DIN 40 719 empfohlen.

Kennzeichnung

Leitungen verschiedener Wichtigkeit, Spannung, Polaritit oder Betriebsart konnen durch die
Linienbreiten nach DIN 15, Gerite verschiedener Leistung oder Wichtigkeit durch die Grof3en
unterschieden werden.

Die Anzahl der Leiter und die Polzahl der Schaltgerdte wird durch kurze schrige Querstriche
nach DIN 40 711 Ausgabe August 1961, Nr 11, die Anzahl der Stromkreise durch kurze
senkrechte Querstriche nach DIN 40 711 Ausgabe August 1961, Nr 12, gekennzeichnet
(siehe auch Nr 22, 54, 57 und 177).

In die Pldne konnen zusitzliche Angaben eingetragen werden, z. B.:
MeBgroen nach DIN 1301 Einheiten, Kurzzeichen
Klemmenbezeichnungen nach DIN 46 199

Schutzarten nach DIN 40 050

Fortsetzung Seite 2 bis 16
Erlauterungen Seite 14

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA) Documentc
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Seite 2 DIN 40717

Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Allgemeines
1] = _— Gleichstrom
o Wechselstrom, insbesondere technischer
2| = N\ Wechselstrom
— Drehstrom mit Mittelpunktleiter nach DIN 40 710
3 3/N 7N\ 50 Hz und Angabe der Frequenz, z. B. 50 Hz
4 = & Tonfrequenz-Wechselstrom
51| = % Hochfrequenz-Wechselstrom

Leitungen und Leitungsverlegung

Leitungen mit Kennzeich-

6 = Leitung allgemein nungen fiir den Verwendungs-
zweck siehe Nr 18 bis Nr 21
71 = —~—~—— Bewegbare Leitung nach DIN 40 711
8| — = = Unterirdische Leitung,
z. B. Erdkabel
nach DIN 40 722
9| = o Oberirdische Leitung,
z. B. Freileitung
10| — ——@-— Leitung auf Isolatoren
11 = /77 /77 Leitung auf Putz
12| — P—F Leitung im Putz
13| = 77 /77 Leitung unter Putz
14| = O Isolierte Leitung in Installationsrohr Die Rohrart kann zusitzlich
gekennzeichnet werden.
151 _— (t) Isolierte Leitung fiir trockene Riume,
z. B. Rohrdraht
16| — (f) Isolierte Leitung fiir feuchte Riume,
z. B. Feuchtraumleitung
17| — (k] Kabel fiir AuBen- oder Erdverlegung Documents
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Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Kennzeichnung des Verwendungszwecks bei Leitungen
18 . Schutzleitung, z. B. fiir Erdung,
- _' T Nullung oder Schutzschaltung
9| - - Signalleitung
nach DIN 40 711
200 — | mmrmmee- Fernsprechleitung
21 — e - Rundfunkleitung
Beispiele
A Stegleitung von NYIF mit zwei Kupfer-
22 = NYIF Cu 25 2 leitern von 2,5 mm2 nach DIN 47 715
~380/220 V Starkstromleitung fiir Drehstrom
380/220 V mit vier Kupferleitern von
23 = M 6 mm2 in Installationsrohr unter Putz
Cub“ verlegt
— = 20paariges Fernsprech-Erdkabel
24 | — S—e— e — PMbc mit Kupferleitern von 0,9 mm @
PMbc 20=2xQ9 StI in Sternverseilung StI nach VDE 0890
. _( f_/_ o Mehrfach-Signalleitung mit 10 Ader-
25 - /77 /77 paaren von 0,6 mm @ als Feuchtraum-
10x2x06 leitung auf Putz verlegt
Einspeisungen
2% (/ von oben kommende oder nach oben
= filhrende Leitung
27 ~ (/ mit Speisung nach oben
28 | =~ c/ mit Speisung von oben
29 / von unten kommende oder nach unten
= fihrende Leitung
30 — / mit Speisung nach unten
31 — / mit Speisung von unten
39 _ / rllztitt}:l::gben und oben durchfithrende Documents
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Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
33| — / mit Speisung nach oben
34 — / mit Speisung nach unten
3% | = I Leitungsverzweigung nach DIN 40 711
_ . . Darstellung falls
36 | = ‘¢* Abzweigdose oder Verteilerkasten erforderlich
37T — él:) Trenndose
nach DIN 40 722.
38| = Ej Endverschlu3, Endverzweiger Kurze Trapezseite
= Kabeleinfiihrung
39 | — Starkstrom-HausanschluBkasten
o allgemein
Starkstrom-HausanschluBkasten
40| — P 33 mit Angaben der Schutzart
nach DIN 40 050, z. B. P33
a| = i Verteilung
e A Umrahmung fiir Gerite,
42| = ! | z. B. Gehduse, Schaltschrank,
R - Schalttafel
43 | = = Erdung allgemein
nach DIN 40712
W @ AnschluBstelle fiir Schutzleitung
- nach VDE 0100
45 + J_ Masse, Korper
46 | = m Uberspannungsableiter nach DIN 40713
47 = — l— Element, Akkumulator oder Batterie nach DIN 40 712.
Der lange Strich ist der
6V Element, Akkumulator oder Batterie Is’ltu§-£o(: unﬁ.der ]l()uize
48| — - I + mit Angabe der Polaritit und der rich der Minus-o
Spannung, z. B. 6V
Transformator, q
49 = @ 220/5V z. B. Klingeltransformator 220/5 V nach. DIN Dﬂﬂument..
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Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Umsetzer
5 | = Umsetzer allgemein nach DIN 40 700 Blatt 10
Im Bedarfsfalle konnen
51 K ~ Gleichrichtergerit, z. B. Wechselstrom- mehrere Stromarten und
— NetzanschluBgerit Spannungen angegeben
werden.
= Wechselrichtergeriit,
52 K 4 2. B. Polwechsler, Zerhacker nach DIN 40 700 Blatt 10
Schaltgeriite
nach DIN 40 713.
53 | = Sicherung allgemein Zeichnerisches Seiten-
verhiltnis 1 : 3
54 K % Sicherung dreipolig
Sicherung mit Angabe des Nennstromes,
%] - m 10A z.B.10 A
56 | — \ Schalter allgemein nach DIN 40 713
* Schalter mit Angabe der Schutzart
57| K P 30 nach DIN 40 050, z. B. P30, und der
Polzahl, z. B. 3polig
58 | _ * Uberstrom-Schutzschalter,
’\ z. B. Leitungsschutzschalter
59 — A ’\ Fehlerstrom-Schutzschalter
* Schutzschalter mit thermischer
60 — Auslosung,
2. B. Motorschutzschalter
61 — o/\ Unterspannungs-Schutzschalter
62 — ,\o)\ Fehlerspannungs-Schutzschalter DOC uments
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