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Schaltungsunterlagen 48 !]qg

Kennzeichnung von Betriebsmitteln Blatt 2

Graphical representation in electrical engineering; item designation

Diese Norm ist eine Rahmennorm, die der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen

Publikation 113-2 von 1971 entspricht (sieche auch Erlduterungen). Sie wird durch fachgebietsbezogene Normen inter-
pretiert, die zum Teil mit gleichem Ausgabedatum als Entwurf erscheinen.

Fiir die Einfiihrung dieser Norm wird eine Ubergangszeit eingeraumt. Sie endet mit der Neuausgabe dieser Norm, wenn
die zur Zeit in Vorbereitung befindlichen Normen iiber

Schaltungsunterlagen fiir Anlagen der Energieverteilung

Schaltungsunterlagen fiir Anlagen der Energieanwendung

Schaltungsunterlagen fiir Anlagen der Energieerzeugung

Schaltunterlagen fiir Installationsplane

als Erstausgaben vorliegen.

Wihrend der Ubergangszeit ist die Anwendung des bisherigen Kennzeichnungssystems, das Abschnitt 3 von DIN 40719
Beiblatt 1, Ausgabe September 1957, vorschlégt, auch in neu zu erstellenden Schaltungsunterlagen zulassig.
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1. Geltungsbereich

Diese Norm enthilt Regeln fiir die Bildung und Anwendung von Kennzeichnungen fiir elektrische Betriebsmittel in
Schaltungsunterlagen und an den Betriebsmitteln.

2. Begriffe
In dieser Norm werden folgende Begriffe verwendet (alphabetisch geordnet):

2.1. Anlage

Eine Anlage ist die Zusammenfassung von mehreren konstruktiven und/oder funktionellen Einheiten. Der Kennzeich-
nungsblock ,,Anlage* dient der zusitzlichen Kennzeichnung eines Betriebsmittels, wenn man seine Zugehorigkeit zu
einer groleren Einheit angeben mochte.

2.2. Anschluf
Der AnschluB ist eine Verbindungsstelle, iiber die ein Betriebsmittel mit anderen elektrisch leitend verbunden werden
kann.

2.3. Art des Betriebsmittels (im folgenden Art genannt)
Die Betriebsmittel werden entsprechend ihrer Eigenschaft in Arten eingeteilt. Fiir jede Art der Betriebsmittel ist in
Tabelle 1 ein Kennbuchstabe festgelegt.

2.4. Betriebsmittel
Als elektrische Betriebsmittel, kurz Betriebsmittel, gelten alle Gegenstinde, die als Ganzes oder in einzelnen Teilen
dem Anwenden elektrischer Energie dienen.

2.5. Funktion

Die Funktion ist die charakteristische Wirkung eines Betriebsmittels im Zusammenwirken mit anderen Betriebs-
mitteln. Die Kennzeichnung der Funktion kann auch niher beschrieben werden, z. B. kann ein Motor die Funktion
haben: ,,Antreiben einer Pumpe des Kiihlsystems eines Generators‘.

2.6. Gliederungszeichen
Das Gliederungszeichen Punkt (.) dient dazu, den Inhalt des Kennzeichnungsblockes aufzugliedern und leichter les-

bar zu machen, falls dies erforderlich ist.
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2.7. Kennzeichnung

Die Kennzeichnung eines Betriebsmittels in Schaltungsunterlagen und/oder am Gerit wird durch eine nach bestimmten
Regeln aufgebaute Folge von Buchstaben und/oder Zahlen gebildet.

2.8. Kennzeichnungsblock

Zusammengehorige Angaben sind in einzelnen Kennzeichnungsblocken angeordnet. Art und Umfang der Angaben, die
in einem Kennzeichnungsblock gemacht werden, hingen von der Art und dem Umfang der Schaltungsunterlage ab.

2.9. Ort
Ort ist die Stelle, an der ein Betriebsmittel eingebaut ist, z. B. Gebdude, Raum, Schrank, Gestell.

2.10. Schaltplan, Diagramm, Tabelle
Definitionen zu diesen Begriffen siehe DIN 40 719 Biatt 1.

2.11. Vorzeichen
Die Vorzeichen Bindestrich (-), Doppelpunkt (:), Gleichheitszeichen (=) und Pluszeichen (+) werden verwendet, um die
vier Kennzeichnungsblocke zu identifizieren.

2.12. Zahlnummer

Jedem Betriebsmittel wird eine Zahlnummer zugeordnet. Die Zahlnummern miissen nicht unbedingt eine liickenlose
Reihenfolge bilden. Wenn erwiinscht, konnen Gruppen von Zihlnummern Gruppen von Betriebsmitteln zugeordnet werden.

3. Anwendung

Die Kennzeichnung der Betriebsmittel, die in diesem Normblatt behandelt wird, umfa3t Angaben iiber:

Art (siehe Abschnitt 5.1.1)

Ziahlnummer (siehe Abschnitt 5.1.2)

Funktion (siehe Abschnitt 5.1.3)

Anlage (siehe Abschnitt 5.2)

Ort (siehe Abschnitt 5.3)

Anschluf (sieche Abschnitt 5.4).

Je nach Erfordernis geniigen zur Kennzeichnung eines Betriebsmittels bzw. zum Verstindnis einer Schaltungsunterlage
Teile vorgenannter Angaben.

Die Kennzeichnung steht an geeigneter Stelle neben dem Schaltzeichen des Betriebsmittels. Die Kennzeichnung oder ein
Teil davon kann auch zu Wartungszwecken neben oder auf dem Betriebsmittel in der Anlage angebracht werden.

Die Kennzeichnung fiir ein Betriebsmittel in den Schaltungsunterlagen und am Betriebsmittel in der Anlage muf} soweit
iibereinstimmen, dal} ihre Zusammengehorigkeit zu erkennen ist.

Soweit es zum Verstandnis erforderlich ist, ist die gewéhite Gliederung (insbesondere fiir Anlage und Ort) zu erldutern.

4. Einteilung der Angaben in Kennzeichnungsblocke
Angaben iiber ,,Art, Zdhlnummer, Funktion*, ,,Anlage*, ,,Ort* und ,,Anschluf3‘ werden getrennt voneinander in Kenn-
zeichnungsblocke eingeteilt.

Die Angaben iiber ,,Art, Zdhinummer, Funktion* werden in e i nem Kennzeichnungsblock zusammengefaf3t, wobei
durch die festgelegte Folge von Buchstaben und Ziffern die eindeutige Identifizierung der drei verschiedenen Angaben in
diesem Kennzeichnungsblock erreicht wird.

Die Reihenfolge der Kennzeichnungsblocke ist beliebig.

Anzahl und Auswahl der Kennzeichnungsblocke richten sich nach dem beabsichtigten Informationsgehalt der jeweiligen
Schaltungsunterlage. Nicht angewendete Kennzeichnungsblocke brauchen durch keine anderen Zeichen ersetzt werden.

Zur Identifizierung werden den einzelnen Kennzeichnungsblocken Vorzeichen vorangesetzt:

- Art, Zahlnummer, Funktion

= Anlage

+ Ort

Anschiuf

Wenn ein in dieser Norm festgelegtes Vorzeichen aus zwingenden Griinden (z. B. fehlendes Sonderzeichen im Drucker)
nicht anwendbar ist, muf das dafiir beniitzte andere Vorzeichen erldutert werden.

Vorzeichen vor den Kennzeichnungsblocken diirfen fehlen, wenn die Identifizierung auf andere Weise sichergestellt ist, z. B.:
durch Spaltenzuordnung in Tabellen

durch den Hinweis auf der Schaltungsunterlage, da$ in dieser nur e i n e Blockart angewendet wird

durch einheitliche Anordnung an den Schaltzeichen der Betriebsmittel Documents

durch Festlegungen fiir bestimmte Fachgebiete. Document Sharing Hub

Full document details: DIN 40719-2:1974-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-40719-2-1974-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-40719-2-1974-01

DIN 40719 Blatt 2 Seite 3

5. Angaben in den Kennzeichnungsblocken
Fiir die Datenstellen in den einzelnen Kennzeichnungsblocken sind nur arabische Ziffern und lateinische Buchstaben mit
Ausnahme der Buchstaben I und O zugelassen.

Ist innerhalb eines Kennzeichnungsblockes eine Gliederung erforderlich, so ist als Gliederungszeichen ein Punkt (.) anzu-
wenden.

Im folgenden bedeuten: A = eine oder mehrere alphabetische Datenstellen (Buchstaben)
N = eine oder mehrere numerische Datenstellen (Ziffern)

Da alle Angaben datenverarbeitbar sein miissen, diirfen GroB- und Kleinbuchstaben keine unterschiedlichen Bedeutungen
haben. GroBBbuchstaben sind zu bevorzugen.

5.1. Kennzeichnungsblock ,,Art, Zéahlnummer, Funktion*

Der Kennzeichnungsblock ,,Art, Zahlnummer, Funktion“ hat das Vorzeichen Bindestrich (-) und besteht aus den drei Ab-
schnitten

- L Art Zdhlnummerl Funktion

Fiir die Datenstellen in diesem Kennzeichnungsblock sind nur die in den folgenden Abschnitten vorgeschriebenen Zeichen
(Buchstaben und Ziffern) in der angegebenen Reihenfolge zulissig.

5.1.1. Art

Die Kennzeichnung der Art darf nur durch einen einzigen Buchstaben nach Tabelle 1 erfolgen. Die verschiedenen Arten
elektrischer Betriebsmittel sind in Gruppen zusammengefaf3t. Jeder Gruppe ist ein bestimmter Kennbuchstabe zugeordnet.
Ein Kennbuchstabe kann sowohl einem einzelnen Betriebsmittel als auch einer zusammengehdrigen Kombination ver-
schiedener Betriebsmittel zugeordnet werden, z. B. Anlasser.

Die Kennzeichnung der Art kann weggelassen werden, wenn sie nicht erforderlich ist. Jedoch darf sie nie allein angewendet
werden (vergleiche Abschnitt 5.1.4).

Beispiele:
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5.1.2. Zahinummer

Jedes Betriebsmittel mit einer Schaltungsunterlage erhdlt eine Zahlnummer.

Bei Verwendung von Kennbuchstaben fiir die Art und/oder Funktion unterscheidet die Zdhlnummer die Betriebsmittel
voneinander, die durch den gleichen Buchstaben gekennzeichnet sind. Auerdem bestimmt die Stellung der Zahlnummer,
ob der verwendete Buchstabe die Art des Betriebsmittels nach Tabelle 1 (Buchstabe, gefolgt von einer Zahl) oder die
Funktion des Betriebsmittels nach Tabelle 2 angibt (Zahl, gefolgt von einem oder mehreren Buchstaben).

Die Zahlnummer ist obligatorisch und muf3 immer angegeben werden. Sie allein kann ausreichen, um ein Betriebsmittel
eindeutig zu kennzeichnen.

Beispiele:
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