DK 674.032-41 : 691.11 DEUTSCHE NORMEN August 1977

DIN
4072

Boards tongued and grooved made of coniferous timber Ersatz fiir DIN 4072 Teil 1
und Teil 2

Gespundete Bretter aus Nadelholz

Male in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gehobelte gespundete Bretter aus Nadelholz. Profile und Brettbreiten (ProfilmaR) gelten auch fiir
Rauhspund.

2 Begriffe
Gespundete Bretter sind Bretter mit Nut und angehobelter Feder.

ProfilmaR ist die Breite des Brettes einschlieBlich der Feder.

DIN 4072 Teil 1: 09.64, 07.68, 08.70
DIN 4072 Teil 2: 09.64, 07.68, 08.70

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 4072: 03.35, 11.38, 03.58

Friihere Ausgaben:

DeckmaR ist die Breite des Brettes ohne die Feder.

3 MeRbezugsfeuchte

Die MaRe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis 18 %) Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, bezogen auf das Darrge-
wicht.

Anmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuchtigkeit des Holzes, bei der die genormten MalSe vorhanden sein
miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei Lieferung, Verarbeitung oder Einbau zu ent-
sprechen.

MaBgebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Messung mit einem geeigneten Feuchtigkeitsmelgerat. In Zweifels-
oder Schiedsfillen muB jedoch der Feuchtigkeitsgehalt nach der Darrmethode nach DIN 52 183 ,Priifung von Holz,
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes’ ermittelt werden.

4 MaRe und Bezeichnung
Anmerkung: Die zulissigen Abweichungen umfassen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbeitungsungenauig-

keiten und die durch Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb des MeBbezugsfeuchtebereichs bedingten Malunter-
schiede (die Ware muB also im allgemeinen maRhaltig sein).
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Bezeichnung eines gehobelten gespundeten Brettes von Dickes; = 19,5 mm, Breite (Profilma) b = 115 mm und
3000 mm Léange aus Fichte (FI):

Brett DIN 4072 — 19,56 X 115 X 3000 — FI

Anmerkung: Die Bezeichnung der Giite des Holzes, z. B. Giiteklasse 11 nach DIN 68 365 bzw. nach DIN 4073
Teil 3 (z. Z. noch Entwurf), folgt hinter dem Kurzzeichen der Holzart.

Beispiel: Brett DIN 4072 — 19,56 X 115 X 3000 — FI 11

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

DIN 4072 Teil 1 und Teil 2 zusammengelegt, siehe

Anderung August 1977:
Erlauterungen.

Normenausschu Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koln 1 DIN 407%&]@“ 1
o677 €t
ertr.-Nr.
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Seite 2 DIN 4072

4.1 Bretter aus europdischen (auBer nordischen) Holzern

4.2.1 Brettdicken und Profile

4.1.1 Brettdicken und Profile Tabelle 4.
Tabelle 1. Profil
Profil Brettdicke Feder- Nut- _Dicke
. dicke brei iber Nut
Brettdicke Feder- Nut- Dicke 51 réite | und Feder
dicke breite iber Nut 82 S3 t
51 und Feder zul. Abw.
zul. Abw 52 53 t 19,5 +05 6 6,5 8
15,6 +05 4 4,5 7 225 1 6 6,5 10
195 +05 6 6,5 8 255 1 6 6,5 11
+
255 |+ 6 6.5 " 4.2.2 Brettbreiten (ProfilmaR)
35,5 1 8 8,5 13
Tabelle 5.
4.1.2 Brettbreiten {ProfilmaR)
Tabelle 2. ProfilmaR b
zul, Abw.
Profilmall b 96 +15
zul. Abw 11 +1,5
95 +15 121 +2
115 +15 4
.2.3 Brettlangen
135 2 9
155 +2 Tabelle 6.
4.1.3 Brettlingen Lange Stufung zul. Abw,
Tabelle 3. von 1800 bis 6000 300 * gg
Lange Stufun 1. Abw.
9 9 ol AW 5 Werkstoff
von 1500 bis 4500 250 + 50 Nadelholz
iiber 4500 bis 6000 500 -25 Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076 Teil 1. Giite-

4.2 Bretter aus nordischen Holzern

Anmerkung: Der Begriff nordische Hélzer umfalSt
Schnittholz aus Finnland, Schweden und Norwegen

sowie Holzer, die in der Fachwelt unter dem Begriff
russische Seeware gehandelt werden.

Full document details: DIN 4072:1977-08

bedingungen nach DIN 68 365 bzw. DIN 4073 Teil 3

(z. Z. noch Entwurf).

6 Ausfiihrung

Nut- und Federkanten sollen leicht gerundet sein. Die
Unterfiigung (0,5 mm) darf schrag iiber die ganze Brett-
dicke s; oder senkrecht zur Unterseite des Brettes ver-

laufen.
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