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Elektrische Nachrichtentechnik D I N

Kennfarben fir Drahte in Gestellen -_—
und Geréten 40720

Ersatz fir Ausgabe 05.79

Electrical communication engineering;
Identification colours of wires in chassis and apparatus

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich e-Ader: grau, graurot

Diese Norm gilt fir die Farbenwahi bei isolierten Schalt-  f-Ader: rosa, rotschwarz

drahten und Schaltlitzen in Geraten und Einrichtungen

der elektrischen Nachrichtentechnik. 3.3 Versorgungsleitungen fiir Gleichstrom
Auf die Farbkennzeichnung kann verzichtet werden, 3.3.1 Gleichstromkreis mit einseitiger Erdung
wenn die Zugehorigkeit der Drahte erkennbar ist. Dies  (Pluspol oder Minuspol geerdet)

gilt vorzugsweise ‘bei nicht abgebundenen sowie bei in  Pluspol: rot

Fiihrungsgassen verlegten Verdrahtungen, wie z.B.  Minuspol: blau, blaurot
Mattenverdrahtungen. In diesem Fall konnen verschie-

denfarbige Drahte — auRer mit den Kennfarben griingelb — 3.3.2 Gleichstromkreis mit geerdetem Mittelleiter

nach freier Wahl zu anderen Kennzeichnungszwecken (Tetegrafenbatterie)

benutzt werden, z.B. fiir Mehrlagen oder zur naheren  Pluspol (hinter Schutzwiderstand oder SiL): gelbrot
Bestimmung der Lage von Verbindungsstellen. Minuspol (hinter Schutzwiderstand oder SilL): griinrot
2 Allgemeines 3.4 Versorgungsleitungen fiir Wechselstrom

Fiir eine ibersichtliche Kennzeichnungvon Drihten —ins-  Fiir Leitungen, die in Verbindung mit dem Starkstrom-

besondere an den duBeren AnschiuBstellen, an Trenn- netz stehen, gelten hinsichtlich der Farbkennzeichnung
stellen und MeBpunkten sowie zur Erleichterung von die Bestimmungen in DIN 40705 und DIN VDE 0293.

Prifarbeiten und beim Elngreqzen von Storyngep "N 341 Wechselstrom-Doppelleitung, unsymmetrisch, ein-
abgebur.\denen Formkabeln — sind vorzugsweise die in seitig geerdet {geerdete Leitung rot): rot/schwarz
Abschnitt 3 angegebenen Farben nach DIN IEC 304 zu ver-

wenden. Fiir die Einhaltung der Farbténegilt DIN 47002. 3.4.2 Wechseistrom-Doppelleitung, symmetrisch, unge-
Bei Unterbrechungen des Leitungszuges durch eingefiigte ~ erdet: graurot/rotschwarz

Bauelemente und Schaltteile (z. B. Schalter, Sicherungen,

Relais) diirfen die Kennfarben vor und nach der Unter- 3.5 Erdungsleiter

brechung verschieden sein. 3.5.1 Schutzleiter: gringelb

3.5.2 Schirmerdung- und Potentialausgleichs-Leitung:
3 Kennfarben gelbschwarz
Sofern nachstehend fiir den gleichen Verwendungszweck

mehrere Farben aufgefihrt werden, sind diese moglichst 4 Farben zur freien Verwendung

in der angegebenen Reihenfolge anzuwenden. . . . i
Die genannten Einzelfarben kdnnen auch in anderen als

3.1 Ubertragungsleitungen fiir 2- und 4-Drahtwege den vorgeschlagenen Kombinationen zur Kennzeichnung
a-Ader: weilR, weilgriin, weilblau, weilgelb, weilRschwarz ~ verwendet werden. Dabei sind jedoch die in
b-Ader: braun, braungriin, braunblau, braungelb, braun-  DIN VDE 0812 angegebenen Vorzugsfarben zu berick-

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

schwarz sichtigen.
32 Kennzeichenleitun Die in den Abschnitten 3.1 und 3.2 benutzten Farben
- enn lc' enleitungen und Farbkombinationen kdnnen auch fir andere als die
(Steu?r entuﬂngen) ) in diesen Abschnitten genannten Leitungen herangezogen
c-Ader: grin, grinrot, grinschwarz werden, wenn Verwechslungen mit diesen Leitungen aus-
d-Ader: gelb, gelbrot geschlossen sind.
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Seite2 DIN 40720

Zitierte Normen . -
DIN 40705 Kennzeichnung isolierter und blanker Leiter durch Farben
DIN 47002 Farben fiir Niederfrequenz-Kabel und Dréahte
DIN VDE 0293 Aderkennzeichnung von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis
1000 V
DIN VDE 0812 Bestimmungen fiir Schaltdrahte und Schaltlitzen fir Fernmeldeanlagen
DIN IEC 304  Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln und -Dréhten; Identisch mit {EC 304, Aus-
gabe 1982

Weitere Normen
DIN IEC 757 Elektrotechnik; Code fiir Farbkennzeichnung; Identisch mit IEC 757, Ausgabe 1983

Frithere Ausgaben
DIN 40720: 01.59,05.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Farbkurzzeichen durch ausgeschriebene Farbangaben ersetzt;

b) Farben (RAL-Farbtdne) durch Standard-Farben nach DIN IEC 304 ersetzt (siehe Erlauterungen).

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 651.6 , Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir besondere Anwen-
dungen’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
Grund fiir die Uberarbeitung dieser Norm war die Herausgabe von DIN IEC 304, DIN 1EC 757 und DIN 47 002.

In DIN 40 720 wurden die bisherigen Farbkurzzeichen durch ausgeschriebene Farbangaben ersetzt. Damit wird den An-
wendern dieser Norm die Maglichkeit gegeben, den Farbcode nach DIN IEC 757 bei Bedarf entsprechend den Richtlinien
anzuwenden; jedoch kann bei Unterlagen fiir bestehende Verdrahtungssysteme usw. mit den Farbkurzzeichen nach der
zuriickgezogenen Ausgabe 09.73 von DIN 47002 oder Klartextangaben, auf die Umstellung verzichtet werden, wenn
Fehlerrisiken entstehen oder der Anderungsaufwand nicht zu vertreten ist.
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