DK 621.3.06 : 003.62 Marz 1968

Schaltzeichen DIN

Starkstrom- und Fernmeldenetze

Graphical symbols of heavy — current and weak — current networks

Diese Norm enthdlt Schaltzeichen fiir Netzpldne nach DIN 40719. Weitere Schaltzeichen siehe DIN 40700 Blatt 1 bis
Blatt 9, DIN 40704 Blatt 1, DIN 40706, DIN 40708, DIN 40710 bis DIN 40717.

Zeichenerklarung
Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen Gberein.

= Das Schaltzeichen ist &hnlich dem IEC-Schaltzeichen (die Abweichung ist so geringfiigig, daf
Mifiverstdndnisse bei Benutzung der deutschen Norm im internationalen Gebrauch nicht zu
befirchten sind).

# Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen nicht iberein.

— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden.

K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen.

E Das Schaltzeichen entspricht den IEC-Schaltzeichen eines IEC-Entwurfes, der zur Abstimmung inner-

halb der Mitglieder der IEC verabschiedet ist (6-Monatsregel oder 2-Monatsregel).

In dieser Norm wurden die IEC-Publikationen 117.1 ,Recommended graphical symbols Part 1: Kind of
current, distribution systems, methods of connection and circuit elements” (Ausgabe 1960) und 117.5
+Recommended graphical symbols Part 5: Generating stations and substations, lines for transmission
and distribution” (Ausgabe 1963) sowie die IEC-Entwirfe 3 (Central Office) 480 ,, Additional symbols
for conductors” vom September 1985 und 3 (Secretariat) 379 ,Symbols for telecommunication lines,
circuits and radio links” vom Januar 1967 bericksichtigt.

2.2. Die Anzahl der Leiter kann durch kurze schrége

1. Allgemeines

1.1. Der Netzplan ist die Darstellung der Leitungen, Ver-
bindungen oder Streckenfiihrungen eines Netzes oder von
Teilen eines Netzes, einschlieflich der zugehdrigen An-
lagen (siehe DIN 40719).

1.2. In dem Netzplan kdnnen die einzelnen Punkte eines
Netzes geradlinig ohne Riicksicht auf den Mafistab ver-
bunden werden. Die Netzpléne kdnnen auch in eine
Landkarte, einen Stadtplan oder Auszige aus diesen
mafistablich eingetragen werden.

1.3. Komplizierte Netzpléne, insbesondere fiir Fern-
meldenetze, werden zweckmdfBig durch eine Kartei der
Linien oder Ubertragungswege erganzt.

2. Kennzeichnung

2.1. Lleitungen verschiedener Wichtigkeit, Spannung,
Polaritét oder Betriebsart kénnen durch die linienbreiten
nach DIN 15 Anlagen und Werke verschiedener Leistung
oder Wichtigkeit durch die Groflen der Schaltzeichen
unterschieden werden. Hierfir wird das lineare Grofien-
verhdltnis 1:1,4 : 2 usw. empfohlen.

Querstriche nach DIN 40711, Ausgabe August 1961, Nr 11,

die Anzahl der Stromkreise, soweit diese nicht einzeln dar-

gestellt werden, durch kurze senkrechte Querstriche nach

Ellh:o‘)‘o 711, Nr12, gekennzeichnet werden (sieche auch
r 10).

2.3. In die Netzpléne kdnnen zusdtzliche Angaben ein-
getragen werden, z.B. Gréfien, leistungen, Betriebsarten,
Bauarten, Stever-, Mef}-, Schutz-, Hilfseinrichtungen,
Erdungen, Betriebsablauf, Betriebszustand, Bauzustand,
Planungszustand usw. (siehe auch Nrl.1, 1.2, 1.11, 3.3,
4.1 bis 4.16, 5.3 und 5.4).

2.4. OUblich ist die Schwarz-Weif3-Darstellung.

Auf kartographischen Unterlagen werden Netze jedoch
zweckmdflig in verschiedenen Farben eingetragen. Wenn
Farben zur Kennzeichnung von Leistung, Spannung,
Bauzustand, Verwendungszweck oder Zugehdrigkeit ge-
wdhlt werden, so ist ihre Bedeutung auf dem Netzplan
anzugeben. Das gleiche gilt fiir Zeichen, deren Bedeutung
nicht genormt ist.

Schaltzeichen, Starkstrom- und Fernmeldetechnik, Netzpldne fir Energieversorgungsanlagen siehe DIN 40722 Beiblatt 1

Fortsetzung Seite 2 bis 9
Erlduterungen Seite 10

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA) D ocument
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Seite 2 DIN 40722

Nr | IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
1 Leitungen, Ubertragungswege allgemein
Zur Unterscheidung verschiede-
= ner Arten von Leitungen, Kabel-
Beispiele fir Stricharten zur | strecken usw. kdnnen die neben:
11 E | <o Darstellung von Leitung, stehenden oder beliebige andere
Strecke usw. Stricharten verwendet werden.
E ———————— e lhre Bedeutung im Einzelfall ist
im Plan zu erlautern.
Soll zwischen fertiggestellten und
geplanten oder im Bau befind-
lichen Strecken unterschieden
— werden, so kann fiir die geplante
Beispiele fiir Stricharten zur | oder im Bau befindliche Strecke
12 _ - S e Darstellung von geplanten | die gleiche Strichart mit perio-
oder im Bau befindlichen | discher Unterbrechung benutzt
Leitungen werden. Nach Fertigstellung
- — _— — kann so der Plan leicht entspre-
chend Nr 1.1 berichtigt werden.
lhre Bedeutung im Einzelfall ist
im Plan zu erlGutern.
13 E // verdrillte Leitung
2 — verdrillte Leitung
14 E * .
— aus n Leitern
15 = O oberirdisch verlegte Leitung Darstellung falls erforderlich
16 = —_— im Wasser verlegte Leitung
17 = = im Erdreich verlegte Leitung
18 Funkverbindung
181 | E —€ - - - - >— aligemein
é - _ > mit Kennzeichen des Uber-
182 | E > tragungsweges
Hochfrequenz filhrende
19 K = dchited X
Leitung Documents$
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DIN 40722 Seite 3

IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

1.10
1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.106

2x3

Doppelleitung

allgemein

Drehstrom-Doppelleitung
(2 %X 3 Leiter)

Darstellung wahlweise

mit 2 Stromkreisen

Darstellung wahlweise

1 System belegt
1 System in Bau oder geplant

1.11

1111

1.11.2

1113

1.11.4

LIS

1.11.6

1z

~16% Hz Mo kY

2%95 Al +1=50St

3% 95+ 1x50 Cu

3~50Hz + % 120/180 kHz

®

3~300 kV@+3~220kV®

Ix200/40A1/St+3x20/K0AI/St+1:120/20 Al /St

PMbc 20x2x0,9StI

PMbc 10 % 0,6/355(1963)

Beispiele fir zusatzliche
Kennzeichnung

Einphasenwechselstrom-Dop-
pelleitung 162/ Hz, 110 kV
mit je 2 Leitern von 95mm?
aus Aluminium und mit einem
nichtstromfihrenden Leiter,
z. B. einem gemeinsamen
Blitzseil von 50 mm2 aus Stahl

Drehstromleitung mit 3 Leitern
von 95mm? aus Kupfer und
einem Leiter von 50 mm? aus
Kupfer

50-Hz-Drehstromleitung mit
Uberlagerter Hochfrequenz
von 120/180kHz (z.B. fir
TFH-Verbindung)

Zweierbindel-Leiter

Drehstrom-Doppelleitung, ein
Stromkreis 380 kV mit Vierer-
bindel aus Stahl-Aluminium-
seil 240/40, ein Stromkreis
220 kV mit Zweier-Biindeln
aus Stah!-Aluminiumseil
240/40 und ein gemeinsames
Blitzseil aus Stahl-Aluminium-
seil 120/20 nach DIN 48 204

Kabel, z.B. mit Angabe der
Mantelart (PMbc), der Anzahl
der Leitungen (20 X 2), des
Leiterdurchmessers (0,9), der
Verseilungsart (StI)

Kabel, z.B. mit Angabe der
Mantelart (PMbc), Anzahl der
Doppelader (10), des Ader-
durchmessers (0,6), Kabel-
lange in m (35.5) und des
Jahres der Auslegung.
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