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|
Gehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz 4073

Malle Teil 1

O
Z

Planed boards and planks made of coniferous timber; dimensions Zugleich Ersatz
aned boards anep fir DIN 4073 Teil 2

MaRe in mm

DIN 4073 Teil 1 und Teil 2: 08.64, 07.70

SN
Q) ’ .
§§ 1 Geltungsbereich 4.1 Dicken
S & | Diese Norm gilt fir einseitig glatt gehobelte und auf Tabelle 1.
E 5 % gleichmaBige Dicke riickseitig bearbeitete Bretter und
ST o] Bohlen aus Nadelholz, deren Kantenflachen nicht geho- Europaische Nordisch
'\é =< % belt oder profiliert sind. (auBer nordische) H%IZ;C*;“ zul. Abw.
wa @ Hélzer
3] 2 MeRbezugsfeuchte
E’ Die MaRe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis 9,5
g 18 %) Feuchtigkeitsgehalt, bezogen auf das Darrgewicht. 1A
E Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes nach DIN 562 183. 12,5
2| Anmerkung: Die MefBbezugsfeuchte ist die Feuch- 13,5 +0,5
g tigkeit des Holzes, bei der die genormten MalSe vorhan- 14
o | den sein miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeits- 15,5
S| gehalt bei Lieferung oder Einbau zu entsprechen. 16
§ 19,56 19,6
z 3 Bezeichnungsbeispiel
%] Bezeichnung eines gehobelten Brettes von 155 mm 22,5
2| Dicke, 120 mm Breite und 3000 mm Léange aus Fichte 25,5 25,5
3 (FI): 28,5
% Brett DIN 4073 — 15,5 X 120 X 3000 — Fl 35,5 +1
g Anmerkung: Die Bezeichnung der Giite des Holzes, 40
z| z B Giteklasse Il nach DIN 68 365, folgt hinter dem 41,6
s| Kurzzeichen der Holzart. 45
sl Beispiel: Brett DIN 4073 — 15,6 X 120 X 3000 — FI Il 45,5
T
z * . . . .
a ) Der Begriff nordische Holzer umfaf3t Schnittholz
2l 4 Male X !
5 ) o ) aus Finnland, Schweden und Norwegen sowie
al Anmerkung: Diezuldssigen Abweichungen umfas- Hblzer, die in der Fachwelt unter dem Begriff rus-
§ sen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbei- sische Seeware gehandelt werden.
2| twngsungenauigkeiten und die durch Feuchtigkeits-
é schwankungen innerhalb des Mebezugsfeuchtebereichs Anmerkung: Zweiseitig glatt gehobelte Bretter
5 bedingten MaBunterschiede (die Ware muB also im allge-  dirfen 1 mm dinner sein als die Nenndicken dieser
z| meinen malihaltig sein). Tabelle. Sie sind besonders zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Nadelholz ohne Kantenbearbeitung beschrankt.

tungsbereich auf gehobelte Bretter und Bohlen aus
Siehe auch Erlauterungen.

DIN 4073 Teil 1 und Teil 2 zusammengefaflt. Gel-

Anderung April 1977:

Normenausschull Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 4073 Teil 1

4.2 Breiten (Kantenflachen ungehobelt) 4.3 Lingen
Tabelle 2. Tabelle 3.
Breite | zul. Abw. Lange Stufung zul. Abw.
;g t2 von 1500 bis 6000 ;gg r3%
100 Langenstufung fiir:
115 Stamm- und Blockware 100 mm
120 Dimensionsware 10 mm
125
140 5 Werkstoff
150 Nadelholz. Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076
160 Teil 1.
175 Giitebedingungen nach DIN 68 365.
180 .
200
220
225
240
250
260
275
280
300

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4073-1:1977-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-4073-1-1977-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-4073-1-1977-04

