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Blei-Akkumulatoren

Ortsfeste Zellen mit positiven Panzerplatten
Zellen in Kunststoff-GefidBen 4
Kapazitdten, HauptmaBe, Gewichte
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Lead acid batteries; Stationary cells with positive tubular plates; Ersatz fir Ausgabe 08.75
Cells in plastic-containers; Rated capacities, main dimensions, weights

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir geschlossene, orisfeste Bleibatterien in KunststoffgefaBen, die als
Stromquelle, z. B. fiir Sicherheitsbeleuchtung, fiir die Fernmeldetechnik, die Steuerungs-
und Antriebstechnik sowie batteriegestiitzte Anlagen fir Gleich- und Wechselstromversor-
gung, eingesetzt werden.
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2 MaBe, Bezeichnung -
Allgemeintoleranzen: DIN 1SO 2768-m
Die Zellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Zelle Zelle
mit 1 Polpaar mit 2 Polpaaren
4 OPzS 200 bis 8 OPzS 800 bis
6 OPzS 600 12 OPzS 1500
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