DK 621.355.2-182.2 : 621.3.035.151-036 DEUTSCHE NORM Juni 1992

Blei-Akkumulatoren ﬁ "N"
Ortsfeste Zellen mit positiven Panzerplatten —_—
] Zellen in Hartgummi-GeféBen 40736
Kapazitdten, HauptmaBe, Gewichte Teil 2
Lead acid batteries; Stationary cells with positive tubular plates; Ersatz fir Ausgabe 08.75

Cells in hard-rubber containers; Rated capacities, main dimensions, weights

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir geschlossene, ortsfeste Bleibatterien in Hartgummi-GeféBen, die als
Stromquelle, z. B. fiir Sicherheitsbeleuchtung, fir die Fernmeldetechnik, die Steuerungs-
und Antriebstechnik sowie batteriegestiitzte Anlagen fiir Gleich- und Wechselstromversor-
gung, eingesetzt werden.
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Seite 2 DIN 40736 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung _

Allgemeintoleranzen: DIN 1SO 2768-m
Die Zellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Zelle Zelle Zelle Zelle
mit 3 Polpaaren mit 4 Polpaaren mit 6 Polpaaren mit 8 Polpaaren
14 OPzS 3500 bis 20 OPzS 5000 28 OPzS 7000 36 OPzS 9000
18 OPzS 4500 24 OPzS 6000 32 OPzS 8000 48 OPzS 12000
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Durch die VerschluBstopfen darf das HohenmaB (iber Verbinder liberschritten werden.

Bezeichnung einer ortsfesten Zelle mit 24 positiven Panzerplatten und der 10stiindigen Kapazitat Cqo (Nennkapazitdt) von
6000 Ah (Kurzzeichen: 24 OPzS 6000), Zellenpole fiir Schraubverbinder (b):

Zelle DIN 40736 — 24 OPzS 6000-b

Bezeichnung einer ortsfesten Zelle mit 24 positiven Panzerplatten und der 10stiindigen Kapazitat C,o (Nennkapazitat) von
6000 Ah (Kurzzeichen: 24 OPzS 6000), mit einem Antimongehalt der positiven Gitter unter 3 % (LA), Zellenpole fiir Schraub-

verbinder (b):
Zelle DIN 40736 — 24 OPzS 6000 LA-b
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