DEUTSCHE NORM September 2015

DIN 40737-3

=
Z

ICS 29.220.20 Ersatz fur
DIN 40737-3:1999-05

Blei-Akkumulatoren —
Teil 3: Ortsfeste geschlossene Batterien mit positiven Panzerplatten

Lead acid batteries —
Part 3: Stationary vented batteries with positive tubular plates

Batteries au plomb —
Partie 3: Batteries stationnaires du type ouvert avec plaque positive
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Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN 40737-3:2012-10.

Fiur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 371 ,Akkumulatoren® der DKE Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
konnen. Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegentiber DIN 40737-3:1999-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Kapitel 5 ,Ausfiihrungen® angepasst;

b) Verweisung auf DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2) erganzt;
c) Titel geandert;

d) Kapazitaten angepasst;

e) Batterietypen OPzS 37,5 und OPzS 75 gestrichen;

f)  hy, max. von 385 mm auf 395 mm erhoht in Tabelle 1;

g) Massen angepasstin Tabelle 1;

h) Bild 2 eingefugt;

i) Lange [ angepasst in Tabelle 1.

Friihere Ausgaben
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