DK 621.355.2-182.2 : 621.3.035.223.621 DEUTSCHE NORM Januar 1991

Blei-Akkumulatoren . E—
Ortsfeste Zellen mit positiven GroBoberfliachenplatten DIN
Engeinbau : _
Nennkapazitdten = HauptmaBe  Gewichte 40738
Lead storage batteries; stationary cells with positive plante plates, narrow plate distance; rated Ersatz fiir

capacities, main dimensions Ausgabe 09.75

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

‘;;
§] 1 Anwendungsbereich
33 Diese Norm gilt fiir geschlossene, ortsfeste Bleibatterien in KunststoffgefaBen, die als Stromquelle, z. B.fir Sicherheitsbe-
£ leuchtung, fiir die Fernmeldetechnik, die Steuerungs-und Antriebstechnik sowie batteriegestiitzte Anlagen fir Gleich- und
u“zi Wechselstromversorgung, eingesetzt werden.
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2l 2 Aligemeines

— 2 In den Zellen geschiossener Bauart werden GroBoberfldchenplatten mit Nennkapazitaten Cyg von 25 oder 100 Ah einge-
3 setzt. Die Nenndichte des Elektrolyten, gemessen bei 20°C1), betragt 1,22 kg/l (siehe DIN 43 530 Teil 2).
2] 3 MaBe, Bezeichnung
é Die Zellen miissen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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% Beispiel der Bezeichnung einer ortsfesten Zelle mit 8 positiven GroBoberflachenplatten und der 10stiindigen Kapazitét Cyq
3 von 200 Ah (Kurzzeichen: 8 GroE 200), Zellenpole fiir Schraubverbinder (b):
§ Zelle DIN 40738 — 8 GroE 200—b
3

1) InDIN 43 530 Teil 2 werden noch 25°C angegeben.Nach neueren Erkenntnissen ist die Nenndichte des Elektrolyten bei
20°C zu messen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

D t
. ' — e el
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 DIN 40738 Jan 1991 Preisgr. 5
[ <3| Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 40738:1991-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-40738-1991-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-40738-1991-01
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4 Werkstoff des ZellengefaBes .
Polystyrol, Copolymerisat mit Acrylnitril (SAN-Formmasse nach DIN 16775 Teil 1) nach Wahl des Herstellers; Vorzugsweise
SAN, klarsichtig

5 Ausfiihrung
Zellengefa und Zellendeckel aus Kunststoff nach Abschnitt 4 sind miteinander verklebt. Die Zellenpole sind fiir Schweifver-
binder (Kennzeichen s) oder Schraubverbinder (Kennzeichen b) ausgefiihrt. Der Pluspol muB gekennzeichnet werden.

Zitierte Normen

DIN 16775 Teil 1 Kunststoff-Formmassen; Styrol-Acrylnitrit (SAN)-Formmassen, Einteilung und Bezeichnung
DIN 40729 Akkumulatoren; Galvanische Sekundarelemente, Grundbegriffe

DIN 43530 Teil 2 Akkumulatoren; Elektrolyt und Nachfillwasser, Elektrolyt fir Blei-Akkumulatoren

DIN 43539 Teil 4 Akkumulatoren; Prifungen, Ortsfeste Zellen und Batterien

Friihere Ausgaben
DIN 40738: 09.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme neuer Zellen.

b) Absenkung der EntladeschluBspannungen.

c) Festlegung neuer Zellenkapazitaten.

d) Redaktionelle Anderungen.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 371 ,Akkumulatoren” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE).
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