DEUTSCHE NORM Juni 2003

Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit DIN
Teil 1: Nadelschnittholz 4074_1
ICS 79.040 Ersatz fur

DIN 4074-1:1989-09

Strength grading of wood —
Part 1: Coniferous sawn timber

Classement des bois suivant leur resistance —
Partie 1: Bois de sciage de coniferes
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Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NHM AA 1.7 ,Bauholz, Gite" erarbeitet.
DIN 4074 ,Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit“ besteht aus:

— Teil 1: Nadelschnittholz

— Teil 2: Nadelrundholz

— Teil 3: Sortiermaschinen fur Schnittholz, Anforderungen und Priifung
— Teil 4: Nachweis der Eignung zur maschinellen Schnittholzsortierung
— Teil 5: Laubschnittholz

Anderungen

Gegeniiber DIN 4074-1:1989-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) Anpassung an EN 14081-1;

c) Neue Bezeichnung der Sortierklassen flr vorwiegend hochkant biegebeanspruchte Bretter und Bohlen;
d) Neue Bezeichnung fiir trockensortiertes Schnittholz;

e) Neue Bezeichnung der Sortierklassen fiir maschinell sortiertes Schnittholz;

f)  Festlegung der Messbezugsfeuchte fir die Sortierkriterien auf 20 %;

g) Begrenzung der Schwindrisse in Kanthélzern;

h) Festlegung spezieller Sortierkriterien fir Latten;

i)  Bezeichnung Kantenflachenast wurde durch Schmalseitenast ersetzt;

j)  Der Schmalseitenast wurde besser erldutert und Grenzwerte neu festgelegt;

k) Definition der Baumkante an DIN EN 1310 angepasst;

I)  Definition der Ausdehnung von Verfarbungen und Druckholz prézisiert;

m) Die Anforderungen an die Kennzeichnung und den Ubereinstimmungsnachweis wurden an die Uberein-

stimmungszeichen-Verordnungen der Lander und an DIN 18200 angepasst, Schnittholz ist zu kenn-
zeichnen mit Angabe des Herstellers und der Sortierklasse.

Frihere Ausgaben

DIN 4074: 1939-03
DIN 4074-1: 1958-12, 1989-09
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Nadelschnitthélzer fir Bauteile, die nach der Tragfahigkeit zu bemessen sind.

Sie legt Sortiermerkmale und -klassen als Voraussetzung fir die Festlegung und Anwendung von Rechen-
werten fur die Nachweise der Grenzzustdnde der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit nach z. B.
DIN 1052 oder DIN 1074 fest. Nach zwei Verfahren kann sortiert werden:

— visuell in Sortierklassen (nach Abschnitt 6),
— maschinell in Festigkeitsklassen (nach Abschnitt 7).
Diese Norm erfullt die Mindestanforderungen der DIN EN 14081-1.

Fur bestimmte Verwendungszwecke des Holzes gelten spezielle Normen bezilglich der Sortierung nach
der Tragfahigkeit: DIN 68362 und DIN EN 131-2 fir Holzleitern, DIN 15147 fir Flachpaletten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 1052 (alle Teile), Holzbauwerke.
DIN 1074, Holzbriicken.

DIN 4074-3, Sortierung von Holz nach der Tragféhigkeit — Teil 3: Sortiermaschinen fiir Schnittholz,
Anforderungen und Priifung.

DIN 4074-4, Sortierung von Holz nach der Tragféhigkeit — Teil 4: Nachweis der Eignung zur maschinellen
Schnittholzsortierung.

DIN 4076-5, Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet — Teil 5: Ubersicht (iber die genormten
Kurzzeichen.

DIN 15147, Flachpaletten aus Holz — Glitebedingungen.

DIN 18200, Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte; Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdiiber-
wachung und Zertifizierung von Produkten.

DIN 68362, Holz fiir Leitern und Tritte — Gditebedingungen.
DIN EN 131-2, Leitern — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 131-2:1993.

DIN EN 336:1996-04, Bauholz fiir tragende Zwecke — Nadelholz und Pappelholz — Male, zuldssige
Abweichungen; Deutsche Fassung EN 336:1996.

DIN EN 338, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen; Deutsche Fassung EN 338:1995.

DIN EN 844-6, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 6: Begriffe zu Mallen von Schnittholz;
Deutsche Fassung EN 844-6:1997.

DIN EN 1310, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale; Deutsche Fassung EN 1310:1997.

DIN EN 14081-1, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit recht-
eckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen,; Deutsche Fassung EN 14081-1:2000.
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3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten folgende Begriffe.

31

Schnittholz

Holzerzeugnis von mindestens 6 mm Dicke, das durch S&gen oder Spanen von Rundholz parallel zur
Stammachse hergestellt wird. Im Sinne dieser Norm werden Schnittholzarten nach Tabelle 1 unter-

schieden:
Tabelle 1 — Schnittholzeinteilung
Dicke d
Schnittholzart bzw. Breite b
Hoéhe £
Latte d<40 mm b <80 mm
Bretta d < 40°mm b >80 mm
Bohle? d>40 mm b>3d
Kantholz b<h<3b b>40 mm
2 vorwiegend hochkant biegebeanspruchte Bretter und Bohlen sind wie
Kantholz zu sortieren und entsprechend zu kennzeichnen (siehe Abschnitt 4).
b Dieser Grenzwert gilt nicht fiir Bretter fir BS-Holz.
3.2

Holzfeuchte
mittlere Holzfeuchte bedeutet nach dieser Norm Mittelwert der Feuchte eines Holzquerschnitts

ANMERKUNG 1  Die Sortierkriterien sind auf eine mittlere Holzfeuchte von 20 % bezogen (Messbezugsfeuchte).
ANMERKUNG 2  Holzfeuchte in %, bezogen auf die Darrmasse, Bestimmung nach DIN EN 13183-1.

ANMERKUNG 3  Eine mittlere Holzfeuchte von 20 % ist kurzfristig in der Regel nur durch technische Trocknung zu
erreichen.

ANMERKUNG 4  Als mittleres Schwind- oder Quellmaf in radialer/tangentialer Richtung ist fiir europdische Nadel-
hélzer ein Rechenwert von 0,24 % je 1 % Holzfeuchtednderung anzunehmen.

3.3
trockensortiertes Holz (TS)
Schnittholz, das bei einer mittleren Holzfeuchte von héchstens 20 % sortiert wurde

34
Faserneigung
die Abweichung der Faserrichtung von der Langsachse des Schnittholzes

ANMERKUNG Faserneigung kann z. B. durch Drehwuchs, Stammkrimmung oder durch Wuchsstérungen, z. B.
durch Wipfelbruch, entstehen.

3.5

Risse

Trennungen der Fasern in Faserldangsrichtung infolge von Beanspruchungen, die im stehenden Baum (z. B.
Blitzrisse), beim Fallen oder bei der Trocknung (Schwindrisse) entstehen kdnnen. Blitzrisse sind radial
gerichtete Risse, die in der Regel an einer Nachdunkelung des angrenzenden Holzes zu erkennen sind.
Unter Ringschéle wird ein Riss verstanden, der dem Verlauf eines Jahrrings folgt.
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3.6
Verférbungen
die Veranderung der natirlichen Holzfarbe

ANMERKUNG Bldue entsteht durch Befall mit Blauepilzen. Blauepilze leben von Inhaltsstoffen. Sie greifen die
Zellwénde nicht an und sind daher ohne Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften.

Braune und rote Streifen werden durch Pilzbefall hervorgerufen. Eine Festigkeitsminderung liegt in der Regel noch
nicht vor, so lange sie nagelfest sind, also die Harte des Holzes nicht erkennbar vermindert ist. Bei trockenem Holz ist
eine weitere Ausdehnung des Befalls nicht m&glich.

Braun- und Weif¥faule stellen einen fortgeschrittenen Befall durch holzzerstérende Pilze dar. Sie sind an einer fleckigen
Verfarbung und reduzierter Oberflachenharte zu erkennen.

3.7

Druckholz

im lebenden Baum als Reaktion auf duRere Beanspruchungen gebildet und durch eine vom Ublichen Holz
abweichende Struktur gekennzeichnet

ANMERKUNG In méaBigem Umfang ist Druckholz ohne wesentlichen Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften.
Druckholz kann aber wegen des ausgeprégten Langsschwindverhaltens eine erhebliche Krimmung des Schnittholzes
verursachen.

3.8
InsektenfraB durch Frischholzinsekten
Befall stehender Baume und frischen Rundholzes von so genannten Frischholzinsekten

ANMERKUNG  Der Befall ist auf der Holzoberflaiche an den FraRgéngen (Bohrléchern) zu erkennen. Bohrlécher mit
einem Durchmesser bis 2 mm rithren vom holzbriitenden Borkenkéfer (Trypodendron lineatum; Synonym: Xyloterus
lineatus) her. Sie sind in dem bisher festgestellten Ausmaf ohne praktischen Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften.

GroéRBere Durchmesser, in der Regel bis 5mm, sind hauptséchlich auf Befall durch Holzwespen, teilweise
Scheibenbdcke zurlickzufiihren. Bohrlécher dieser Gréle kommen in der Regel nur vereinzelt vor und haben dann
keinen Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften.

Eine Ausdehnung des Befalls ist in trockenem Holz nicht méglich.

4 Bezeichnung
Zur Bezeichnung sind folgende Angaben notwendig:

Schnittholzart — DIN 4074 — Sortierklasse — trockensortiert (soweit zutreffend) — Holzart (Kurzzeichen
nach DIN 4076-5)

Die Sortierklasse von Brettern und Bohlen, die wie Kantholz sortiert sind, ist zusétzlich mit K zu
bezeichnen.

BEISPIELE
Bezeichnung eines visuell sortierten Kantholzes Sortierklasse S 10, trockensortiert (TS), aus Fichte (Fl):

Kantholz DIN 4074 — S 10TS — FlI

Bezeichnung einer visuell sortierten Bohle, als Kantholz sortiert (K) Sortierklasse S 13, aus Kiefer (KI):
Bohle DIN 4074 — S 13K —KI

Bezeichnung eines maschinell (M) sortierten Brettes der Festigkeitsklasse C 40, aus Larche (LA):

Brett DIN 4074 — C 40 M — LA
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5 Sortiermerkmale

5.1 Aste

5.1.1 Aligemeines

Zwischen verwachsene_.n und nicht verwachsenen Asten wird nicht unterschieden. Astldcher werden im
Sinne dieser Norm mit Asten gleichgesetzt. Astrinde wird dem Ast hinzugerechnet.

5.1.2 Aste in Kanthélzern

5.1.2.1 Malgebend ist der kleinste sichtbare Durchmesser d der Aste. Bei Kantenasten gilt die Bogen-
héhe (siehe d, in Bild 1), wenn diese kleiner als der Durchmesser ist.

5.1.2.2 Die AstigkeitA berechnet sich aus dem nach 5.1.2.1 bestimmten Durchmesser d, ._geteilt durch
das MaR b bzw. / der zugehdrigen Querschnittsseite (siehe Bild 1). MalRgebend ist die gréite Astigkeit.

Legende
1 Kantenast

Bild 1 — AstmaRe und Berechnung der Astigkeit in Kanthdlzern
5.1.3 Aste in Brettern und Bohlen
5.1.3.1 Aste werden kantenparallel und dort gemessen, wo der Astquerschnitt zutage tritt.
Dabei sind zwei Sonderfélle zu beachten:
e Kantenast: Der auf einer inneren, dem Mark zugewandten Seite sichtbare Teil eines Kantenastes (a in
Bild 2) bleibt unberiicksichtigt, wenn das auf der Schmalseite vorhandene Astmal (a,), auf die Schmal-

seite bezogen, die in Tabelle 3 fur den Einzelast angegebenen Werte nicht tiberschreitet.

e Schmalseitenast: Bei Asten, die auf der Schmalseite zutage treten, ist zusétzlich zu ermitteln, Uber
welchen Anteil der Brettbreite sie sich erstrecken (siehe Bild 5 und Bild 6).
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Legende
1  Schmalseitenast
2 Kantenast

Bild 2 — Astmale in Brettern und Bohlen

5.1.3.2 Als Sortiermerkmale sind drei Kriterien zu beriicksichtigen

— Einzelast: Die Astigkeit 4 berechnet sich aus der Summe der nach 5.1.3.1 bestimmten AstmaRe a auf
allen Schnittflachen, auf denen der Ast auftritt, geteilt durch das doppelte Mal3 der Breite 5 (siehe
Bild 3).

— Astansammlung: Die Astigkeit 4 berechnet sich aus der Summe der nach 5.1.3.1 bestimmten Ast-
male a aller Astschnittflachen, die sich Giberwiegend innerhalb einer Messlange von 150 mm befinden,
geteilt durch das doppelte Mal} der Breite b (siehe Bild 4). Astmale, die sich Uberlappen, werden nur
einfach beriicksichtigt. Astmale unter 5 mm bleiben unbericksichtigt.

— Schmalseitenast: Bei Schmalseitenésten ist die Summe der auf die Breitseite projizierten Léngen der
Aste bezogen auf die Breite (siehe Bild 5 und Bild 6) ein zuséatzliches Sortiermerkmal.
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