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Mit Blatt 1 Ersatz fisr DIN 4074

1. Geltungsbereich 3. Einteilung nach Giiteklassen

Diese Gitebedingungen gelten fir die Auslese und den 3.1 Nach den Giiteeigenschaften werden drei Giiteklassen
Einbau der Baurundhdlzer (Nadelholz aufler Weymouth- unterschieden:
kiefer), deren Querschnitte nach der Tragféhigkeit bemessen

werden 1), vgl. DIN 1052 ,Holzbauwerke; Berechnung und Giiteklasse I Baurundholz mit besonders hoher Trag-

Friihere Ausgaben: DIN 4074 : 3. 39

Ausfihrung” und DIN 1074 ,Holzbricken; Berechnung und . fahigkeit

Ausfihrung”. Fir andere Baurundhdlzer sind die Gite- Giiteklasse II  Baurundholz mit gewdhnlicher Trag-
bedingungen in DIN 68 365 ,Bauvholz fir Zimmerarbeiten; fahigkeit

Giitebedingungen” mafigebend. Giteklasse III Baurundholz mit geringer Tragféhig-
Im eingebauten Zustand missen Baurundhdlzer von Rinde keit.

und Bast befreit sein. .
Die Anforderungen an die Hélzer der drei Giiteklassen sind

. aus der Tabelle Seite 2 und 3 zu entnehmen 2).
2. Feuchtigkeitsgehalt Baurundholz der Giteklasse I ist an sichtbar bleibender
2.1 Bavholz gilt als Stelle deutlich und. einheitlich zu kennzeichnen. Hierbei muf3
durch das Kennzeichen erkennbar sein, wer das Holz aus-
2.11 trocken, wenn es einen mittleren Feuchtigkeits- gesucht hat und welcher Teil zum ausgesuchten Holz gehért
gehalt von héchstens 20%, hat, (vgl. DIN 1052, Einfilhrungserlafl vom 31. 12. 1943).

2.12 halbtrocken, wenn es einen mittleren Feuchtig- R . .
keitsgehalt von hdchstens 30%, bei Querschnitten iber 3.2 Die Holzer brauchen die Bedingungen der vorgesehe-

200 cm2 von héchstens 35% hat, nen Giteklasse jeweils nur auf dem Teil der Ldnge zu er-
] fillen, an dem die enisprechenden Spannungen — gemdf
2.13 frisch ’ ohne Begrenzung des Feuchﬁgkeitsgeholtes. 5pqnnungsberechnung 2) — auftreten. Auferdem ist ein

. ) . . beiderseitiger Sicherheitszuschlag vom 1V,fachen des grof-
2.2 Die Feuchtigkeitsprozentsitze beziehen sich auf das on QuerschnittsmaBes zu bericksichtigen.

Darrgewicht der Holzer. Knickstdbe der Giiteklasse I brauchen die entsprechenden

2.3 MaBgebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Mes- Cutebedingungen fiir Sshla:nkheitsgrade 2 =100 nur avf
sung mit einem amtlich gepriften bzw. fir die Messung an  den mittleren 3 der Knickldnge, fir 2 2 100 nur auf der
Bauhslzern zugelassenen FeuchtigkeitsmeBgerdt. In Zweifels- Mittleren Halfte der Knicklénge zu er fillen. Aufierhalb dieser
oder Schiedsféllen muB jedoch der Feuchtigkeitsgehalt nach Bereiche geniigen die Bedingungen der Giteklasse II.

der Darrmethode gemé&fl DIN 52183 ,Prifung von Holz,
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes” ermittelt werden.

Deutscher NormenausschuB, Berlin 30

2) Die zulassigen Spannungen fiir die Holzer der drei Giteklassen sind
—_— in DIN 1052 ,Holzbauwerke, Berechnung und Ausfihrung” und
1) ,Bavholz fir Holzbauteile; Gitebedingungen fir Bauschnittholz DIN 1074 ,Holzbriicken, Berechnung und Ausfihrung”

(Nadelholz)” siehe DIN 4074 Blait 1. festgelegt.

Fortsetzung Seite 2und 3

Titel gedndert. In Blatt 1 ,Bavschnittholz” und Blatt 2

Anderung gegeniber DIN 4074 :
~Baurundholz” aufgeteilt.

Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
des Fachnormenausschusses Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA
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Seite 2 DIN 4074 Blatt 2

Bedingungen der Giteklassen I bis ITI

1 2 3 4
Giteklasse I3) Giteklasse I113) | Giteklasse III 3)
Einteilung Baurundholz mit Baurundholz mit Baurundholz mit Bemessungsbeispiele
der Giteklassen besonders hoher gewdhnlicher geringer
7 Tragf&higkeit Tragféhigkeit Tragfdhigkeit
1. Allgemeine zuldssig: zuléssig:
Beschaffenheit | jgye, Bldue, nagelfeste braune und rote
a) Holzer ohne Schutz-| unzuldssig: Streifen %)
behc:indlung (Ver; Blitzrisse, unzuléissig:
B’:'c‘h ::;?N n:; unter) Frostrisse, Blitzrisse, Frostrisse, Insektenfraf3
Stellen. wo di Insektenfraf} (Bohrldcher), Mistelbefall, Ringschdle,
ellen, wo die (Bohrlécher) " e
v . s ¢ ’ Rotfaule, Weififdule
Hélzer im Sinne Mistelbefall
von Abschnitt 211 | Ringschéle,
trocken bleiben) 4) | Rotrgule, !
braune und rote
Streifen,
Weififéule
b) Hélzer mit Holz- zuléissig: zuldssig: zuldssig:
schutz gemdf3 Blaue, Blaue, Bléue,
DIN 68 800 (Ver.- nagelfeste Insektenfra® an der | Blitzrisse 6),
wepdung a.uc.h M | braune und rote Oberfléche, Frostrisse 6),
Freien sowie in Streifen §) nagelfeste Insektenfrafl
R&umen mit hoher unzuldssia: braune und rote {(Bohrlécher),
Lufifeuchtigkeit) 4) | YN=vidssig: Streifen 5) Mistelbefall,
Blitzrisse, oo o Ringschdile
Frostrisse, unzuldssig: nagelfeste'
Insektenbefall Blitzrisse, braune und rote
Mistelbefall, Frostrisse, Streifen 5)
Ringschéle, Mistelbefall, .
Rotféule, Ringschéle, unzuldssig:
Weififdule Rotfdule, lebende Larven und
Weilfaule Eier von Insekten im
Holz,
Rotfdule,
Weiflfaule

Das Holz darf beim Einbau halbtrocken sein, aber nur dort,
wo es bald auf den trockenen Zustand fiir davernd zuriick-
gehen kann. Fir Sonderféille (Wasserbauhdlzer vu. a.) gelten
die Festlegungen in DIN 1052 und DIN 1074.

2. Feuchtigkeits-
gehalt

Mindestwichte (Min-
destraumgewicht)
bei 209, Feuchtig-
keitsgehalt inkg/dm3

Probek&rper

3. Mindestwichte ast- | mit
(Mindestraum- frei | Asten - -
gewicht)

Fichte
und

Tanne | 0,38 | 0,40

Kiefer
und
Lérche

0,42 | 0,45

Ringbreiten iber
4 mm sind héch-
stens bei der Hadilfte - -
des Querschnitts
zul@ssig

4. Jahrringbreite?)

3) Die fiir Zug- und Biegestib Itend lassigen Beanspruchungen werden in DIN 1052 nachgetragen.

4) Siehe hierzu DIN 52175 ,,Holzschulz, Grundlagen, Begriffe” sowie DIN 68 800 , Holzschutz im Hochbav”.

5) In der Breite nicht gréBer als die fir die betreffende Giteklasse zuldssigen Einzelaste,

6) Die Querschnittsminderung durch nicht mehr nagelfeste Teile darf nicht gréBer sein als diejenige durch die fiir diese Giteklasse zugelassenen Aste.
7) Bestimmung der Wuchseigenschaften nach DIN 52181 ,Prifung von Holz, Besti g der Wuch chaften”,
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