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Vorwort 

Diese nationale Norm wurde vom NA 042-01-07 AA „Bauholz, Güte“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und 
Möbel (NHM) erarbeitet. 

DIN 4074 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit  besteht aus: 

  Teil 1: Nadelschnittholz 

  Teil 2: Nadelrundholz 

  Teil 3: Apparate zur Unterstützung der visuellen Sortierung von Schnittholz; Anforderungen und Prüfung 

  Teil 4: Nachweis der Eignung zur apparativ unterstützten visuellen Schnittholzsortierung 

  Teil 5: Laubschnittholz 

Änderungen 

Gegenüber DIN 4074-5:2003-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung an DIN EN 14081-1 bis DIN EN 14081-4; 

b) Abschnitt 7 „Maschinelle Sortierung“, Abschnitt 8 „Kennzeichnung“ sowie Anhang A „Übereinstimmungs-
nachweis“ wurden gestrichen; 

c) Aufnahme des Verfahrens der apparativ unterstützten visuellen Sortierung von Schnittholz; 

d) Einführung einer neuen Sortierklasse LS 15 für apparativ unterstützt visuell sortiertes Schnittholz; 

e) redaktionelle Überarbeitung; 

f) normative Verweisungen wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 4074-5: 2003-06 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Laubschnitthölzer für Bauteile, die nach der Tragfähigkeit zu bemessen sind.  

Sie legt Sortiermerkmale und -klassen als Voraussetzung für die Festlegung und Anwendung von Rechen-
werten für die Nachweise der Grenzzustände der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit z. B. nach 
DIN EN 1995-1-1 oder nach DIN 1052 fest. Nach zwei Verfahren kann sortiert werden: 

  visuell (nach Abschnitt 6); 

  visuell mit apparativer Unterstützung (nach Abschnitt 7). 

Diese Norm erfüllt die Mindestanforderungen der DIN EN 14081-1. 

Für bestimmte Verwendungszwecke des Holzes gelten spezielle Normen bezüglich der Sortierung nach der 
Tragfähigkeit: DIN 68362 und DIN EN 131-2 für Holzleitern, DIN 15147 für Flachpaletten. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1052, Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Allgemeine Bemessungsregeln und 
Bemessungsregeln für den Hochbau 

DIN 4074-3, Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 3: Apparate zur Unterstützung der visuellen 
Sortierung von Schnittholz — Anforderungen und Prüfung 

DIN 4074-4, Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 4: Nachweis der Eignung zur apparativ 
unterstützten visuellen Schnittholzsortierung 

DIN 15147, Flachpaletten aus Holz — Gütebedingungen 

DIN 68362, Holz für Leitern und Tritte — Gütebedingungen 

DIN EN 131-2, Leitern — Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 

DIN EN 336, Bauholz für tragende Zwecke — Maße, zulässige Abweichungen 

DIN EN 844-6, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 6: Begriffe zu Maßen von Schnittholz 

DIN EN 1310, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale 

DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — 
Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau 

DIN EN 14081-1, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem 
Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Schnittholz 
Holzerzeugnis von mindestens 6 mm Dicke, das durch Sägen oder Spanen von Rundholz in Stammlängs-
richtung hergestellt wird 

ANMERKUNG Im Sinne dieser Norm werden Schnittholzarten nach Tabelle 1 unterschieden. 

Tabelle 1 — Schnittholzeinteilung  

Schnittholzart 
Dicke d 

bzw. 
Höhe h 

Breite b 

 Bretta 

 Bohlea 
 d   40 mm 
 d > 40 mm 

 b ! 80 mm 
 b > 3 d 

 Kantholz  b   h   3 b  b > 40 mm 

a Vorwiegend hochkant biegebeanspruchte Bretter und Bohlen sind wie Kant- 
 holz zu sortieren und entsprechend zu bezeichnen (siehe Abschnitt 4). 

 
3.2 
Holzfeuchte 
Mittelwert der Holzfeuchte eines Holzquerschnitts 

ANMERKUNG Die Holzfeuchte wird angegeben in %, bezogen auf die Darrmasse. 

3.3 
trockensortiertes Holz 
TS 
Schnittholz, das bei einer Holzfeuchte von höchstens 20 % sortiert wurde 

3.4 
Faserneigung 
Abweichung der Faserrichtung von der Längsachse des Schnittholzes 

ANMERKUNG Faserneigung kann z. B. durch Drehwuchs, Stammkrümmung oder durch Wuchsstörungen entstehen. 

3.5 
Risse 
Trennungen der Fasern in Faserlängsrichtung infolge von Beanspruchungen, die im stehenden Baum (z. B. 
Blitzrisse), beim Fällen oder bei der Trocknung (Schwindrisse) entstehen können. Blitzrisse sind radial 
gerichtete Risse, die in der Regel an einer Nachdunkelung des angrenzenden Holzes und Frostrissen zusätz-
lich an einer örtlichen Krümmung der Jahrringe zu erkennen sind. Unter Ringschäle wird ein Riss verstanden, 
der dem Verlauf eines Jahrrings folgt. 
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3.6 
Verfärbungen 
Veränderung der natürlichen Holzfarbe 

ANMERKUNG 1 Verfärbungen können in Längsrichtung des Holzes unterschiedliche Ausdehnungen haben. Maßgebend 
ist die Stelle der maximalen Ausdehnung. 

ANMERKUNG 2 Verfärbungen werden entweder durch Kerninhaltsstoffe und Tüllenbildung oder durch Pilzbefall 
hervorgerufen. Verfärbungen durch Kerninhaltsstoffe und Tüllenbildung beeinflussen die Festigkeit nicht und sind daher 
kein Sortierkriterium. Bei Verfärbungen durch Pilzbefall liegt eine Festigkeitsminderung in der Regel noch nicht vor, 
solange das Holz nagelfest ist, also die Härte des Holzes nicht erkennbar vermindert ist. Bei trockenem Holz ist eine 
weitere Ausdehnung des Befalls nicht möglich.  

ANMERKUNG 3 Fäule stellt einen fortgeschrittenen Befall durch holzzerstörende Pilze dar. Sie ist an einer fleckigen 
Verfärbung und reduzierter Oberflächenhärte zu erkennen. 

3.7 
Insektenfraß durch Frischholzinsekten 
Befall stehender Bäume und frischen Rundholzes von sogenannten Frischholzinsekten 

ANMERKUNG 1 Der Befall ist auf der Holzoberfläche an den Fraßgängen (Bohrlöchern) zu erkennen. 

ANMERKUNG 2 Eine Ausdehnung des Befalls ist in trockenem Holz nicht möglich. 

4 Bezeichnung 

Zur Bezeichnung sind folgende Angaben notwendig: 

Schnittholzart — DIN 4074 — Sortierklasse — trockensortiert (soweit zutreffend) — Holzart  

Die Sortierklasse von Brettern und Bohlen, die wie Kantholz sortiert sind, ist zusätzlich mit K zu bezeichnen.  

BEISPIEL 

Bezeichnung eines visuell sortierten Kantholzes, Sortierklasse LS 13, trockensortiert (TS), aus Buche (BU):  

Kantholz DIN 4074 — LS 13TS — BU 

Bezeichnung einer Bohle, als Kantholz sortiert (K), Sortierklasse S 10, aus Eiche (EI):  

Bohle DIN 4074 — LS 10K — EI 
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