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Blei-Akkumulatoren
Ortsfeste verschlossene Batterien mit positiven Gitterplatten |
Kapazitaten, HauptmaBe, Gewichte 40741 '1
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und festgelegtem Elektrolyt fUr industrielle Anwendungen

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder Internationalen Normen

ICS 29.220.20

Lead-acid batteries — Stationary valve regulated batteries with positive grid
plates and immobilized electrolyte for industrial application -
Rated capacities, main dimensions, weights

Batteries au plomb — Batteries stationnaires commandées par soupapes avec
plagues a grilles positives et électrolyte immobilisé pour usage industriel —
Capacités assignées, dimensions principales, poids
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Vorwort

Diese vom K 371 ,,Akkumulatoren” ausgearbeitete Norm enthalt die nach dem gegenwartigen Stand der Technik notwen-
digen Anderungen und Erganzungen zur bisherigen Norm.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir verschlossene, ortsfeste Bleibatterien in Kunststoff-Blockkéasten, die als Stromquelle, z. B. fur USV-
Anlagen, Fernmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Signalanlagen, Funkstationen sowie solartechnische
Anlagen, eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der
in Bezug genommenen Publikation.
DIN EN 60896-2
Ortsfeste Blei-Akkumulatoren — Allgemeine Anforderungen und Prifungen — Teil 2: Wartungsfreie und verschlossene
Batterien (IEC 60896-2 : 1995); Deutsche Fassung EN 60896-2 : 1996

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 MaBe, Bezeichnung
Die Batterien brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung der Batterie mit einer Nennspannung von 6 V, 4 positiven Gitterplatten je Zelle und einer 10stlindigen Kapazitat
(Nennkapazitéat) von 72 Ah:
Batterie 6 V 4 OGiV 72
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