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Benennungen und Kurzzeichen

auf dem Holzgebiet
Klebstoffe, Verleimungsarten,

Beanspruchungsgruppen fiir Holz-Leimverbindungen

DIN
4076

Blatt 3

Symbols in the field of wood;
adhesives, types of bond, strain groups

Symbols dans le domaine du bois; colles, types de collage,
groupes de resistance

Ersatz fiir Abschnitt 2
aus DIN 4076

Nr Benennung Kurzzeichen
1. Klebstoffe
1.1. Natiirliche organische Klebstoffe
Glutinleim KG
Kaseinleim KC
Blutalbuminleim KAL
1.2. Synthetische Klebstoffe
1.2.1. Phenol-Formaldehydharz KPF
Phenol-Formaldehydharz-Leimfilm KFPF
1.2.2. Resorcin-Formaldehydharz KRF
1.2.3. Harnstoff-Formaldehydharz KUF
Harnstoff-Formaldehydharz-Leimfilm KFUF
1.2.4. Melamin-Formaldehydharz KMF
Melamin-Formaldehydharz-Leimfilm KFMF
1.2.5. Epoxidharz-Klebstoffe KEP
1.2.6. Isocyanat-Klebstoffe KIS
1.2.7. Polyester-Klebstoffe (ungesittigt) KUP
1.2.8. Polyvinylacetat-Dispersions-Klebstoffe KPVAC
1.2.9. Copolymerisat-Dispersions-Klebstoffe KCPD
1.2.10. Polychloroprenklebstoffe (auch vernetzbar) KPCB
1.2.11. Polyacrylnitrilkautschuk-Klebstoffe (auch vernetzbar) KPAN
1.2.12. Schmelzklebstoffe KSCH
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2.
2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Verleimungsarten

Sperrholz (nach DIN 68 705 Blatt 1)

Sperrholzverleimung bestindig bei im allgemeinen niedriger Luftfeuchtigkeit
(nicht wetterbestindig).

Sperrholzverleimung bestindig bei erhGhter Luftfeuchtigkeit und gegen gelegentliche
Beriihrung mit Wasser (nicht wetterbestindig).

Sperrholzverleimung bestindig gegen die Einwirkung von Wasser

(begrenzt wetterbestindig).

Sperrholzverleimung bestindig gegen alle Witterungs- und Feuchtigkeitseinfliisse
(wetterbestindig).

Spanplatten

FlachpreBplatten (nach DIN 68 763)

Verleimung bestindig bei Verwendung in Rdumen mit im allgemeinen niedriger Luft-
feuchtigkeit (nicht wetterbesténdig).

Verleimung bestindig gegen hohe Luftfeuchtigkeit (begrenzt wetterbestindig).

Verleimung bestindig gegen hohe Luftfeuchtigkeit (begrenzt wetterbestindig) und einem
Holzschutzmittel geschiitzt gegen holzzerstorende Pilze (Basidiomyceten).

Strangprefplatten (nach DIN 68 764 Blatt 1)

Nach der Verleimung zwischen Rohplatte und Beplankung werden folgende Normtypen
unterschieden (es bedeuten SV = Vollplatte, SR = Rohrenplatte):

Verleimung bestiindig in Rdéumen mit im allgemeinen niedriger Luftfeuchtigkeit

(nicht wetterbesténdig).

Verleimung bestindig gegen hohe Luftfeuchtigkeit (nicht wetterbestindig). An allen
Rindern mindestens 15 mm breite Vollholzeinleimer oder ein gleichwertiger Feuchtig-
keitsschutz.

Beanspruchungsgruppen fiir Holz-Leimverbindungen

(Anforderungen nach DIN 68 602)
(Priffung nach DIN 68 603)

Verleimung bestindig bei Anwendung in geschlossenen Rdumen mit im allgemeinen
niedriger Luftfeuchtigkeit, soweit sie der unmittelbaren Einwirkung des Freiluftklimas —
auch beziiglich Temperatur und Luftfeuchtigkeit — nicht ausgesetzt ist.

Verleimung bestindig bei Anwendung in geschlossenen Riumen mit hoher und unter

Umstinden stark wechselnder Luftfeuchtigkeit und gelegentlicher Einwirkung von Wasser.

Verleimung, auf die gebietsiibliche Klimaeinfliisse einwirken kdnnen.

Anforderungen wie bei Beanspruchungsgruppe B3, jedoch besonders hoch zu
beanspruchen.

Anmerkung: Diese Beanspruchungsgruppen gelten nicht fiir tragende Holzbauteile
nach DIN 1052.
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