DK 621.355.82 : 621.311.8 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
Geschlossene Nickel-Cadmium-Zellen mit DIN
positiven und negativen Faserstrukturplatten 40 763
) Zellen in KunststoffgefaBen Nennkapazitdten HauptmaBe Teil 1

Nickel-Cadmium-batteries; cells with fibre structured plates;
cells in plastic containers, nominal capacities, main dimensions

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, die vorzugsweise fur Traktion, fur Sicherheitsstrom-
versorgungen, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sowie zum Starten von Stromerzeugungsaggregaten ver-
wendet werden.

2 Allgemeines

Nickel-Cadmium-Zellen mit Faserstrukturplatten enthalten positive und negative Elektroden, deren Trager
aus leitenden Faserstrukturen bestehen. Sie werden je nach elektrischer Belastbarkeit in verschiedenen
Ausfihrungen hergestellt.

3 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen:  DIN 7168-m
Ausfiihrungsformen™):

Ausfihrung KFL... P — Zellen mit Faserstrukturplatten in KunststoffgefaBen fiir Langzeitbelastung mit
Stromen bis zu 2,5 - Is.

Ausfiilhrung KFM. . .P — Zellen mit Faserstrukturplatten in KunststoffgefaBen fir mittlere Belastung mit
Stromen bis zu 17,5 - Is.

Ausfithrung KFH...P — Zellen mit Faserstrukturplatten in KunststoffgefaBen fiir hohe Belastungen mit
Stromen bis zu 35 - I5.

Ausfiihrung KFX...P — Zellen mit Faserstrukturplatten in KunststoffgefdBen fiir sehr hohe Belastungen
mit Stromen lber 35 - Is.

Die Zellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

*) Die Ausfuhrungskurzzeichen entsprechen den bei IEC 623 (1983) vorgesehenen Kurzzeichen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Ausfiihrung KFL, KFM, KFH und KFX.

A

I

2

hi
h,

Ak
R
)

Obere Elektrolytstandmarke

Untere Elektrolytstandmarke

Die Pole muissen dauerhaft gekennzeichnet sein.

Bezeichnungsbeispiel einer Nickel-Cadmium-Zelle der Nennkapazitat 186 Ah mit Faserstrukturplatten im Kunststoffgefas fur
mittlere Belastung (Kurzzeichen KFM 186 P):

Zelle DIN 40 763 — KFM 186 P

Tabelle 1. Zellen fiir Belastungen bis zu 2,5 /5
Nennkapazitat bei Pole Gewicht je Zelle?)
Kurzzeichen 5stundiger Entladung (Cs) 1) Anzahl Innen- gefillt
Ah az) | b2 | hy | ha gewinde kg
max. max.
KFL 20P 20 30 1.6
KFL 40P 40 2,6
47 -
KFL 60P 60 2,9
KFL 80P 80 41
72
KFL 100 P 100 122 M 8 4,5
KFL 120 P 120 57
92 276 | 309 2
KFL 140 P 140 6,0
KFL 160 P 160 7.3
115
KFL 180 P 180 7.7
KFL 200 P 200 8,8
92 -
KFL 233 P 233 94
194 M 10
KFL 266 P 266 11,2
115
KFL 300 P 300 11,7
1) Nennkapazitaten bei (20 = 2) °C mit einem Entladestrom von I5 bis zu einer Spannung von 1,0 V/Zelle _
2) FirZellen mit zusatzlicher Stahlummantelung erhdhen sich die MaBe fiir a und b um je 2 mm, die Gesamtgewichte um
10 bis 15% Documents
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