DK 621.355.82: 621.311.8 DEUTSCHE NORM September 1990

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
Geschlossene Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven DIN
und negativen Faserstrukturplatten 40763
Zellen in KunststoffgefaBen, Entladestrome, EntladeschluBspannungen,
Entladezeiten Teil 2

Nickel-cadmium batteries; cells with fibre structured plates; cells in plastic containers discharge current, final discharge
voltages, discharge time

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Nickel-Cadmium-Akkumulatoren nach DIN 40763 Teil 1.

2 Entladestrome, EntladeschluBspannungen, Entladezeiten

g Tabelle. Richtwerte bei einer Temperatur von 20°C
Z»’ Entladung mit dem
s Vielfachen des
2 Entladenenn- Is 1,515 215 | 2515 | 7515 |12515| 17515 | 2515 | 3515 | 85015 | 7515
> stromes I in A1) .
5 Auf Cs2) bezogener
§ Stromsin) Ah 9 02C5|03Cs5|04C5[(05C5|15Cs5[25Cs5[35C5|50Cs|70Cs|10Cs | 15Cs
E Entladesch!uB- Bau- Entiadezeiten in min Entladezeiten in s
2 spannung inV| art
g 1,20 KFX 270 168 119 93 19 7 2,5 54 15 - -
2 1,15 KFL 265 150 90 55
2 KFM | 265 | 150 96 65 _ _
z KFH 285 182 131 106 14 3 03
3 KFX 292 192 141 111 32 15 7 150 42
> 1,10 KFL | 288 | 180 | 125 | 88
> KFM 288 180 128 92 1 B
£ KFH 297 193 141 112 26 5 15
§ KFX 298 196 145 115 34 18 11 330 102 24
(&)
z 1,05 KFL 295 190 133 100
s KFM 295 190 135 102 5
;. KFH 299 196 146 115 32 10 3 36
2 KFX 299 197 146 115 35 20 13 480 240 60 6
z
§ 1,00 KFL 300 193 137 105
2 KFM 300 193 138 107 11 1
i KFH 300 197 148 115 34 15 7 90
§ KFX 300 198 148 116 36 20,5 13,5 540 330 150 18
g 0,95 KFM ) 18 | 25 _ _
§’ KFH 18 10,5 210 6
3 0,90 KFM 24 45 | 05
E KFH - 20 12,5 360 36
5 KFX 21 14,3 570 390 240 90
k- 0,85 KFM 27 7 13
§ KFH - 21 13,5 450 72
- KFX 21,5 14,5 582 396 264 108
0,65 KFH B _ 22 14,5 600 258
KFX 22 14,5 600 414 282 168
. L . Cs . .
1) Der Entladestrom I5 in A ergibt sich aus der Kapazitat Cs: I's = t—; Csin Ah, t5in h. ts=5h
5
2) Der Entladestrom wird in IEC-Publikationen als Vielfaches des Zahlenwertes der 5stiindigen Kapazitdt Cg in Ah
angegeben.
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3 Priifung
Batterien dieser Norm sind nach DIN 43 539 Teil 14 zu priifen.

Zitierte Normen

DIN 40763 Teil 1 Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Geschlossene Nickel-Cadmium-Zelien mit positiven und negativen Faser-
strukturplatten; Zellen in KunststoffgefaBen, Nennkapazitaten, HauptmaBe

DIN 43539 Teil 14 Akkumulatoren; Prifungen; Ortsfeste Zellen und Batterien, Nickel-Cadmium-Akkumulatoren

Weitere Normen

DIN 40729 Akkumulatoren; Galvanische Sekundarelemente; Grundbegriffe

DIN 40762 Teil 1 Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Geschlossene Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven und negativen Sinter-
platten; Zellen in KunststoffgefaBen, Nennkapazitdaten, HauptmaBe

DIN 40771 Teil 1 Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit Taschenplatten; Zellen in Stahl- und Kunststoff-GefaBen; Nenn-
kapazitaten, HauptmaBe

DIN 40771 Teil2  Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit Taschenplatten; Zellen in Stahl- und Kunststoff-GefaBen; Elek-
trische Daten, Entladezeiten

DIN 40771 Teil 3  Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit Taschenplatten; Zellen in Stahl-und Kunststoff-GefaBen; Aufstel-
lungsarten, MaBe

DIN 43530 Teil 1 Akkumulatoren; Elektrolyt und Nachfiillwasser; Allgemeines

DIN 43530 Teil 3 Akkumulatoren; Elektrolyt und Nachfiiflwasser; Elektrolyt fiir alkalische Akkumulatoren; Zusammensetzung,
Reinheit, Eigenschaften und Priifung

DIN 43530 Teit4  Akkumulatoren; Elektrolyt und Nachfiillwasser; Wasser und Nachfullwasser fir Blei-Akkumulatoren und
alkalische Akkumulatoren

IEC 623 : 1990 Open nickel-cadmium prismatic rechargeable cells

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 371.1 ,Alkalische Akkumulatoren“ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).
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