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Stahl-Akkumulatoren DIN

Gasdichte Nickel-Cadmium-Akkumulatoren —_—
Batterien 6V und 12V aus Knopfzellen mit Masseplatten 40 768

Hauptmafle Technische Werte

Alkdline storage batteries, 6 V and 12V sealed nickel-cadmium batteries, button cells with pasted plates, capacities,
main dimensions, technical data

Gasdichte Nickel-Cadmium-Akkumulatoren sind vollstéindig geschlossen; der Elekirolyt ist in den Scheidern festgelegt.
Nachfillen und Korrektur der Elektrolytdichte fallen weg. Offnen der Zellen ist unzuldssig und gleichbedeutend mit
Zerstdrung.

Die Funktion gasdichter Nickel-Cadmium-Akkumulatoren ist im Prinzip gleich derjenigen offener Nickel-Cadmium-
Akkumulatoren mit dem Unterschied, daB die beim Laden entstehenden Gase durch den Kreislaufprozef gebunden
werden.

Mafle in mm

1. HauptmaBe
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckenisprechend zu wéhlen.

Form L
Positive und negative Baiterieanschliisse, Létfahnen fir — T~ -+ ?
flexible Anschliisse oder gedruckte Schaltungen. AN >
Form R ] _L X |
Positive und negative Batterieanschliisse mit Ringldtdsen = !
fir starre oder flexible Anschlisse.
Mafle und Angaben wie Form L. Isolierumkleidung
. h -

- -
Form K + V4 W/ﬂ‘ jog
Batterieanschluf-Kontaktknopf (Plus), - —- : i
Kontaktscheibe (Minus) fiir auswechselbar A ie
zu verwendende Batterien. / = = !

Polarititskennzeichen Isolierumkleidung
h 45—

Bezeichnung einer gasdichten Nickel-Cadmium-Batterie mit 5 Knopfzellen und 0,225 A h Nennkapazitat
(Kurzzeichen 5 GHK 0,225) der Form R:

Batterie 5 GHK 0,225 R DIN 40768

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet,

Nennkapazitét 1) Enﬂ':g::i;om Nenn- ' Gewicht
Kurzzeichen bei Entladung Nennlade- spannung d R owie
in10h strom (1) g
Ah A \" zul, Abw, -5 ~~
5GNKO,1 0,1 e 0,01 262 33 50
5 GHK 0,225 0,225 0,022 6 -12 48 75
5GHK 0,5 05 0,05 355 53 145
10 GNK 0,1 X 001 - %5 Bz 100
10 GHK 0,225 0,225 0,022 12 -15 93 150
10 GHK 0,5 05 0,05 358 102 290
1) Nennkapazitét — 59, bei 20 °C und Entladung mit dem Nennstrom (I;4) bis 1,1 V/Zelle.
2) MaB k enthdlt auch die Atmungstoleranz (nichtbleibende MaBénderung wéhrend der Ladung und Entladung).

Werkstoff und Ausfilhrung Lotanschlisse, Kontaktscheibe, Kontaktknopf:

Nickel nach Wahl
Stahl ohne Unterkupferung vernickelt oder versilbert [ des Herstellers

Gasdichte Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, Knopfzellen mit Masseplatten siehe DIN 40765
Gasdichte Nickel-Cadmium-Akkumulatoren mit Sinter-Platten in Zylinder- und Prismenform siehe DIN 40766
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Fachnormenausschuf Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 40768

2. Technische Werte

Typen-Reihe GNK GHK
Zellenzahl 5 10 5 10
Nennspannung o v 6 12 6 12
Entladen Mittlere Entladespannung A 6,1 12,2 6,2 12,4
mit I1o EntladeschluBspannung v 55 11,0 55 110
Laden mit Ladespannung steigend vonV 6,75 135 675 13,5
I g 14h bis V 75 150 75 150
Beim Entladen °C ~20 bis 445
fom Beim Laden méglich °C 0 bis 45 . |
pomparatur empfohlen °C 10 bis 35
) moglich °C —40 bis +60
Beim Lagern — -
empfohlen °C 0bis 20

Samtliche Kapazitdts- und Spannungswerte gelten fir die Nenntemperatur +20°C +2 grd

Bei Entladestromstérken gréfer als I ist mit einer Streuung der elekirischen Werte (vor allem bei der von der Nenn-
temperatur +20°C +2 grd abweichenden Betriebstemperaturen) zu rechnen.
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