DK 621.355.82 : 621.311.8 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
Zellen mit Taschenplatten DIN
Zellen in Stahl- und Kunststoff-GefaBen 40771
Nennkapazitaten HauptmaBe Teil 1
Nickel-cadmium-accumulators; cells with pocket type plates; cells in steel and plastic Mit DIN 40771 T 2/12.81
containers; rated capacities, main dimensions Ersatz fir

DIN 40770/11.73
und Ersatz fur

DIN 40769 T 1/07.75
DIN 40769 T 2/07.75

Fiur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Zusammenhang der Arbeiten mit IEC (International Electrotechnical Commission), siehe Eriduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren werden vorzugsweise fiir Notstromversorgungen, Notbeleuchtungsanlagen sowie zum
Starten von Notstromaggregaten verwendet.

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren der Ausfiihrung T und TP sind besonders fiir Entladungen mit Strémen bis zum 1stiin-
digen Strom, die der Ausfilhrung TS und TSP fiir Entladungen mit Stromen gréBer als dem 1stiindigen Entladestrom
geeignet.

Das ZellengefaB ist entweder aus korrosionsgeschiitztem Stahlblech (ohne ein besonderes Kurzzeichen) oder aus
durchscheinendem Kunststoffmaterial (Kurzzeichen ... P), z. B. aus Polystyrol (PS), Polypropylen (PP) oder dergleichen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die VorzugsgrdBen sind fett gedruckt.
Die Zellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Ubrige MaBe und Angaben
wie 2polige Ausfihrung

Bezeichnung einer Zelle mit Taschenplatten (T) im Kunststoffgefas (P) und einer Nennkapazitat von 140 Ah:

Zelle DIN 40771 —TP 140

Fortsetzung Seite 2 bis 4

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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