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Elektrische Daten

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
Zellen mit Taschenplatten
Zellen in Stahl- und Kunststoff-GefaBen

Entladezeiten

DIN
40 771

containers; electrical characteristics, discharge duration

1 Anwendungsbereich

nach DIN 40771 Teil 1.

1stiindigen Entladestrom.

Tabelle 1. Richtwerte der Entladezeiten fiir Zellen der Bauart T und TP

Nickel-cadmium-accumulators; cells with pocket type plates, cells in steel and plastic

Ersatz fur
DIN 40770/11.73

Mit DIN 40771 T1/12.81

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Zusammenhang der Arbeiten mit IEC (International Electrotechnical Commission), siehe Erlduterungen.

Diese elektrischen Daten gelten fur Nickel-Cadmium-Akkumulatoren mit Taschenplatten der Bauarten T, TP, TS und TSP

Zellen der Bauart T (Ausfiihrung des ZellengefdBes aus korrosionsgeschiitztem Stahlblech) und TP (Ausfiihrung des
ZellengefiaBes aus durchscheinendem Kunststoffmaterial) eignen sich besonders fiir Entladungen mit Stromen bis zum

Zellen der Bauart TS und TSP sind fiir Entladungen mit Stromen gréBer als dem 1stiindigen Entladestrom geeignet.

Crtadezaitns) n min el e Entladung midem || 5y | 2y | asxis | 38| 5%
auf C54) bezogenen Stromes in A 0,2 Cs 03 Cs 0,4 Cs 0,5 Cs 0,7 Cs Cs
EntladeschluBspannung in V 1,15 260 130 70 30 - -
1.1 285 165 115 75 30 —
1,05 295 185 125 95 55 10
1 300 190 130 100 65 25
0,95 - - - - - 35
0.9 - - - - - 40

Ladung und Entltadung giit Abschnitt 3.1: % bis 1h.

Stromen von £109% zu rechnen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Der Entladestrom I in A ergibt sich aus der Kapazitdt Ks zu I's = it(si; Ksin Ah, t5in h.

2) Die elektrische Priifung ist nach DIN 40764 Teil 1, Ausgabe Marz 1975, durchzufiihren. Fir die Standzeit zwischen
3) Erfahrungsgemas ist bei Entladungen mit Stromen bis zu 5 X Is mit einer Exemplarstreuung von * 59%, bei hoheren

4) Der Entladestrom wird in IEC-Publikationen als Vielfaches der 5stiindigen Kapazitdt Cs angegeben.
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Seite 2 DIN 40771 Teil 2

Tabelie 2. Richtwerte der Entladezeiten fiir Zellen der Bauart TS und TSP

Entladezeiten 3) in min bei einer

Entladung mit dem Vielfachen des Ig 15X1g| 2X1I5 [25X1g|35XI5| 5XIs | 10X 15| 25X 5| 35X Is

Entladenennstroms Ig in A1) 2)

auf C54) bezogenen Stromes in A 02C5|03Cs5{04Cs|05Cs5|07Cs Cs 2Cs 5Cs 7Cs

EntladeschluBspannung in V 1,15 280 180 130 105 68 40 5 - -
1,10 300 192 140 110 75 48 15 - -
1,05 - 196 145 115 78 52 20 0.3 -
1,00 - - 148 117 80 55 22 0,9 -
0,95 - - - - 84 57 24 3 0,15
0,90 - - - - - 58 27 6 0,55
0,85 — — - - - - - 7,5 1

') bis 4) siehe Tabelle 1

Zitierte Normen
DIN 40764 Teil 1 Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit positiven Taschenplatten, Elektrische Prifung

DIN 40771 Teil 1 Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit Taschenplatten, Zellen in Stahl- und Kunststoff-Gefagen,
Nennkapazitaten, HauptmaBe

Weitere Normen

DIN 57 510/VDE 0510 VDE-Bestimmung fiir Akkumulatoren und Batterie-Anlagen

|EC-Publikation 623 Open-nickel-cadmium, prismatic rechargeable cells

IEC-Publikation 50 International Electrotechnical Vocabulary (z.Z. in Uberarbeitung)

Eine Norm Uber Batterieabmessungen T, TP, TS und TSP befindet sich in Vorbereitung.

Eine Norm iber Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Priifungen, Ortsfeste Zellen und Batterien befindet sich in Vorbereitung.

Frithere Ausgaben
DIN 40770: 11.73

Anderungen

Gegeniiber DIN 40 770, Ausgabe November 1973, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Zellen der Bauart TP und TSP aus DIN 40770 in die vorliegende Norm eingearbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 371.1 ,Alkalische Akkumulatoren* der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Erstellung dieser Norm hatte folgende Griinde:

1. Das Typenspektrum durch verschiedene Zellen gréBerer Kapazitat zu ergénzen.

2. Zellen im Kunststoffgehause (TP und TSP) bevorzugt einzusetzen.

3. Die Ubersichtlichkeit der Zellenabmessungen in einer Norm zusammenzufassen.

4

. Durch das Auffihren der Detail-Entladewerte gegeniiber DIN 40 769 Teil 1 und Teil 2, Ausgaben Juli 1975, und DIN 40770,
Ausgabe November 1973, soll diese Norm praxisnah werden.

Weiter ist beabsichtigt, einen Folgeteil liber Batterie-Abmessungen zu erstellen.
Bei IEC werden flir Nickel-Cadmium-Akkumulatoren mit Taschenplatten folgende Bezeichnungen verwendet:
KPM  fiirT- Zellen z.B.: KPM 185 firT 185

KPM..P TP- Zellen : KPM 185 P fiir TP 185
KPH fiirTS- Zellen :KPH 185 fiir TS 185
KPH .. P TSP-Zellen : KPH 185 P fiir TSP 185
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