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DEUTSCHE NORM

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
Zellen mit Taschenplatten
Zellen in Stahl- und Kunststoff-GefaBen

Aufstellungsarten

DIN
017"

MaBe

Nickel-cadmium-accumulators; cells with pocket plates; cells in steel and plastic containers; types of installation, dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir mehrzellige Nickel-Cadmium-Batterien
fiir ortsfeste Anwendung, ihre Schaltung und Aufstellung in
Stufengestellen.

2 Zweck

Die Norm dient als Planungsunterlage fiir die Bemessung
von Raumen, in denen Stufengestelle raumsparend und
unter den Gesichtspunkten der Wartungsfreundlichkeit
und der nach DIN VDE 0510 geforderten Beliiftungsmdog-
lichkeiten installiert werden solien.

3 Aufstellung von Akkumulatoren

3.1 Einzelzellen, Batterietrager oder -troge, Blockeinhei-
ten kénnen auf

Wandkonsolen,

Etagen- oder Stufengestellen,
Podesten,

FuBbdden oder in
Batterieschranken

aufgestellt werden.

Die Aufstellung richtet sich nach der Nennspannung der
Batterie, nach ZellengroBe und -gewicht sowie nach dem
Unterbringungsort und nach der Aufstellungsmdglichkeit.
Hierbei ist DIN VDE 0510 insbesondere auch im Hinblick
auf anzuwendende SchutzmaBnahmen zu beachten.

Zellen der Bauart T und TS in StahlgefaBen nach DIN 40771
Teil 1 werden wahlweise entweder in Tragern aus Holz oder
aus Kunststoff oder in Einzelaufstellung mit isolierender
Unterlage (Bodenisolator) installiert.

Fiir Einzelzellen in Kunststoff-GefaBen nach DIN 40771
Teil 1, wie auch fir Blockeinheiten, kommt dagegen vor-
zugsweise ein Einbau in Batterieschrdanken oder auf Stu-
fengestellen in Betracht.

3.2 Aufstellung von Einzelzellen

Einzelzellen der Bauart TP und TSP fir den ortsfesten Ein-
bau werden entsprechend der folgenden Darstellung an-
geordnet. Bei Zellen in Kunststoff-GefaBen kdnnen Boden-
isolatoren entfallen, ebenso brauchen Zwischenrdume zwi-
schen den Zellen nicht vorgesehen zu werden.
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3.3 Trédgereinbau

Zellen der Bauart Tund TS in StahlgefaBen werden isoliert in Tragern aufgehéngt. Als Tragermaterial kommt Holz mit elektro-

lytbestandigem Anstrich oder elektrolytbestandiger Kunststoff, z.B. PVC, in Betracht.
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4 Verbindung von Batterieeinheiten

Werden Zellen nach DIN 40771 Teil 1 zu Einheiten in Batterietrogen oder -trdgern oder mit Verbindungselementen geschaltet,

s0 sind bevorzugt 4- oder 5zellige Einheiten zu wahlen.

4.1 Beispiele fiir Schaltschemata nach DIN 4000 Teil 15

o [

o—+o0 | 0+o o—+o [ o1+o

-0 | 010 |40 O_{ 010 | Oy

Einheit 4,8 V/01

Schaltung Bl 4 H
Einheiten mit 4 Zellen Hintereinander

o—+t+o | o4o
o+to | oo
o+o | o,

Lo

A7

o—+o0 | o
10 | o1+0 | o+
o+o | oo | o,

0| oto | ot+o

Bild 3.
Schaltung Bi 4N
Einheiten mit 4 Zellen
o—+o0 | o+o [to 0~ o0 | o+0 Nebeneinander
0| 010 | O O O Oy Bild 5.
Einheit 6 V/04 Einheit 6 V/03

Schaltung BI 5H
Einheiten mit 5 Zellen Hintereinander
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Schaltung BI 5N
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