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1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fur geschliffenes Furniersperrholz (Fur-

nierplatte} und fiir geschliffenes Stab- und Stabchen-
sperrholz (Tischlerplatte).

Anmerkung: Die Begriffe Furnierplatte und Tisch-
lerplatte wurden durch Furniersperrholz bzw. Stab- und
Stibchensperrholz ersetzt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 52 372 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der
PlattenmaRe

Teil 1 Sperrholz; Begriffe, Aligemeine An-
forderungen, Prifung

Teil 2 Sperrholz; Sperrholz fiir allgemeine
Zwecke; Gitebedingungen

Teil 3 Sperrholz; Bau-Furnierplatten; Gite-
bedingungen
Teil 4 Sperrholz;
Giitebedingungen
Teil 5 (z. Z. noch Entwurf) Bau-Furnier-
sperrholz aus Buche; Eigenschaften, Priifung,
Uberwachung

DIN 68 705
DIN 68 705
DIN 68 705

DIN 68 705 Bau-Tischlerplatten;

DIN 68 705

3 Begriffe
3.1 Sperrholz

Platte, die aus mindestens drei miteinander verleimten
Holzlagen besteht. Die Faserrichtungen aneinanderlie-
gender Holzlagen kreuzen sich iiblicherweise im rechten
Winkel. Im allgemeinen sind die Deck- und Inneniagen
auf beiden Seiten der Kern- oder Mittellage symmetrisch
angeordnet.

3.2 Furniersperrholz FU (Furnierplatte)

Sperrholz, bei dem alle Lagen aus parallel zur Platten-
ebene liegenden Furnieren bestehen.

3.3 Stabsperrholz ST (Tischlerplatte mit Stabmittellage)

Sperrholz, dessen Mittellage aus aneinandergeleimten
Holzleisten besteht, die in der Regel etwa 24 mm bis hoch-
stens 30 mm breit sind.

3.4 Stibchensperrholz STAE mit

Stibchenmittellage)
Sperrholz, dessen Mittellage aus hochkant zur Platten-
ebene stehenden bis 8 mm dicken Holzstabchen oder
Furnierstreifen besteht, die miteinander verieimt sind.

(Tischlerplatte

Normenausschul Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

4 Nennmafde
Die MaRe werden nach DIN 52 372 bestimmt.
Die Lange der Platte ist langs zur Faserrichtung des Deck-

furniers und die Breite quer dazu zu messen. Die Breite
einer Platte kann deshalb u. U. gréRer als ihre Lange sein.

Anmerkung: Zuldssige Abweichungen von diesen
Nennmallen werden nach Neubearbeitung von DIN 68 705
Teil 1 bis Teil 5 dort angegeben. Bis die Neuausgaben
vorliegen, gelten folgende zuldssige Abweichungen.
von der Rechtwinkligkeit:
nicht mehr als 2 mm, gemessen auf 1000 mm Schen-
kellinge
fiir die Dicke, Lénge, Breite:
a) bei Furniersperrholz
Dicke * 8:3
Bei Verleimung AW 100 /st eine zusdtzliche Abwei-
chung von + 3 % zulassig.
Lénge und Breite £ 5
b) bei Stab- und Stibchensperrholz
Dicke 1 3'3
Lénge und Breite + 5
4.1 Vorzugsmafle

Sperrholz wird weitgehend in den nachstehenden Vorzugs-
malen gefertigt.

4.1.1 Furniersperrholz

Dicke: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30,
35, 40, 50

Lange: 1220, 1250, 1500, 1530, 1830, 2050,
2440, 2500, 3050

Breite: 1220, 1250, 1500, 1530, 1700, 1830,
2440, 2500, 3050

2200,

2050,

4.1.2 Stab- und Stibchensperrholz

Dicke: 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38
Lange: 1220, 1530, 1830, 2050, 2500, 4100
Breite: 2440, 2500, 3500, 5100, 5200, 5400

4.2 Zu vereinbarende MaRe

Von dieser Norm abweichende MaBe, Zuschnitte und
FixmaBe koénnen zwischen Hersteller und Abnehmer
vereinbart werden.

5 Norm- und Bestellbezeichnung

Normbezeichnungen sind nach Neubearbeitung der Giite-
normen DIN 68 705 Teil 1 bis Teil 5 dort festgelegt.

Bei Bestellbezeichnungen sind die Malle anzugeben in
der Reihenfolge: Dicke, Lange, Breite
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Weitere Normen

DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 52 371 Priifung von Sperrholz; Biegeversuch

DIN 52 373 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der Probenmale

DIN 52 374 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der Rohdichte

DIN 52 375 Priifung von Sperrholz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 52 376 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der Druckfestigkeit parallel zur Plattenebene
DIN 52 377 Prifung von Sperrholz; Bestimmung des Zug-Elastizitatsmoduls und der Zugfestigkeit

DIN 53 255 Priifung von Holzleimen und Holzverleimungen; Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzieimungen
(Furnier- und Tischlerplatten) im Zugversuch und im Aufstechversuch
DIN 68 708 Sperrholz; Begriffe

DIN 68 800 Teil 2 Holzschutz im Hochbau; Vorbeugende bauliche MaRnahmen

Erlduterungen

Der NAHOLZ-Arbeitsausschu 2.13 ,,Sperrholz”’ hat die Ausgabe Oktober 1965 von
DIN 4078 iiberarbeitet. Neu sind die Begriffe Furniersperrholz fiir Furnierplatte, Stab-
sperrholz und Stibchensperrholz fiir Tischlerplatte.

Bei FU-Platten wurden ersetzt die Lange 1730 durch 1830 und die Breite 1730 durch 1700.
Neu aufgenommen sind die Dicken 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50 mm, die
Breiten 1220, 1500, 2050, 2440 und 2500 mm und die Ladngen 1220, 1500, 2440 mm.

Bei ST- und STAE-Platten wurden gestrichen die Lange 1730 und die Breite 4600. Neu
aufgenommen sind die Langen 1220, 2050, 2500, 4100 und die Breiten 2440, 2500,
3500, 5200 und 5400 mm.
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