DK 674-416:674.2:694.6/.7

DEUTSCHE NORMEN

Furniere
Dicken

DIN
4079

Friihere Ausgaben: 12.37, 9.66

Veneers, thicknesses

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir handelsiibliche Dicken von Deck-
furnieren; sie gilt nicht fur Sagefurniere; Begriffe siehe
DIN 68 330.

2 Begriff

2.1 Furnier: Dunnes Blatt aus Holz, das durch Schalen,
Messern oder Sagen vom Stamm oder Stammteil abge-
trennt wird.

2.2 Deckfurnier: Furnier, das die Sichtflache bildet.

2.2.1 Langfurnier (L): Furnier aus Stammabschnitten,
das parallel zur Stammachse erzeugt wurde.

2.2.2 Maserfurnier (M): Furnier, das aus Wurzelknollen
und/oder Stammstiicken mit sehr unregelmédBigem
Wuchs erzeugt wurde.

3 MeBbezugsfeuchte

Die MaBe gelten bei 11 bis 13 % Feuchtigkeitsgehalt,
bezogen auf das Darrgewicht (Bestimmung des Feuch-
tigkeitsgehaltes nach DIN 52 183).

Die zulassigen Abweichungen umfassen ausschlieBlich
die unvermeidbaren Bearbeitungsungenauigkeiten und
die durch Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb des MeB-
bezugsfeuchtebereichs bedingten Dickenunterschiede.

Die zulassigen Abweichungen gelten sowoh! innerhalb
eines Furnierblattes als auch zwischen den einzelnen
Furnierblattern.

5 Bezeichnungsbeispiel
Bezeichnung eines Messerfurniers (Langfurniers L) von
0,65 mm Dicke aus Eiche (El)):

Messerfurnier L 0,65 DIN 4079 - El

6 Bestimmung der Dicke
Die Dicke des Furniers wird bestimmt als Mittelwert aus

3 Einzeimessungen bei Furnierlangen bis 350 cm
4 Einzelmessungen bei Furnierlangen uiber 350 cm

Gemessen werden die Furniere im MeBbezugsfeuchte-
bereich 11 bis 13 %, und zwar an der glatten Ausschnitt-
seite im Abstand von mindestens 25 mm von der Furnier-
kante auf 0,01 mm genau. Die MeBflache des MeBgeréts
(z. B. Mikrometer) soll 10 mm Durchmesser haben, um

Mai 1976

Anderung Mai 1976:

durch die Struktur der Oberfliche bedingte Ungenauig-

4 Zulassige Abweichungen keiten zu vermeiden.

Zulassige Abweichungen von der Nenndicke: + 0,03.

Bei Bestimmung der Dicke nach Abschnitt 5 darf keine
der Einzelmessungen diese zulassigen Abweichungen
liber- oder unterschreiten.

) Benennungen und Kurzzeichen auf dem Hoizgebiet;
Holzarten siehe DIN 4076 Teil 1
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Seite 2 DIN 4079

7 Nenndicken
7.1 Langfurniere (Kurzzeichen L)

Holzart Kurzzeichen?) Nenndicke
Abachi (Wawa, Samba) ABA 0,70
Afrormosia (Asamela, Kokrodua) AFR 0,55
» Bergahorn AH
Ahorn 0,60
Zuckerahorn AHZ
Aningeri (Aningre) ANI 0,55
Antiaris (Bonkonko, Ako) AKO 0,60
Birke (Gemeine) Bl 0,55
Birnbaum BB 0,55
Bubinga (Kevazingo) BUB 0,55
Buche BU 0,65
Dibetou (Bibolo) DiB 0,55
Douglasie (Oregon pine) DGA 0,85
Ebenholz EBE 0,60
Edelkastanie‘ EKA 0,65
Eiche - El 0,65 0,60%)
—kiE;;- - ER 0,60
Esche (Gen';ai‘r;e) 7 ES 0,60
Fichte Fl ;,OO
Kiefer - Kl 0,90
Kirschbaum KB 0,55
Koto KTO 0,60
Larche LA 0,90
Lati LAT 0,65
Limba LMB 0,60
Linde L 0,65
Louro Preto LOP 0,55
Mahagoni, Afrikanische MA':A'A,\?-éGA'\LAJAS' 0,55 0,50%)
Mahagoni, Echtes MAE 0,55
Makoré MAC 0,50
Mansonia (Bete) MAN 0,55
Mutenye MUT 0,55

*) Spiegel-(Rift-)schnitt
) siehe Seite 1
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