DK 624.138.34 Dezember 1973

Baugrund

Dranung des Untergrundes ﬁ_l_bl__
zum Schutz von baulichen Anlagen 4095

Planung und Ausfiihrung

Subsoil. Drainage of the subsoil to protect building plants; planning and design

1. Zweck und Geltungsbereich iiber die abzufiilhrende Wassermenge. Hierbei ist jedoch
zu beachten, da3 die Wassermenge durch Regen, Schnee-
schmelze und Grundwasserspiegelschwankungen beein-
fluBt wird und deshalb wesentlich groRer sein kann als
die beobachtete Wassermenge.

Wasser kann im Boden mit freier Oberflache oder auch
gespannt sowie in einzelnen wasserfilhrenden Schichten
oder als Haft- und Kapillarwasser vorkommen.

Selbst in undurchldssigen Bodenarten weit iiber dem

Grundwasserspiegel (z. B. als eindringendes Nieder- 3.3. Chemische Beschaffenheit des Wassers
schlagswasser in verfullten Baugruben) tritt es hiufiger Die chemische Beschaffenheit muf3 bekannt sein; insbe-

auf, als dies vermutet wird. Stellt es sich unerwartet . M . .
ein und ist keine Vorsorge getroffen, so ist es in der sondere ist zu priifen, ob eine Wasseranalyse erforderlich
. ist, um z. B. Aggressivitit oder die Gefahr von Verkal-

Regel besonders schadlich, denn es kann in bauliche K nd Gegenmas-
Anlagen eindringen oder zu einer statischen Uberbean- kungen, Verockerungen usw. erkennen u genm
nahmen rechtzeitig treffen zu konnen.

spruchung fiihren.
Zweck dieser Norm soll es sein, fiir hdufig vorkommende 3.4. Vorflut
Fille die Moglichkeit einer Wasserableitung durch o . . .
Driinung grundsitzlich aufzuzeigen. Die Norm soll als Es ist zu priifen, wohin das Wasser abgeleitet werden kann.
Grundlage fiir technische und wirtschaftliche Planung Siehe Abschnitt 4.3.

sowie fiir die Ausfiihrung der Drianung des Untergrundes . .

dienen. Sie gilt nur fiir Regelfille an und unter baulichen 3.5. Auswirkungen auf die Umgebung

Anlagen zu deren Schutz. Eine Dranung kann zu Verénderungen des Grundwasser-
Auf Grund genauer grundbaulicher, bodenmechanischer standes fiihren. Die hierdurch mogliche Beeinflussung
und hydrologischer Untersuchungen durch Fachleute der Umgebung ist sorgfaltig zu iiberpriifen.

sind abweichende oder weitergehende Losungen moglich.

4. Entwurf und Bemessung
2. Begriff 4.1. Anforderung an die Driinung
Fiir das Wasser im Untergrund miissen dauerhafte Drine
geschaffen werden, die geniigend durchléssig sind, um das
Wasser eintreten zu lassen und ein ausreichendes Gefille
besitzen, um bei dem gewidhlten Querschnitt das Wasser
abzufiihren. Sie miissen im Verhiltnis zur Vorflut und

Die Drianung im Sinne dieser Norm ist ein unterirdischer
Leitungsstrang oder eine Flichenentwésserung zur dauer-
haften Entwisserung des Untergrundes im Bereich
fertiger oder in der Herstellung befindlicher baulicher

A'nlage'r.\. . zum Bauwerk in ausreichender Hohe liegen und iiber eine
Die Driéinung kann aus Rohren, Sickerpackungen oder ausreichend bemessene Leitung mit dem Vorfluter ver-
Filterkorpern bestehen. Die Drane sind Systeme mit bunden sein. Bei der Bemessung ist zu beriicksichtigen,
natiirlicher oder kiinstlicher Vorflut, zu denen sich im daf} die Leistungsfahigkeit im Laufe der Zeit geringer
Untergrund zeitweise oder dauernd eine Sickerlinie bzw. werden kann und eine Neuverlegung in den meisten

ein hydraulisches Gefille ausbildet, das die Wasser- Fillen spéter nicht mehr moglich ist oder einen unverhilt-
bewegung auslost. nisméBig hohen Aufwand erfordemn wiirde.

4.2. Art, Lage und Anordnung der Drinungen

3. Voruntersuchungen Die Drinung kann aus einzelnen nebeneinanderliegenden

3.1. Art und Beschaffenheit des Untergrundes oder zu einem Ring verbundenen Driinen bestehen. Auch
Durch geeignete Manahmen, z. B. Probebohrungen eine Flichendrinung mit oder ohne Rohrleitung, z. B.
oder Schiirfgruben, sind ausreichende Kenntnisse iiber durch eine Kieslage unter der Bauwerkssohle, kann
Art und Beschaffenheit des Untergrundes zu schaffen. zweckmiBig sein. Bei wenig durchlissigen Boden ist
Hierbei ist auch zu kliren, ob im Boden wasserstauende aulerhalb des Bauwerkes, unmittelbar entlang der
oder wasserfiihrende Schichten, Kliifte und dgl. vorhanden = Umfassungswiinde, eine durchlissige Hinterfiillung anzu-
sind und ob auch zeitweise Wasser anfallen kann. ordnen oder durch andere geeignete Mafinahmen, z. B.
Filterkorper, die Wasseraufnahme sicherzustellen. Das
3.2. Wasserandrang, Flierichtung und Wasserstinde anfallende Wasser ist abzuleiten. Statische Auswirkungen
Es ist notwendig, die Art (z. B. Grundwasser mit freier sind zu beachten.
Oberflache, gespanntes Grundwasser, Schichtwasser Grundsitzlich eignen sich Materialien und Bauweisen fiir
oder Quellwasser) sowie deren Fliefrichtung und die die Drinung, die im Untergrund einen entsprechenden
abzufiihrende Wassermenge festzustellen. Ferner soll Hohlraum dauerhaft schaffen. Jedoch kommen Sicker-
der ungiinstigste Wasserstand im Untergrund ermittelt packungen nur bei geringem Wasseranfall in Betracht,
werden. Der Umfang und der Verlauf der Wasserhaltung wihrend aus Rohren gebildete Driine sich erfahrungs-

wihrend der Bauarbeiten geben in vielen Fillen Hinweise gemaf am besten eignen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Fiir Flachenentwisserungen konnen Filterkorper ver-
wendet werden. Soweit wie moglich ist eine Ringdrinung
anzustreben.
Es sollen betragen:

die Nennweite der Drinrohre mindestens 100 mm

das Sohlgefille bei Rohren mindestens 0,5 %

das Sohlgefille bei Sickerpackungen mindestens 1 %.
An allen Drinen, die als Rohrleitungen ausgebildet sind,
sollen an den Knickpunkten und Einleitungen Schichte
oder Reinigungs6ffnungen vorgesehen werden. Diese sind
so ausreichend zu bemessen, da} erforderliche Kontrollen
moglich sind. Thre Absténde sollen 30 m nicht iiber-
schreiten.

Bei gro3en Bauwerksabmessungen, bei erheblichem
Wasserandrang sowie uniibersichtlichen Untergrundeigen-
schaften sind eingehende Untersuchungen erforderlich.
Dabei sind die abzuleitenden Wassermengen, das Flie3-
gefille und der notwendige AbfluBquerschnitt sorgfaltig
Zu ermitteln.

Durch die Drine darf die Standsicherheit der Bauwerks-
fundamente nicht beeintriichtigt werden. Die moglichen
Einfliisse auf das Setzungs- und Grundbruchverhalten
sind zu beriicksichtigen.

4.3. Vorflut und hochster Vorflutwasserstand

Voraussetzung fiir eine wirksame Drinung ist eine aus-
reichende Vorflut unter Beriicksichtigung auch des
hochsten Wasserstandes im Vorfluter (Hochwasser,
Riickstau, Vereisung u. 4.). Es ist. anzustreben, einen
Anschlu8 in freiem Gefille an einen offenen Vorfluter
(Graben, Bach usw.) oder Regenwasserkanal zu schaffen,
d. h. moglichst ohne Pumpen auszukommen. Bei Anord-
nung von Pumpen ist, um ein Versagen auszuschlie@en,
eine regelmiBige Wartung erforderlich. Au3erdem darf
durch Stromausfall, Maschinenschaden u. 4. keine
Gefdahrdung des Bauwerkes moglich sein.

An Schmutz- oder Mischwasserkanile diirfen Drine in
der Regel nicht angeschlossen werden. In besonderen
Fillen ist die Auskunft des Unternehmenstrigers fiir die
Abwasserbehandlung einzuholen.

Die Drine sind, falls notwendig, durch geeignete Vor-
richtungen, z. B. Riickstauklappen, gegen Stau aus dem
Vorfluter zu sichern. Die Stausicherungen miissen
zuginglich sein und regelmiBig auf ihre Funktions-
fahigkeit iiberpriift werden.

In manchen Fillen kommt ein Versenken des Wassers
in den Untergrund mittels Sickergruben oder Schluck-
brunnen in Frage. Hierbei ist die genaue Kenntnis des
Aufbaues und des Wasseraufnahmevermogens des Unter-
grundes Voraussetzung.

5. Herstellung der Drinung
5.1. Baustoffe

Die Eignung der verwendeten Baustoffe und Bauteile
muf} nachgewiesen sein.

Die Rohrleitungen diirfen aus Tonrohren, geschlitzten
oder gelochten Steinzeug- oder Betonrohren, Beton-
filterrohren oder gelochten bzw. geschlitzten Kunst-
stoffrohren bestehen.
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5.2. Verlegen

Im allgemeinen werden die Rohre entgegen der Flief3-
richtung, d. h. von unten nach oben verlegt. Von der
Seite in die Hauptleitung einmiindende Rohrleitungen
sind entweder mit Abzweigstiicken oder, inshesondere
bei Tonrohren, von oben anzuschlie@en.

5.3. Priifen

Unmittelbar nach dem Verlegen der Rohrleitungen sind
die Geradheit, das vorgeschriebene Gefille, ggf. die
Verbindung der Leitungen untereinander sowie der
AnschluB an Kontrollschichte zu priifen.

Falls Drane wihrend der Bauzeit als Baudrine verwendet
werden, muf} die Funktionsfahigkeit vor dem endgiiltigen
Zufiillen iiberpriift werden.

5.4. Zufiillen der Griben

Das Zufiillen und Uberschiitten ist so durchzufiihren,
daf} keine Bodenteile in die Rohrleitung bzw. Sicker-
packung eindringen konnen. Steht ein zu feinkorniger
Boden an, so ist die Rohrleitung (z. B. Sickerschlitz
oder Sickergraben) mit einem nach Abschnitt 5.5 aufge-
bauten Filter zu umgeben.

Die Grabenfiillung ist dabei lagenweise einzubringen und
zu verdichten. Die Rohre miissen in ihrer Lage bleiben
und diirfen nicht beschéddigt werden. Je nach Anforderung
an die Gelidndeoberfliche iiber der Rohrleitung ist fiir

den weiteren Einbau geeignetes Material mit entsprechen-
der Verdichtung zu verwenden.

5.5. Komaufbau fiir Filter und Fiillmaterial
von Rohrleitungen

Die Stufung des Filtermaterials ist so zu wihlen, daf das
Eindringen des anstehenden Bodens bzw. der Verfiillung
in das Filtermaterial und das Eindringen des Filter-
materials in die Dranung verhindert wird. Als Filter-
material sind Stoffe zu wihlen, die gegeniiber den
anstehenden Schichten mechanisch filterfest (es werden
keine Feinteile eingetragen; dieser Forderung entspricht
z. B. ein Material nach der Filterregel von Terzaghi)

und hydraulisch wirksam (ausreichend durchlissig) sind.

Anmerkung: Nach dieser Regel darf der Durchmesser
der mit 15 % vertretenen KorngroBen des Filtermaterials
nicht groBer als der vierfache Durchmesser der mit 85 %
vertretenen KorngroBen der abzufilternden Schicht sein.
Das Filtermaterial soll gleichkornig gestuft und der

Verlauf der Kornungskurve der des abzufilternden Bodens
dhnlich sein. Als Filter kommen Mischfilter (kornabge-
stuftes Material nach der Filterregel zusammengesetzt)
oder Stufenfilter (in einzelnen getrennten Schichten
eingebracht) zum Einbau.

6. Hinweise

Durch das vorliegende Normblatt werden ggf. fiir die
Ausfiihrung oder den Betrieb der Drinung erforderliche
Genehmigungen nicht beriihrt. AuBer der Einhaltung
der baurechtlichen Bestimmungen wird u. U. eine
Genehmigung im Sinn des Wasserhaushaltsgesetzes not-
wendig. Fiir die Einleitung des Grundwassers in den
Vorfluter ist hdufig die Zustimmung des Eigentiimers
erforderlich, insbesondere konnen erhebliche Kosten
an Kanalgebiihren entstehen.
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