Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 621.316.541.11: 621.395.655 : 620.1

DEUTSCHE NORM Januar 1986

Elektrische Nachrichtentechnik

Klinken und Klinkenstreifen
Anforderungen, Prifungen 41 015

DIN

Electrical communication engineering; jacks and jack strips; requirements, tests Ersatz fiir Ausgabe 06.83

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Bauelemente nach

DIN 41013

DIN 41014

DIN 41702

DIN 49 580

DIN 49581

DIN 49 582

Soweit im nachfolgenden Text nur noch der Begriff
, Klinken” verwendet wird, gelten alle Angaben gleicher-
maRen auch fiir jede einzelne Klinke eines Klinkenstrei-
fens.

2 Anforderungen

2.1 Aufbau
Die Klinken und Klinkenstreifen miissen in ihrer Aus-
fiihrung der Bauartnorm entsprechen.

2.2 Chemische und mechanische Anforderungen
2.2.1 Die Werkstoffe dirfen keine Substanzen aus-

‘scheiden, die andere Werkstoffe schadigen oder die

Funktion beeintrachtigen.

Die verwendeten Werkstoffe miissen entweder durch
geeignete Zusammensetzung oder durch eine schiitzende
Oberfiiche den Anforderungen nach Abschnitt 2.3

geniigen.

2.2.2 Einstellung der Kontaktfedersitze und der
Klinkenfedern o

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

" sollen — mit bloBem Auge betrachtet — moglichst gleich-

2.2.2.1 Der Abstand der Kontaktstiicke eines offenen
Kontaktes mufl min. 0,2 mm betragen.

2.2.2.2 Die Kontaktsticke eines Kontaktfederpaares

zeitig 6ffnen und schlieflen.

2.2.2.3 Die Achsmitten gegeniiberliegender Kontakt-
stiicke diirfen max. 0,3 mm versetzt sein.

2.2.2.4 Bei Verwendung von Gegenlagen mufl der Ab-
stand zwischen Kontaktfeder und Gegenlage der nachsten
Kontaktfeder min. 0,2 mm betragen.

Die zwischen den Kontaktfedern eines geschlossenen
Kontaktfederpaares liegende Gegenlage muBl von der
abgehobenen Kontaktfeder einen Abstand von min.
0,1 mm haben.

Werden SchlieRer und Offner betatigt, dann miissen die
passiven Kontaktfedern einen sichtbaren Kontaktmitgang
haben.

2.2.2.5 Die Kontaktkraft eines geschlossenen Kontaktes
(Kontaktwerkstoff Ag) muB min. 0,2 N und die Auflage-
kraft einer Kontaktfeder auf einer Gegenlage min.0,07 N
betragen.

2.2.2.6 Die Kontaktkrafte der einzelnen Klinkenfedern
stehen in der Tabelle 1. Sie gelten bei gestecktem Lehren-
stopsel (siehe Abschnitt 3.1).
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Tabelle 1.
Kontaktkraft F in N der Klinkenfedern bei gestecktem Lehrenstopsel
i Kennbuchstaben
K'S:‘zen enn :er abe Klinken ohne Zusatz-Kontakte Klinken mit Zusatz-Kontakten
Klinkenstreifen Klinkenfedern P 7 P 7
min. max. min. max.
Dreipolig A 35 7 35 10
B 25 5 25 8
Vierpolig A 5 10 5 10
B 3,7 75 3,7 12
D 2,7 55 2,7 8
Sechspolig C 75 11 75 11
AA 75 11 75 11
AB 35 6 35 6
BA 25 4 25 6,5
BB 1,5 3 15 55
2.2.3 Funktion seittiche Kraft auf die Stopsel

Die einwandfreie Funktion der Klinke muB in jeder Ein-
baulage sichergestellt sein.

Nach dem Ziehen des Stdpsels missen die Klinkenfedern
und Kontaktfedern in ihre Ruhelage zuriickkehren.

2.2.3.1 Funktion der Klinkenfedern

Der bis zur Auflageflache einer Klinke gesteckte Stopsel
muB in dieser Stellung fiihlbar eingerastet sein.

Ein Lehrenstdpsel darf auch bei schragem Stecken nicht
mit der Spitze hinter eine Klinkenfeder gleiten, siche
Bild 1.

Stopsel Lehrenstopsel

Klinkenfeder

Kontaktfeder
Bild 2.

2.2.4 Lebensdauer

Die Klinken miissen min. 10000 Betatigungen ohne
Funktionsstorung aushalten.

2.25 Lotbarkeit

Die Létfahnen miissen gut l6tbar sein, Bei jeder Probe
mufl die Oberflache min.90% neu mit Lot bedeckt
sein.

richtig falsch
Biid 1.

2.3 Klimatische Anforderungen
Klimatische Klasse 25/055/04 nach DIN IEC 68 Teil 1

Der zur jeweiligen Klinke gehdrende Lehrenstopsel darf

beim Steckvorgang keine Verbindung der Klinkenkon- 24 Elektrische Anforderungen

takte untereinander herbeifiihren. 2.4.1 Belastung der Kontakte
Bei gestecktem dreipoligen Lehrenstépsel mu der Ab- Kiinkenfedern:

stand zwischen B-Feder und isoliertem Ring min. 0,3 mm Hdochstzulédssige Schalttspannung:
betragen. U =70V Gleichspannung
2.2.3.2 Funktion in Klinkenstreifen Uetr =50 V Wechselspannung
Die Federn benachbarter Klinken miissen — bei nach Hdchstzulassiger Schaltstrom:
Bild 2 gesteckten Stopseln — einen Abstand von min. (bei ohmscher Last)

0,2 mm haben. I =0,1A
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