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1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 In dieser Norm werden brandschutztechnische
Begriffe, Anforderungen und Prifungen fir Brandschutz-
verglasungen festgelegt 1) und zwar fiir

a) Brandschutzverglasungen der Klassen F30 bis F120,
nach Abschnitt 2.2

b) Brandschutzverglasungen der Klassen G 30 bis G 120,
nach Abschnitt 2.3

1.2 Diese Norm gilt nur fiir feststehende Brandschutz-
verglasungen und beinhaltet nicht die Beurteilung von
beweglichen verglasten Bauteilen, wie z.B. von Fenstern,
Luftungsfliigeln oder Tiren.

2 Begriffe
2.1 Brandschutzverglasungen

Brandschutzverglasungen sind Bauteile mit einem oder
mehreren lichtdurchldassigen Elementen, die in einem Rah-
men sowie mit Haiterungen und vom Hersteller vor-
geschriebenen Dichtungen und Befestigungsmitteln ein-
gebaut sind und die Anforderungen nach Abschnitt 6 erfiil-
len. Die Gesamtheit dieser Konstruktionselemente ein-

schlieBlich aller vorgegebenen MaBe und MaBtoleranzen
stellen Brandschutzverglasungen dar.

2.2 Brandschutzverglasungen der
Feuerwiderstandsklassen F (F-Verglasungen)

Als F-Verglasungen gelten lichtdurchldssige Bauteile in
senkrechter, geneigter oder waagerechter Anordnung, die
dazu bestimmt sind, entsprechend ihrer Feuerwiderstands-
dauer nicht nur die Ausbreitung von Feuer und Rauch, son-
dern auch den Durchtritt der Warmestrahiung zu verhin-
dern.

2.3 Brandschutzverglasungen der
Feuerwiderstandsklassen G (G-Verglasungen)

Als G-Verglasungen gelten lichtdurchldssige Bauteile in
senkrechter, geneigter oder waagerechter Anordnung, die
dazu bestimmt sind, entsprechend ihrer Feuerwiderstands-

) Die Brauchbarkeit von Brandschutzverglasungen und
deren Einreihung in eine Feuerwiderstandsklasse
(.Klassifizierung“) kann nicht allein nach dieser Norm
beurteilt werden. Es sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen, z.B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zuiassung.
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dauer nur die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhin-
dern. Der Durchtritt der Wéarmestrahlung wird lediglich
behindert 2).

3 Feuerwiderstandsklassen

Die in Tabelle 1 genannten Feuerwiderstandsklassen wer-
den nach ihrer Feuerwiderstandsdauer (sieche DIN 4102
Teil 2) unterschieden.

Tabelle 1. Zuordnung Feuerwiderstandsdauer — Feuer-
widerstandsklasse ) 2)

Feuerwiderstandsdauer Feuerwiderstandsklasse
in Minuten F-Verglasung | G-Verglasung

> 30 F 30 G 30

> 60 F 60 G 60

> 90 F 90 G 90

> 120 F120 G120

4 Einbaulagen

Im Rahmen der Anwendung dieser Norm gelten die in
Tabelle 2 festgelegten Einbaulagen.

Tabelle 2. Einbaulagen

90° Jsenkrecht” > 80° bis 90°
45° .geneigt” > 15° bis 80°
0° ,waagerecht” 0° bis 15°

5 Nachweis der Feuerwiderstandsdauer

Die Feuerwiderstandsdauer von Brandschutzverglasungen
ist auf der Grundlage von Prifungen nach Abschnitt 7 zu
beurteilen.

Die Feuerwiderstandsdauer ist das ungtinstigste Ergebnis

von Prifungen nach Abschnitt 7an mindestens zwei Probe-
kdrpern.

6 Anforderungen an
Brandschutzverglasungen

6.1 RaumabschiuB3

Brandschutzverglasungen miissen einschlieBlich ihrer Rah-
men, Halterungen, Dichtungen und Befestigungsmittel und
einschlieBlich ihrer umgebenden Bauteile unter einer
Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeit-
kurve (ETK) nach DIN 4102 Teil 2 wahrend der Feuerwider-
standsdauer als Raumabschlu wirksam bleiben und die in
Tabelle 3 enthaltenen Anforderungen erfillen.

6.2 Entziindung

Die Brandschutzverglasungen diirfen sich auf der vom
Feuer abgekehrten Seite nicht entziinden.

6.3 Grenzwerte fiir die Temperaturerhhung

6.3.1 Bei F-Verglasungen werden an die Temperaturerho-
hung auf der vom Feuer abgekehrten Seite die in DIN 4102
Teil 2/09.77, Abschnitt 5.2.2, genannten Anforderungen
gestelit.

6.3.2 Bei G-Verglasungen werden an die Temperaturerho-
hung auf der vom Feuer abgekehrten Seite keine Anforde-
rungen gestellt.

7 Priifungen

7.1 Probekorper

7.1.1 Auswabhl

Lage und GroBe der Probekdrper sind entsprechend der
praktischen Anwendung festzulegen. Die Probekdrper,
bestehend aus lichtdurchldassigen Elementen, Rahmen,
Halterungen, Dichtungen und Befestigungsmitteln sind der
praktischen Anwendung entsprechend senkrecht, geneigt
oderwaagerecht in umgebende Bauteile nach Abschnitt 7.3
einzusetzen, deren Bauart in der Praxis verwendet werden
soll.

Tabelle 3. Anforderungen an Brandschutzverglasungen

F-Verglasungen G-Verglasungen

Brandbeanspruchung nach
Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)

1. Verglasung darf unter Eigenlast nicht zusammen-
brechen®*)

2. Durchgang von Feuer und Rauch muB verhindert
werden

3. Verglasung muB als Raumabschlu8 wirksam bleiben
— keine Flammen auf der feuerabgekehrten Seite
— angehaltener

Wattebausch darf

nicht ziinden oder
glimmen

4. die vom Feuer abge-
kehrte Oberflache darf
sich um nicht mehr als
140K (Mittelwert) bzw.
180K (groBter Einzel-
wert) erwarmen.

*) Bei Verglasungen mit Verkehrslasten
siehe z.B. DIN 1045

Die Feuerwiderstandsklasse dieser umgebenden Bauteile
muB mindestens der angestrebten Feuerwiderstands-
klasse der Brandschutzverglasung entsprechen; die MaBe
der umgebenden Bauteile miissen den in DIN 4102 Teil 2/
09.77, Abschnitt 6.1, angegebenen MindestmaBen entspre-
chen.

7.1.2 MaBe der lichtdurchlassigen Elemente

Die MaBe der lichtdurchidssigen Elemente der Brand-
schutzverglasung miissen den fir die Praxis vorgesehenen
maximalen MaBen entsprechen.

Bei mehrfeldrigen Brandschutzverglasungen muB min-
destens ein lichtdurchlassiges Element mit den maximalen
MaBen im Probekorper angeordnet werden.

1) Siehe Seite 1

2) Nach bauaufsichtlichen Vorschriften diirfen G-Vergla-
sungen nur an Stellen eingebaut werden, an denen
wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen
(z.B. als Lichtoffnungen in Flurwanden, wenn die Unter-
kante der G-Verglasung mindestens 1,8 m uber Ober-
flache FertigfuBboden (OFF) an geordnet ist). Uber die
Zuléassigkeit der Verwendung der G-Verglasung ent-
scheidet die zusténdige ortliche Bauaufsichtsbehorde
in jedem Einzelfall.
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